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Einleitung_j

Lesen Sie die folgenden Informationen, bevor Sie mit dem Aufnehmen
beginnen

Lesen Sie zunéachst die Sicherheitshinweise und Manahmen zur Vermeidung von
Schéaden, um Probleme oder Unfélle beim Aufnehmen von Bildern zu vermeiden. Lesen Sie
dieses erweiterte Benutzerhandbuch sorgféltig durch, um sicherzustellen, dass Sie die
Kamera richtig verwenden.

Machen Sie einige Testaufnahmen und informieren Sie sich liber die
Produkthaftung

Zeigen Sie gemachte Aufnahmen sofort an, um zu Uberprifen, ob sie einwandfrei
aufgezeichnet wurden. Wenn die Kamera bzw. die Speicherkarte fehlerhaft ist und Bilder
nicht aufgenommen oder auf einen Computer heruntergeladen werden kénnen, haftet
Canon nicht fiir etwaige Verluste oder Unannehmlichkeiten.

Urheberrechte

Die Urheberrechte in bestimmten Landern sehen vor, dass mit der Kamera aufgenommene
Bilder (oder auf die Speicherkarte Gibertragene Musik/Bilder) ausschlieRlich furr personliche
Zwecke verwendet werden dirfen. Achten Sie dariiber hinaus darauf, dass das
Fotografieren bei manchen o&ffentlichen Veranstaltungen oder Ausstellungen auch fiir private
Zwecke nicht erlaubt sein kann.

« Verpackungsinhalt

Bedienungsanleitungen

Kurzanleitung

Uber diese Anleitung

Kompatible Karten

Sicherheitshinweise

MaRnahmen zur Vermeidung von Schéden
Teilebezeichnungen

Software



Verpackungsinhalt

Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die folgenden Artikel in der Packung enthalten
sind. Wenden Sie sich an Ihren Handler, wenn Komponenten fehlen.

Kamera
(mit Augenmuschel und Gehauseschutzkappe)

Akku LP-E17
(mit Schutzabdeckung)

Trageriemen

* Akku-Ladegerat LC-E17 oder LC-E17E verfiigbar. (Das LC-E17E wird mit Netzkabel geliefert.)

® Eine Speicherkarte (& ), ein Schnittstellenkabel und ein HDMI-Kabel gehéren nicht zum
Lieferumfang der Kamera.

® Uberpriifen Sie beim Kauf eines Objektiv-Kits, ob die Objektive enthalten sind.

® Achten Sie darauf, keine dieser Gegenstande zu verlieren.



® Wenn Sie die Objektiv-Bedienungsanleitungen benétigen, laden Sie diese von der
Website von Canon (@) herunter.

Die Objektiv-Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien) beziehen sich auf separat
erhaltliche Objektive. Hinweis: Wenn Sie das Objektiv-Kit kaufen, sind einige der im
Lieferumfang des Objektivs enthaltenen Zubehdrteile mdglicherweise nicht in der
Objektiv-Bedienungsanleitung aufgefiihrt.




Bedienungsanleitungen

Die mit der Kamera gelieferte Bedienungsanleitung enthilt grundsatzliche
Anweisungen fiir die Verwendung der Kamera und der WLAN-Funktionen.

® Erweitertes Benutzerhandbuch
Vollstandige Anweisungen finden Sie in diesem erweiterten Benutzerhandbuch.
Das neueste erweiterte Benutzerhandbuch finden Sie auf der folgenden Website.
https://cam.start.canon/C002/

® Objektiv/Software — Bedienungsanleitung
Herunterladen von der folgenden Website.

https://cam.start.canon/
%ﬂ

® Wahlen Sie [§: URL fiir Handbuch/Software], um den QR-Code auf dem
Kamerabildschirm anzuzeigen.

F Hinweis


https://cam.start.canon/C002/
https://cam.start.canon/

Kurzanleitung_;

1 . Legen Sie den Akku ein (@).

® Laden Sie den Akku nach dem Kauf, um mit der Verwendung der
Kamera zu beginnen (& ).

2. Legen Sie die Karte ein (& ).

® Legen Sie die Karte so in den Kartensteckplatz ein, dass das Etikett zur
Riickseite der Kamera zeigt.



3. Bringen Sie das Objektiv an (& ).
WeiRe Markierung

Rote Markierung

N\

® Richten Sie die Ansetz-Markierungen auf dem Objektiv und auf der
Kamera aus (rot oder weif), um das Objektiv anzubringen.

4, S[é(]allen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF>
(@)




5. Stellen Sie den Hauptschalter auf < QN> und stellen Sie
dann das Modus-Wahirad auf <@ > (&, @ ).

® Alle erforderlichen Kameraeinstellungen werden automatisch
vorgenommen.

® Wenn der Bildschirm [Datum/Zeit/-zone] angezeigt wird, beachten Sie
die Seite Datum/Zeit/-zone.

7 . stellen Sie das Motiv scharf (@ ).

00 Qe

Blicken Sie in den Sucher und zentrieren Sie das Motiv das Bildschirm.
Driicken Sie den Ausloser zur Fokussierung halb durch.

Wenn < % > im Sucher blinkt, klappen Sie den eingebauten Blitz
manuell auf.



8.Lésen Sie aus (@).

® Driicken Sie den Ausléser zur Bildaufnahme ganz nach unten.

9. Uberpriifen Sie das Bild.

P

® Das gerade aufgenommene Bild wird fiir ca. 2 Sek. auf dem Bildschirm
angezeigt (& ).
® Driicken Sie die Taste <[] >, um das Bild erneut anzuzeigen (& ).

® Informationen zum Aufnehmen bei Betrachtung des Bildschirms finden Sie unter
Betrachten des Bildschirms wahrend der Aufnahme (Livebild-Aufnahme).




Uber diese Anleitung

& Symbole in diesem Handbuch

© Grundsatzliche Bedienungsanweisungen und Beispielfotos

I Symbole in diesem Handbuch

<% > Symbolisiert das Hauptwahlrad.
< Q > Symbolisiert das Schnellwahlirad.
<A>< \ Gibt die Richtung an, in die das Schnellwahlrad gedriickt werden
<dq><p> soll.
<@> Symbolisiert die Einstelltaste.
< @ > Zeigt die Schnelleinstellungstaste an.
& Zeigt die Dauer (in * Sekunden) des durch die Taste ausgeldsten

Vorgangs an, beginnend mit dem Loslassen der Taste.

® Zusatzlich zu den oben angefiihrten Symbolen werden in dieser Bedienungsanleitung
auch die Symbole der Kameratasten und jene verwendet, die auf dem Bildschirm
erscheinen, wenn entsprechende Vorgange und Funktionen erlautert werden.

ﬂ(Rechts neben den Seitentiteln werden Funktionen angezeigt,
die nur in den Kreativ-Programmen verfiigbar sind (< P >,

< TV >, < AV >, oder < M >) oder fiir Movie-Aufnahmen mit
manueller Belichtung.

Links zu Seiten mit verwandten Themen.

Warnhinweis zur Vermeidung maéglicher Aufnahmeprobleme

Zuséatzliche Informationen

SAISTHC SN e

Tipps oder Hinweise fiir bessere Aufnahmen

.gé

Ratschlage zur Fehlerbehebung




Grundsitzliche Bedienungsanweisungen und
Beispielfotos

Stellen Sie vor dem Befolgen von Anweisungen sicher, dass der Hauptschalter auf
<ON > eingestellt und die Multifunktionssperre deaktiviert ist (&, @ ).

Es wird vorausgesetzt, dass sich alle MenUeinstellungen und Individualfunktionen in der
Grundeinstellung befinden.

Screenshots in dieser Anleitung zeigen als Beispiel die Standardmenieinstellungen fiir
NTSC-Regionen (Nordamerika, Japan, Sudkorea, Mexiko usw.). Die Standard-
Menieinstellungen fiir Europa, Russland, China, Australien usw. gelten fiir PAL.

Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die Kamera mit dem als Beispiel
angebrachten EF-S18-55mm-Objektiv.

Die Beispielfotos auf der Kamera und in dieser Anleitung dienen ausschlieBlich zu
Demonstrationszwecken.



Kompatible Karten

Folgende Karten kdnnen unabhangig von ihrer Kapazitat mit der Kamera verwendet werden.
Wenn die Karte neu ist oder zuvor mit einer anderen Kamera oder einem Computer
formatiert wurde, formatieren Sie die Karte in dieser Kamera erneut (@ ).

® SD-/SDHC-/SDXC-Speicherkarten
UHS-I-Karten werden unterstiitzt.

I Karten, die Movies aufnehmen kénnen

Verwenden Sie bei Movie-Aufnahmen eine Karte mit hoher Kapazitat und geniligend
Leistung (ausreichend hohe Schreib- und Lesegeschwindigkeit) fiir die Movie-
AufnahmegréRe. Einzelheiten finden Sie unter Karten, die Movies aufnehmen kénnen.

S’ In der vorliegenden Anleitung werden SD-Speicherkarten, SDHC-
X Speicherkarten und SDXC-Speicherkarten global als ,Karte* bezeichnet.
* Eine Karte ist nicht enthalten. Sie miissen diese separat erwerben.




Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Hinweise zum sicheren Betrieb des Produkts.
Befolgen Sie die Anweisungen, um Verletzungen und Schadigungen des Bedieners und
Dritter zu vermeiden.

& WARN U N G . Weist auf die Gefahr schwerer oder

tédlicher Verletzungen hin.

® Bewahren Sie die Gerate fiir Kleinkinder unzuganglich auf.

Es besteht Erstickungsgefahr, wenn sich der Trageriemen um den Hals einer Person legt.

Das Verschlucken von Teilen einer Kamera oder von Zubehér ist geféhrlich. Bei

Verschlucken sofort einen Arzt heranziehen.

Die Batterie/den Akku zu verschlucken, ist gefahrlich. Bei Verschlucken sofort einen Arzt

heranziehen.

® Nur die in dieser Bedienungsanleitung fiir die Verwendung mit dem Produkt

angegebenen Stromquellen verwenden.

Das Produkt nicht zerlegen oder modifizieren.

Das Produkt keinen starken St6Ren oder Vibrationen aussetzen.

Freigelegte interne Bauteile nicht beriihren.

Verwendung des Produkts bei ungewdhnlichen Umsténden sofort einstellen, wenn also

beispielsweise Rauch austritt oder ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist.

Zum Reinigen des Produkts keine organischen Lésungsmittel wie Alkohol, Benzin oder

Verdiinner verwenden.

Das Produkt nicht nass werden lassen. Keine Fremdkérper oder Flissigkeiten in das

Produkt gelangen lassen.

® Das Produkt nicht in Umgebungen mit entziindlichen Gasen verwenden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

® Ein Objektiv oder eine Kamera/einen Camcorder mit angebrachtem Objektiv nicht ohne
aufgesetzten Objektivdeckel liegen lassen.

Das Objektiv kann das Sonnenlicht biindeln und Brénde verursachen.

® Bei Produkten mit Sucher nicht durch den Sucher in starke Lichtquellen schauen, z. B.
an hellen Tagen in die Sonne, in Laserquellen oder andere starke kiinstliche
Lichtquellen.

Dies kann Ihr Augenlicht schadigen.

® Das Produkt wahrend eines Gewitters nicht berlihren, wenn es mit der Steckdose
verbunden ist.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag kommen.
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® Die folgenden Anweisungen bei Verwendung im Handel erhéltlicher Batterien oder
mitgelieferter Akkus beachten.
« Batterien/Akkus ausschlieRlich mit dem vorgesehenen Produkt verwenden.
« Batterien/Akkus nicht erhitzen und keinen offenen Flammen aussetzen.
« Akkus nicht mit Akku-Ladegeraten laden, die nicht zugelassen wurden.

« Verunreinigungen der Kontakte sowie Beriihrungen mit Metallstiften oder anderen
Gegenstanden aus Metall vermeiden.

« Keine undichten Batterien/Akkus verwenden.

« Kontakte von Batterien/Akkus vor dem Entsorgen mit Klebeband oder anderen
Mitteln isolieren.
Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.
Wenn eine Batterie/ein Akku undicht ist und das austretende Material mit lhrer Haut oder
Kleidung in Beriihrung kommt, die betroffenen Bereiche griindlich mit flieRendem Wasser
absplilen. Bei Augenkontakt mit viel flieRBendem sauberem Wasser spiilen und einen Arzt
heranziehen.
® Bei Verwendung eines Akku-Ladegerats die folgenden Anweisungen beachten.
« Staub regelmaRig mit einem trockenen Tuch vom Netzstecker und von der
Netzsteckdose entfernen.

« Das Produkt nicht mit feuchten Handen ein- oder ausstecken.

« Das Produkt nicht verwenden, wenn der Netzstecker nicht vollstéandig in die
Steckdose eingesteckt ist.

« Verunreinigungen des Netzsteckers und der Kontakte sowie Beriihrungen mit

Metallstiften oder anderen Gegenstéanden aus Metall vermeiden.

Keine schweren Objekte auf dem Netzkabel ablegen. Das Netzkabel nicht beschadigen,

knicken oder modifizieren.

Das warme Produkt wéahrend der Nutzung oder kurz danach nicht in Tuch oder andere

Materialien einwickeln.

Das Produkt nicht durch Ziehen am Netzkabel ausstecken.

Das Produkt nicht Gber lange Zeit an eine Stromquelle angeschlossen lassen.

Batterien/Akkus nicht bei Temperaturen auRerhalb des Bereichs von 5-40 °C laden.

Andernfalls kann es zu einem Stromschlag, einer Explosion oder einem Brand kommen.

® Das Produkt wahrend der Nutzung nicht fiir langere Zeit mit einem bestimmten Bereich
der Haut in Kontakt kommen lassen.

Dies kann zu Niedertemperaturverbrennungen (Hautrétungen und Blasenbildung) fiihren,

auch wenn sich das Produkt nicht heif3 anfiihlt. An heien Orten sowie Personen mit

Kreislaufproblemen und empfindlicher Haut wird die Verwendung eines Stativs mit dem

Produkt empfohlen.

® Anordnungen zum Ausschalten des Produkts an Orten befolgen, an denen dessen
Verwendung untersagt ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen anderer Gerate aufgrund der abgestrahlten

elektromagnetischen Wellen und in der Folge zu Unféllen kommen.
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& VORSICHT: Weist auf die Gefahr von Verletzungen

hin.

® Den Blitz nicht in Augennahe auslésen.

Dies kann zu Augenverletzungen fiihren.

® Nicht fir langere Zeit auf den Bildschirm oder durch den Sucher blicken.

Dies kann zu Symptomen fiihren, die der Reisekrankheit &hneln. In diesem Fall die

Verwendung des Produkts sofort beenden und eine Weile ausruhen, bevor es wieder

genutzt wird.

® Der Blitz erzeugt beim Auslésen hohe Temperaturen. Finger und andere Kérperteile
sowie Objekte beim Fotografieren vom Blitz fernhalten.

Dies kann zu Verbrennungen oder zu einer Fehlfunktion des Blitzes flihren.

® Das Produkt keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.

Das Produkt kann sehr heiR/kalt werden und beim Beriihren Verbrennungen oder andere

Verletzungen verursachen.

® Der Trageriemen ist ausschlieBlich am Kérper zu verwenden. Das Produkt kann
beschadigt werden, wenn es mit dem Trageriemen an einem Haken oder einem
anderen Objekt aufgehangt wird. Das Produkt auRerdem nicht schitteln und keinen
starken Erschitterungen aussetzen.

® Keinen starken Druck auf das Objektiv ausiiben und keine Gegenstande gegen das
Objektiv schlagen lassen.

Dies kann zu Verletzungen filhren oder das Produkt beschadigen.

® Das Produkt ausschlieBlich auf einem ausreichend stabilen Stativ montieren.

® Das Produkt nicht transportieren, wahrend es auf einem Stativ montiert ist.

Dies kann zu Verletzungen fiihren oder einen Unfall verursachen.

® Keine Komponenten im Produkt beriihren.

Dies kann zu Verletzungen fiihren.

® Wenn wahrend oder nach der Verwendung dieses Produkts abnormale Hautreaktionen
oder Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht weiter und holen Sie
arztliche Beratung ein.

22



MaRBnahmen zur Vermeidung von Schéden

Kamerapflege

Diese Kamera ist ein Prazisionsinstrument. Lassen Sie sie nicht fallen, und setzen Sie
sie keinen physischen Belastungen aus.

Die Kamera ist nicht wasserdicht und darf deshalb nicht unter Wasser eingesetzt
werden. Wenn die Kamera nass wird, wenden Sie sich sofort an den Canon
Kundendienst. Wischen Sie Wassertropfen mit einem trockenen, sauberen Tuch ab.
Wenn die Kamera salzhaltiger Meeresluft ausgesetzt war, wischen Sie sie mit einem
sauberen, feuchten, gut ausgewrungenen Tuch ab.

Bewahren Sie die Kamera nicht in der Nahe von Geréaten auf, die ein starkes Magnetfeld
erzeugen, wie Magneten oder Elektromotoren. Bewahren Sie die Kamera auch nicht in
der Nahe von Geraten auf, die starke Funkwellen ausstrahlen, wie einer grofRen
Antenne. Starke Magnetfelder flihren mdglicherweise zu Fehlfunktionen der Kamera
oder zerstéren Bilddaten.

Lassen Sie die Kamera nicht an stark aufgeheizten Orten, wie in einem direkt in der
Sonne geparkten Fahrzeug, liegen. Hohe Temperaturen kénnen zu Fehlfunktionen der
Kamera fiihren.

Die Kamera enthalt hochprazise elektronische Schaltungen. Versuchen Sie auf keinen
Fall, die Kamera selbst zu zerlegen.

Behindern Sie die Bewegung des Spiegels nicht mit Ihren Fingern oder Ahnlichem.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Entfernen Sie etwaigen Staub auf den Glasflachen des Objektivs, dem Sucher, dem
Spiegel, der Mattscheibe usw. nur mit einem handelsublichen Blasebalg. Wischen Sie
das Kameragehause oder das Objektiv nicht mit Reinigungsmitteln ab, die organische
Lésungsmittel enthalten. Bringen Sie die Kamera zur Entfernung hartnéackiger
Verunreinigungen zu einem Canon Kundendienst in lhrer Nahe.

Beriihren Sie die elektrischen Kontakte der Kamera nicht mit den Fingern. Dadurch
werden Korrosionserscheinungen der Kontakte vermieden. Korrodierte Kontakte kénnen
zu Fehlfunktionen der Kamera fiihren.

Wenn die Kamera plétzlich von einer kalten Umgebung in einen warmen Raum gebracht
wird, kann es auf und in der Kamera zur Kondensationsbildung kommen. Um eine
Kondensationsbildung zu vermeiden, legen Sie die Kamera zunachst fir einige Zeit in
einen verschlossenen Plastikbeutel, um eine allmahliche Anpassung an die warmere
Temperatur zu ermdoglichen.

Wenn sich Kondensation auf der Kamera bildet, verwenden Sie die Kamera nicht.
Dadurch wird Schaden an der Kamera vorgebeugt. Nehmen Sie bei
Kondensationsbildung das Objektiv ab, entfernen Sie die Karte und den Akku aus der
Kamera, und warten Sie, bis das Kondenswasser verdunstet ist.

Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwenden, nehmen Sie den Akku heraus, und
bewahren Sie die Kamera an einem kiihlen, trockenen und gut bellfteten Ort auf.
Driicken Sie auch wahrend der Zeit, in der die Kamera nicht verwendet wird, in
gewissen Abstanden wiederholt auf den Ausldser, um die ordnungsgemafe Funktion
der Kamera zu Uberpriifen.

Bewahren Sie die Kamera nicht an Orten auf, an denen korrodierende Chemikalien
verwendet werden, zum Beispiel in einem Chemielabor.
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® Wenn Sie die Kamera langere Zeit nicht verwendet haben, priifen Sie zuerst die
einzelnen Funktionen, bevor Sie mit dem Fotografieren beginnen. Wenn Sie die Kamera
langere Zeit nicht verwendet haben oder ein wichtiger Termin bevorsteht, bei dem Sie
die Kamera verwenden mdchten, beispielsweise eine Auslandsreise, lassen Sie die
Kamera vom nachstgelegenen Canon Kundendienst (iberpriifen, oder liberpriifen Sie
sie selbst, um sicherzustellen, dass die Kamera ordnungsgemaR funktioniert.

® Die Kamera kann nach wiederholten Reihenaufnahmen, Livebild-Aufnahmen oder
Movie-Aufnahmen (iber einen l&ngeren Zeitraum heill werden. Es handelt sich nicht um
eine Fehlfunktion.

® Wenn sich innerhalb oder auRerhalb des Bildbereichs eine helle Lichtquelle befindet,
koénnen Phantombilder auftreten.
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Bildschirm

® Obwohl der Bildschirm mit hdchster Prazisionstechnologie gefertigt ist und mindestens
99,99 % effektive Pixel besitzt, kénnen sich unter den verbleibenden 0,01 % oder
weniger einige wenige inaktive Pixel oder schwarze, rote oder andersfarbige Lichtpunkte
befinden. Es handelt sich nicht um eine Fehlfunktion. Sie beeintrachtigen auch nicht die
Qualitat der aufgenommenen Bilder.

® Wenn der Bildschirm Uber einen langeren Zeitraum eingeschaltet bleibt, kann es zu
einem ,Einbrennen“ des Bilds kommen, d. h. es bleiben Schatten des zuletzt
angezeigten Bilds sichtbar. Dieser Effekt ist jedoch nur voriibergehend, und die
Schatten verschwinden wieder, wenn die Kamera einige Tage lang nicht verwendet
wird.

® Bei niedrigen Temperaturen kann die Bildschirmanzeige langsam oder bei hohen
Temperaturen schwarz erscheinen. Bei Raumtemperatur ist die Anzeige wieder normal.

Karten
Beachten Sie Folgendes, um die Karte und die darauf gespeicherten Daten zu schiitzen:

® Lassen Sie die Karte nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht, und schiitzen Sie sie vor
Feuchtigkeit. Setzen Sie die Karte keinen starken physischen Belastungen, StéRen oder
Vibrationen aus.

® Beriihren Sie die elektronischen Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder

Metallgegensténden.

Bringen Sie keine Aufkleber oder Ahnliches auf der Karte an.

Lagern oder verwenden Sie Karten nicht in der Nahe von Geraten, die starke

Magnetfelder erzeugen, z. B. Fernsehgeréte, Lautsprecher oder Magnete. Vermeiden

Sie auch Orte, an denen hohe statische Elektrizitat herrscht.

® Setzen Sie Karten keiner direkten Sonneneinstrahlung oder sonstigen Warmequellen
aus.

® Bewahren Sie die Karte stets in einer Hiille auf.

® Bewahren Sie die Karte nicht in heil3en, feuchten oder staubigen Umgebungen auf.

Flecken auf dem Bildsensor
Neben Staub, der von auBen in die Kamera gelangt, kdnnen in seltenen Fallen vorn am

Sensor Schmiermittel von internen Bauteilen der Kamera haften. Wenn auf den Bildern
Flecken sichtbar sind, lassen Sie den Sensor von einem Canon Kundendienst reinigen.
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Objektiv

® Wenn Sie ein Objektiv von der Kamera entfernen, legen Sie das Objektiv mit der
Riickseite nach oben ab, und bringen Sie den hinteren Objektivdeckel an, um eine
Beschadigung der Glasflache oder der elektrischen Kontakte zu verhindern (1).
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Teilebezeichnung_jen

1) @ (3) @ ()

(22)

(23)
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(1) Modus-Wahlrad

(2) Integrierter Blitz/AF-Hilfslichtaussendung

(3)  Mikrofon

4) EF-Objektivbajonett-Markierung

(5)  EF-S Objektivbajonett-Markierung

(6) <-©-> Markierung der Bildebene

(7) Lautsprecher

(8)  Anschlussabdeckung

9) Objektiventriegelungstaste

(10)  Stift der Objektivverriegelung

(11) Kamerabajonett

(12) Kontakte

(13)  Spiegel

(14)  Griff

(15) Lampe fiir Rote Augen Verringerung/Selbstausloser

(16) <[x)> Auswahltaste fiir AF-Bereich/AF-Methode

(17)  Ausloser

(18) < g% > Hauptwahlrad

(19) <DISP > Display-Taste

(20) <|SO > Taste fiir ISO-Empfindlichkeit

(21) <{i > Fernbedienungsbuchse

(22) <e<%»> Digital-Anschluss

(23) <HDMI OUT > HDMI mini-AUSGANG

(24) <MIC> EINGANG fiir externes Mikrofon

(25) Seriennummer

(26) Stativbuchse

(27) Scharfentiefe-Priiftaste

(28) Akkufachabdeckung

(29) Verschluss fiir Akkufachabdeckung

(30) DC-Kabeldffnung

(31) Gehauseschutzkappe
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(16)
(15)
(14)
(13)
(12)

@
2)@3) | (5)
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Riemenhalterung

(2)  Zubehorschuh

3) Blitzsynchronisationskontakte

4) Knopf zur Dioptrieneinstellung

(5) <[> Live-View-/Movie-Aufnahmetaste
Wechselt von der Sucheranzeige zur Livebild-Anzeige. Die Aufzeichnung ist
moglich, wenn der Hauptschalter auf <"®8 > steht.

(6) <& > AF-Start-Taste

(7) Hauptschalter

(8) <[EJ> AF-Messfeldwahl/< & > Taste fur Vergroferung

(9) <% > AE-Speicherung/FE-Speicherung/< [E-Q > Index/Verkleinern-Taste

(10)  Speicherkarten-Abdeckung

(11)  Zugriffsleuchte

(12)  Bildschirm

(13)  Sucherokular

(14)  <INFQ > Infotaste

(15)  <MENU > Meniitaste

(16)  Augenmuschel

(17) Kartensteckplatz

(18) <[@> Schnelleinstellungstaste

(19) < A/WB > Auswahltaste Aufwarts/WeiRabgleich

(20) </ /2> Auswahltaste Links/Selbstausldser/Auswahltaste Links/
Selbstausloser/Antriebsmodus

(21) <V /223> Auswahltaste Abwarts/Bildstil

(22) <[»]> Wiedergabetaste

(23) <w/ AF> Auswahltaste Rechts/AF-Betrieb

(24) <@ > Set-Taste

(25) <> Schnellwahlrad

(26) <> Losch-/<LOCK > Sperrtaste
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Sucheranzeige

(1)
)

||
@) I

)

(6)

1) Mattscheibe

(
(2)  Seitenverhaltnis-Linie (1:1)
3) Gitter

(4)  Spotmesskreis

(5)  AF-Rahmen fiir groRe Zone

(7) Elektronische Wasserwaage

(7)  <[O> AF-Messfeld
<[g] > Spot-AF-Messfeld

(8)  Seitenverhaltnis-Linie (16:9)

9) Rahmen des Bereichs-AF

(10)  Seitenverhaltnis-Linie (4:3)

(11) < GHTZ=D > Flacker-Erkennung

* Angezeigt werden nur die jeweils relevanten Einstellungen.
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(10)
(11)
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(1) Blendenwert
(2)  AF-Messfeldwanhl
([ZZ1AF, SEL [1, SEL AF)
(3)  Verschlusszeit
Langzeitbelichtung (buLb)
FE-Speicherung (FEL)
Beschaftigt/Laden des integrierten Blitzes (buSY)
Warnung fur Multifunktionssperre (L)
Warnung: keine Speicherkarte (Card)
Warnung: Karte voll (FuLL)
Warnung: Kartenfehler (Card)
Fehlercodes (Err)
Al-Bounce-Modus aktiv (A1_b)
(4) <A > Blitzbelichtungskorrektur
(5) <! >Warnsymbol
(6) <% > AE-Speicherung
AEB aktiv
(7) <% > Warnung zur Verwendung des Blitzes (blinkt)
Blitzbereitschaft (EIN)
FE-Speicherung auferhalb der Reichweite, Warnhinweis (blinkt)
(8)  <4*>FE-Speicherung
FEB aktiv
<%y > Kurzzeitsynchronisation
(9)  <ISO > ISO-Empfindlichkeit
(10) Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen
(11) <@ > Fokusanzeige
(12)  ISO-Empfindlichkeit
(13) <D+ > Tonwert Prioritat
(14) Belichtungsstufenanzeige
Belichtungskorrekturwert
AEB-Bereich
Lampe zur Verringerung roter Augen ein
(15) <[> Belichtungskorrektur
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Modus-Wahirad

Mit dem Modus-Wahlrad kénnen unter anderem die Motivbereich-Modi und Kreativ-
Programme eingestellt werden.

(1) Motiv-Programme

Sie missen nur den Ausléser driicken. Die Kamera nimmt alle fiir das Motiv und die
Aufnahmesituation passenden Aufnahmeeinstellungen automatisch vor.

(&+: Automatische Motiverkennung (@)

SCN : Besondere Szene (@)

D Portréat % Kinder

5 Glatte Haut ﬂ Speisen

(1)) Gruppenfoto 23] Kerzenlicht

' 3 Landschaft B Nachtportrat

¥ Nahaufnahme Nachtaufnahmen o. Stativ
= Sport 3 [HOR)) HDR-Gegenlicht

@: Kreativfilter (&)

4, Kornigkeit SIW 5 Miniatureffekt

F Weichzeichner Ly FOR)HDR Standard
& Fisheye-Effekt Wor HOR)HDR gesittigt
™ Aquarell-Effekt Wor FOR)HDR markant
(i) Spielzeugkamera-Effekt D FOR)HDR Pragung
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(2) Kreativ-Programme

In diesen Modi haben Sie mehr Kontrolle tber die Aufnahme unterschiedlicher Motive.

(G
P Programmautomatik (P
Tv Blendenautomatik (Tv)
Av Zeitautomatik (Av.
M Manuelle Belichtung (M

Akku-Ladegerat LC-E17

Ladegerat fiir Akku LP-E17 (@&).

(1) Netzstecker

(2) Ladeanzeige

(3)  Anzeige fir vollstandig geladenen Zustand

(4)  Akkufach
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Akku-Ladegerit LC-E17E

Ladegerat fiir Akku LP-E17 (@ ).

(1) Netzkabelanschluss

(2) Ladeanzeige

(3)  Anzeige fiir vollstandig geladenen Zustand

(4)  Akkufach

(5)  Netzkabel
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I Anbringen des Trageriemens

Fiihren Sie das Riemenende von unten durch die Ose der Riemenhalterung hindurch und
dann in die Riemenschnalle hinein. AnschlieBend ziehen Sie den Riemen, wie in der
Abbildung gezeigt, durch die Riemendse. Ziehen Sie den Trageriemen straff, damit er sich

nicht aus der Ose I6st.
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Software

& Software-Uberblick

@ Herunterladen und Installieren von EOS-Software oder anderer spezieller Software

& Herunterladen der Bedienungsanleitungen fiir die Software

I Software-Uberblick

In diesem Abschnitt wird die mit EOS-Kameras verwendete Software zusammengefasst.
Beachten Sie, dass zum Herunterladen und Installieren der Software eine
Internetverbindung erforderlich ist. Die Software kann nicht in Umgebungen ohne
Internetverbindung heruntergeladen oder installiert werden.

EOS Utility

Erméglicht das Ubertragen Ihrer aufgenommenen Einzelbilder und Movies von der Kamera
auf einen angeschlossenen Computer, das Festlegen verschiedener Kameraeinstellungen
vom Computer aus und die Remote-Aufnahme vom Computer aus. Sie kdnnen auch
Hintergrundmusik auf die Karte kopieren, z. B. EOS Sample Music*.

* Sie kdnnen die Hintergrundmusik als Soundtrack fiir Video-Schnappschussalben, Movies oder
Diaschauen verwenden, die auf lhrer Kamera wiedergegeben werden.

Digital Photo Professional

Software empfohlen fiir Benutzer, die RAW-Bilder aufnehmen. Erméglicht das Anzeigen,
Bearbeiten, Drucken von Bildern und mehr.

Picture Style Editor
Ermdglicht das Bearbeiten vorhandener Bildstile oder das Erstellen und Speichern von

Original-Bildstildateien. Diese Software ist fiir Benutzer gedacht, die mit der Bildverarbeitung
vertraut sind.
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Herunterladen und Installieren von EOS-Software oder
anderer spezieller Software

Installieren Sie immer die neueste Version der Software.
Aktualisieren Sie alle installierten Vorgangerversionen, indem Sie sie mit der neuesten
Version Uberschreiben.

® SchlieRen Sie die Kamera erst an einen Computer an, nachdem Sie die Software
installiert haben. Andernfalls wird die Software nicht einwandfrei installiert.
® Die Software kann nur installiert werden, wenn der Computer mit dem Internet

verbunden ist.

® Altere Versionen kénnen mit dieser Kamera aufgenommene Bilder nicht korrekt
anzeigen. Dariiber hinaus ist die Verarbeitung von RAW-Bildern von dieser
Kamera nicht maglich.
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1 . Laden Sie die Software herunter.

® Stellen Sie eine Internetverbindung von einem Computer aus her und
rufen Sie die folgende Canon-Website auf.
https://cam.start.canon/

2

® Geben Sie die Seriennummer auf der Unterseite der Kamera ein und
laden Sie dann die Software herunter.

® Extrahieren Sie sie auf dem Computer.

® Fiir Windows

Klicken Sie zum Starten des Installationsprogramms auf die
angezeigte Installationsdatei.

® Fiir macOS
Es wird eine DMG-Datei erstellt und angezeigt. Fiihren Sie

nachfolgende Schritte aus, um das Installationsprogramm zu
starten.
1.Doppelklick auf die dmg-Datei.
« Ein Laufwerkssymbol sowie die Installationsdatei werden
auf dem Desktop angezeigt.
Falls keine Installationsdatei erscheint, doppelklicken Sie
auf das Laufwerkssymbol, um es anzuzeigen.

2.Doppelklick auf die Installationsdatei.

« Das Installationsprogramm wird gestartet.

2 . Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Software zu
installieren.
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Herunterladen der Bedienungsanleitungen fiir die
Software

Software-Bedienungsanleitungen (PDF-Dateien) konnen Sie von der Canon-Website auf
Ihren Computer herunterladen.

® Download-Site fiir Software-Bedienungsanleitungen

https://cam.start.canon/
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Vorbereitung_j und grundleg_]ende Bedienung

In diesem Kapitel werden vorbereitende Schritte zu den Aufnahmen sowie die grundlegende
Bedienung der Kamera beschrieben.

« Aufladen des Akkus
Einlegen/Entnehmen von Batterien

Einlegen/Entnehmen von Karten
Verwenden des Bildschirms

Einschalten der Kamera

« Anbringen/Abnehmen von Objektiven

Grundlegende Bedienung

Einstellen der Bildschirmanzeigeebene

Meniifunktionen und Einstellungen

Schnelleinstellung

Touchscreen-Betrieb

Betrachten des Bildschirms wahrend der Aufnahme (Livebild-Aufnahme)
Selfies schieRen (Selbstportrat
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Aufladen des Akkus

1.

Nehmen Sie die am Akku angebrachte Schutzabdeckung ab.
-

. )

Setzen Sie den Akku vollstiandig in das Ladegerét ein.

® Zum Entnehmen des Akkus fihren Sie die gegenteilige Aktion aus.
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3_ Laden Sie den Akku auf.

LC-E17

® Klappen Sie die Stifte des Akku-Ladegeréts in Pfeilrichtung heraus,
und stecken Sie die Stifte in eine Steckdose.

LC-E17E

® SchlieRen Sie das Netzkabel an das Ladegerat an und stecken Sie den
Stecker in die Steckdose.

@ m

® Der Ladevorgang beginnt automatisch, und die Ladeanzeige (1)
beginnt orange zu leuchten.

® Wenn der Akku vollstandig geladen ist, leuchtet die Anzeige fiir den
vollstandig geladenen Zustand (2) grin.

® Das vollstiandige Laden eines komplett entladenen Akkus dauert
bei Zimmertemperatur (23 °C) ca. 2 Stunden.
Die zum Laden des Akkus erforderliche Zeit hangt stark von der
Umgebungstemperatur und der verbleibenden Kapazitat des Akkus ab.

® Aus Sicherheitsgriinden dauert das Laden bei geringen Temperaturen
(5-10 °C) langer (bis zu ca. 4 Std.).
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Beim Kauf ist der Akku nicht vollstiandig geladen.
Deshalb sollten Sie ihn vor der ersten Verwendung vollstandig laden.

Laden Sie den Akku am Vortag oder am Tag seiner Verwendung auf.
Geladene Akkus verlieren allmahlich ihre Ladung, auch wenn sie nicht benutzt werden.

Nehmen Sie den Akku nach dem Laden heraus und ziehen Sie das Ladegerit aus
der Steckdose.

® Nehmen Sie den Akku heraus, wenn Sie die Kamera nicht verwenden.
Wenn der Akku (iber einen langeren Zeitraum hinweg in der Kamera eingelegt ist, wird
weiterhin ein schwacher elektrischer Strom abgegeben. Dadurch Iasst die Akkuleistung
nach und die Lebensdauer des Akkus wird beeintrachtigt. Bringen Sie vor der
Aufbewahrung des Akkus die Schutzabdeckung an. Wenn Sie den Akku voll aufgeladen
lagern, kann dies die Akkuleistung beeintréchtigen.

® Das Akku-Ladegerit ist auch im Ausland verwendbar.
Das Akku-Ladegerat kann an Stromquellen mit 100 bis 240 V Wechselstrom und
50/60 Hz angeschlossen werden. Verwenden Sie ggf. einen handelsiiblichen
Steckdosenadapter fiir das entsprechende Land bzw. die entsprechende Region.
SchlieRen Sie keine tragbaren Spannungswandler an das Akku-Ladegerat an. Dadurch
konnte das Akku-Ladegeréat beschadigt werden.

® Wenn sich der Akku nach vollstandigem Laden schnell entladt, sollte er durch
einen neuen Akku ersetzt werden.
Priifen Sie die Aufladeleistung des Akkus (& ) und kaufen Sie einen neuen Akku.

® Nachdem Sie das Netzkabel des Akku-Ladegerats aus der Steckdose gezogen

haben, warten Sie vor dem Beriihren der Stifte ca. 5 Sek.
® Das mitgelieferte Akku-Ladegerat kann nur zum Aufladen der Akkus LP-E17
verwendet werden.
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EinIegenlEntnehmen von Batterien

@ Einlegen
@ Entnehmen

Legen Sie einen voll aufgeladenen Akku LP-E17 in die Kamera ein.

Die Helligkeit des Suchers nimmt bei eingelegtem Akku zu und nach dem
Herausnehmen ab. Ohne Akku ist die Sucheranzeige unscharf und die Fokussierung
ist nicht moglich.

I Einlegen

1 . Schieben Sie den Verschluss der Akkufachabdeckung, und 6ffnen Sie
die Abdeckung.

s

2 . Legen Sie den Akku ein.

® Legen Sie den Akku mit den elektrischen Kontakten voran ein.
® Schieben Sie den Akku hinein, bis er einrastet.
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3_ SchlieBen Sie die Abdeckung.

® Dricken Sie zum SchlieRen auf die Abdeckung, sodass sie einrastet.

® Sie konnen nur den Akku LP-E17 verwenden.
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I Entnehmen

1 . Offnen Sie die Abdeckung, und entfernen Sie den Akku.

® Driicken Sie die Akkufachverriegelung in Pfeilrichtung, und entnehmen
Sie den Akku.

® Um Kurzschllsse zu vermeiden, ist immer die im Lieferumfang
enthaltene Schutzabdeckung (& ) am Akku anzubringen.
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EinIegenlEntnehmen von Karten

@ Einlegen
© Formatieren der Karte
@ Entnehmen

Die aufgenommenen Bilder werden auf der Karte gespeichert.

I Einlegen

1 . Schieben Sie die Abdeckung, um sie zu 6ffnen.
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2 . Legen Sie die Karte ein.

® Halten Sie die Karte wie auf der Abbildung dargestellt so, dass das
Etikett zu Ihnen zeigt, und schieben Sie sie bis zum Einrasten in den

Steckplatz.

® Vergewissern Sie sich, dass sich der Schreibschutzschalter (1)

der Karte in der oberen Position befindet, um das Schreiben und
Léschen von Daten zu erméglichen.

3, SchlieBen Sie die Abdeckung.

0 .@ﬂ@ﬁ

£

| 4;
N4
@/1—®

® SchlieRen Sie die Abdeckung, und driicken Sie sie in Pfeilrichtung, bis
sie einrastet.

I Formatieren der Karte

Wenn die Karte neu ist oder zuvor mit einer anderen Kamera oder einem Computer
formatiert wurde, formatieren Sie die Karte in dieser Kamera erneut (& ).
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I Entnehmen

1 . Offnen Sie die Abdeckung.

Stellen Sie den Hauptschalter auf < QFF >.

Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsleuchte (1) nicht leuchtet, und
offnen Sie die Abdeckung.

® Wenn [Wird gespeichert...] auf dem Bildschirm angezeigt wird,
schlieBen Sie die Abdeckung.

2 . Entnehmen Sie die Karte.

® Ziehen Sie die Karte gerade heraus und schlieBen Sie dann die
Abdeckung.
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[F Hinweis

® Die Anzahl der verfiigbaren Aufnahmen hangt von der verbleibenden Kapazitat der
Karte, den Einstellungen fiir die Bildqualitat, der ISO-Empfindlichkeit usw. ab.

® Die Einstellungen [X: Ausloser ohne Karte betitigen] bis [Deaktiv.] helfen zu
vermeiden, dass Sie das Einlegen einer Karte vergessen (& ).

€@ Vorsicht

® Wenn die Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt, werden Daten auf die Karte

geschrieben oder von dieser gelesen bzw. geldscht, oder es findet eine
Dateniibertragung statt. Offnen Sie wihrenddessen nicht die Speicherkarten-
Abdeckung. Fiihren Sie keinesfalls die folgenden Schritte aus, wahrend die
Zugriffsleuchte leuchtet oder blinkt, um eine Beschadigung der Bilddaten
oder der Karten oder der Kamera zu vermeiden.

* Entnehmen der Karte

* Entnehmen des Akkus

« Schiitteln oder StoBen der Kamera

+ Trennen oder AnschlieBen eines Netzkabels
(bei Verwendung optionalen Zubehdr fiir gewdhnliche Steckdosen).

® Wenn auf der Karte bereits aufgenommene Bilder gespeichert sind, beginnt die
Bildnummerierung ggf. nicht bei 0001 (@ ).

® Wenn auf dem Bildschirm ein Kartenfehler angezeigt wird, nehmen Sie die Karte
aus der Kamera, und legen Sie sie wieder ein. Falls der Fehler weiterhin auftritt,
verwenden Sie eine andere Karte.
Sofern méglich, kénnen Sie auch alle auf der Karte gespeicherten Bilder auf einen
Computer (ibertragen und die Karte anschlieBend mit der Kamera formatieren (@ ).
Méglicherweise ist die Karte dann wieder funktionsfahig.

® Beriihren Sie die Kontakte der Karte nicht mit den Fingern oder
Metallgegenstanden. Die Kontakte diirfen nicht mit Staub oder Wasser in
Beriihrung kommen. Fleckige Kontakte funktionieren moglicherweise nicht korrekt.

® Multimedia-Karten (MMC) kénnen nicht verwendet werden. (Ein Kartenfehler wird
angezeigt.)

52



Verwenden des Bildschirms

Sie kénnen Ausrichtung und Winkel des Bildschirms @ndern.

1 . Klappen Sie den Bildschirm aus.

2 . Drehen Sie den Bildschirm.

® Wenn der Bildschirm ausgeklappt ist, kdnnen Sie ihn nach oben oder
unten neigen oder drehen, um das Motiv zu sehen.
® Die angegebenen Winkel sind nur Naherungswerte.

3_ Richten Sie den Monitor zu sich selbst aus.

W
e

® Bei normaler Verwendung der Kamera zeigt der Bildschirm zu Ihnen.

53



Vermeiden Sie es, den Bildschirm beim Drehen in Positionen zu bringen, bei denen

ein (iberméaRiger Druck auf das Scharnier ausgetibt wiirde.
Wenn ein Kabel an einen Kamera-Eingang angeschlossen ist, ist der
Rotationswinkel des ausgeklappten Bildschirms eingeschrénkt.

F Hinweis

® Halten Sie den Bildschirm geschlossen und zum Kameragehause weisend, wenn
Sie die Kamera nicht benutzen.
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Einschalten der Kamera

& Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

@ Andern der Sprache der Benutzeroberfliche

@ Automatische Sensorreinigung

@ Akkustandsanzeige

e <'®m
Die Kamera wird eingeschaltet. Sie kénnen Movies aufnehmen (@ ).

® <ON>

Die Kamera wird eingeschaltet. Sie kdnnen Einzelbildaufnahmen machen.

® <OFF>
Die Kamera ist ausgeschaltet und kann nicht verwendet werden. Stellen Sie den
Hauptschalter auf diese Position ein, wenn Sie die Kamera nicht verwenden.

I Einstellen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone

Wenn Sie die Kamera einschalten und der [Datum/Zeit/-zone ] Einstellungsbildschirm
erscheint, beachten Sie Datum/Zeit/-zone, um Datum, Uhrzeit und Zeitzone einzustellen.

55



I Andern der Sprache der Benutzeroberfliche

Informationen zum Andern der Sprache der Benutzeroberflache finden Sie unter Sprache
(bzw. ,Sprache*).

I Automatische Sensorreinigung

® Immer wenn der Netzschalter auf < QN > oder < QFF > gestellt wird, wird der Sensor
automatisch gereinigt (dies kann ein leises Gerausch verursachen). Wahrend der

Sensorreinigung wird auf dem Bildschirm [ ‘=] angezeigt.
® Wenn Sie mehrmals innerhalb kurzer Zeit den Hauptschalter auf < QN > oder
< OFF > stellen, wird das Symbol [ '] méglicherweise nicht angezeigt. Dies weist

jedoch nicht auf eine Fehlfunktion der Kamera hin.
[ Hinweis
® Wenn der Hauptschalter beim Speichern eines Bilds auf der Karte auf < QFF >

eingestellt wird, erscheint [Wird gespeichert...] angezeigt. Die Kamera wird in
diesem Fall erst ausgeschaltet, wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist.
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I Akkustandsanzeige

Wenn der Hauptschalter auf < QN > gestellt ist, wird der Akkuladezustand angezeigt.
© Effekte nach Aufnahime anwend. ]

@&

4L [9999]

Der Akkuladezustand ist ausreichend.

Der Akkuladezustand ist niedrig, doch die Kamera kann noch verwendet werden.

Der Akku ist bald leer (blinkt).
Laden Sie den Akku auf.

WL
74
L |
|

€ Vorsicht

® Folgende Aktivitaten fihren dazu, dass sich der Akku schneller erschépft:

+ Halbes Durchdriicken des Ausldsers und in dieser Stellung halten.

« Haufiges Aktivieren der AF, ohne Aufnahmen zu machen.

» Verwenden des Image Stabilizer (Bildstabilisators) des Objektivs.

+ Verwenden der WLAN- oder Bluetooth-Funktion.

+ Haufige Verwendung des Bildschirms.
Unter bestimmten Aufnahmebedingungen sind moglicherweise etwas weniger
Aufnahmen méglich.
Das Objektiv wird durch den Akku der Kamera mit Strom versorgt. Bei bestimmten
Objektiven kann sich der Akku schneller erschépfen als bei anderen.
Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kdnnte es auch bei ausreichendem
Akkuladezustand eventuell nicht méglich sein, Aufnahmen zu machen.

F Hinweis

® Siehe [¥: Info Akkuladung], um den Batteriestatus zu tberpriifen (@ ).
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Anbringen/Abnehmen von Objektiven

@ Anbringen eines Objektivs

@ Entfernen eines Objektivs

Die Kamera kann mit allen Canon EF- und EF-S-Objektiven verwendet werden. Die Kamera
kann nicht mit RF- oder EF-M-Objektiven verwendet werden.

I Anbringen eines Objektivs

1 . Nehmen Sie die Objektiv- und die Gehduseschutzkappe ab.

® Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel und die Gehauseschutzkappe
der Kamera ab, indem Sie beide, wie in der Abbildung gezeigt, in
Pfeilrichtung drehen.
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2 . Bringen Sie das Objektiv an.
WeiRe Markierung

Rote Markierung

é‘\O\\

® Richten Sie die weilRe oder rote Ansetz-Markierung am Objektiv an der
entsprechenden Ansetz-Markierung der Kamera aus, und drehen Sie
das Objektiv in Pfeilrichtung, bis es einrastet.

3. Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF >.

® < AF > steht fiir Autofokus.

® <|\JF > steht fiir manuellen Fokus. Autofokus ist nicht méglich.

4_ Nehmen Sie den vorderen Objektivdeckel ab.
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I Entfernen eines Objektivs

1 . Driicken Sie die Objektiventriegelungstaste, und drehen Sie

® Drehen Sie das Objektiv bis zum Anschlag, und entfernen Sie es.

® Befestigen Sie den hinteren Objektivdeckel am entfernten Objektiv.

Sehen Sie durch ein Objektiv nicht direkt in die Sonne. Dies kann zu Schaden an
den Augen fiihren.

Stellen Sie den Hauptschalter der Kamera auf < QFF >, wenn Sie ein Objektiv
ansetzen oder abnehmen.

Wenn sich der Entfernungsring (der vordere Teil) des Objektivs wahrend des
Autofokus dreht, beriihren Sie ihn nicht.

F Hinweis

Informationen zum Verwenden des Objektivs finden Sie in der Objektiv-
Bedienungsanleitung (@ ).

Bildwinkel der Aufnahme
Da der Bildbereich kleiner als das 35-mm-Filmformat ist, entspricht der effektive
Blickwinkel ca. 1,6-fach der angegebenen Brennweite des Objektivs.

-

—(@

(1) Bildbereich (ungeféhr) (22,3 x 14,8 mm)
(2) Kleinbildfilmformat (36 x 24 mm)
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Tipps zur Vermeidung von Flecken und Staub

® Wechseln Sie Objektive ziigig in einer staubfreien Umgebung.
® Wenn Sie die Kamera ohne Objektiv aufbewahren, bringen Sie die
Gehauseschutzkappe an der Kamera an.

® Entfernen Sie Staub von der Gehauseschutzkappe, bevor Sie sie anbringen.
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Grundleg_jende Bedienung_]

R

Anpassen des Suchers

X

Kamerahaltung

R

Ausléser

X

Hauptwahlrad

R

Schnellwahlrad

X

AF-Start-Taste ™

®

LOCK-Taste

R

INFO-Taste

®

DISP-Taste

Anpassen des Suchers

® Drehen Sie den Dioptrieneinstellungsknopf nach links oder rechts, bis die AF-
Messfelder im Sucher scharf angezeigt werden.

® Wenn sich der Knopf schwer drehen lasst, entfernen Sie die Augenmuschel.
[ Hinweis

® Wenn das Sucherbild trotz Dioptrieneinstellung der Kamera nicht scharf dargestellt
wird, wird die Verwendung von Augenkorrekturlinsen E (separat erhéltlich) zur
Dioptrieneinstellung empfohlen.
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I Kamerahaltung

Scharfe Aufnahmen sind nur méglich, wenn die Kamera beim Auslésen ruhig gehalten wird.

a

(1) Horizontale Aufnahme
(2) Vertikale Aufnahme

. Halten Sie die Kamera mit der rechten Hand fest am Handgriff.

. Halten Sie das Objektiv mit der linken Hand von unten fest.

. Legen Sie den rechten Zeigefinger leicht auf den Ausléser.

. Lehnen Sie Ihre Arme und Ellbogen leicht gegen die Vorderseite lhres Korpers.
. Setzen Sie einen Ful ein wenig vor, um einen sicheren Stand zu haben.

. Halten Sie die Kamera nahe an |hr Gesicht und schauen Sie durch den Sucher.

OO WN =

F Hinweis

® Informationen zum Aufnehmen bei Betrachtung des Bildschirms finden Sie unter
Betrachten des Bildschirms wéhrend der Aufnahme (Livebild-Aufnahme).
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I Ausloser

Der Ausléser hat zwei Funktionsstufen. Sie kdnnen den Ausloser halb durchdriicken, und
Sie kdnnen den Ausldser vollstandig durchdriicken.

Halbes Durchdriicken des Auslosers

Dies aktiviert den Autofokus und das Belichtungsautomatik-System, mit dem Verschlusszeit
und Blendenwert eingestellt werden.
Der Belichtungswert (Verschlusszeit und Blendenwert) wird im Sucher ca. 4 Sekunden lang

angezeigt (Messtimer/(h4).

Vollstandiges Durchdriicken des Auslosers

)
[
=]}

Der Ausléser wird betétigt, und das Bild wird aufgenommen.
® Kameraverwacklung verhindern

,Kameraverwacklung® bezieht sich auf die Bewegung der Kamera in Ihren Handen zum
Zeitpunkt der Belichtung, wodurch das Bild insgesamt unscharf werden kann. Beachten
Sie Folgendes, um Verwacklungen zu vermeiden:
« Halten Sie die Kamera ruhig, wie unter Kamerahaltung gezeigt.
« Driicken Sie den Ausldser zunachst fiir die automatische Fokussierung halb und
anschlieend langsam ganz durch.
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[F Hinweis

® Wenn Sie den Ausl6ser ganz herunterdriicken, ohne ihn zuvor halb
herunterzudriicken, oder wenn Sie den Ausléser halb herunterdriicken und ihn
sofort ganz herunterdriicken, halt die Kamera vor dem Aufnehmen immer noch an.

® Selbst wahrend der Meniianzeige oder der Bildwiedergabe kénnen Sie zur
Aufnahmebereitschaft zurlickkehren, indem Sie den Ausléser halb
herunterdriicken.
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I Hauptwahlrad

(1) Driicken Sie eine Taste, und drehen Sie dann das Wahlrad < ;7% >.

Wenn Sie eine Taste driicken, z. B. <= > oder <|SQ >, bleibt die jeweilige Funktion

6 Sekunden lang wahlbar ($6). In dieser Zeit kdnnen Sie das Wahlrad < £ > drehen, um

die Einstellung zu andern.

Wenn der Timer abgelaufen ist oder Sie den Ausléser antippen, kehrt die Kamera in den

Aufnahmebereitschaftsmodus zurtick.

® Wird fiir Bedienvorgénge wie Auswahl des AF-Bereichs, des AF-Messfelds, des AF-
Betriebs oder der ISO-Empfindlichkeit, der Betriebsart oder des Bildstils verwendet.

Fl Hinweis

® Kann auch bei aktivierter Multifunktionssperre verwendet werden ( @ ).



(2) Drehen Sie nur das Wahlrad < s~ >.

Drehen Sie das Wahlrad < §7% >, wahrend Sie durch den Sucher schauen.
® Dient zum Einstellen von Verschlusszeit und Blendenwert.
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I Schnellwahirad

(1) Driicken Sie eine Taste, und drehen Sie dann das Wahirad <) >.

Wenn Sie eine Taste driicken, z. B. < [T > oder <|SQ >, bleibt die jeweilige Funktion

6 Sekunden lang wahlbar ($6). In dieser Zeit kdnnen Sie das Wahlrad < € > drehen, um

die Einstellung zu andern.

Wenn der Timer abgelaufen ist oder Sie den Ausldser antippen, kehrt die Kamera in den

Aufnahmebereitschaftsmodus zurlick.

® Wird fiir Bedienvorgénge wie Auswahl des AF-Bereichs, des AF-Messfelds, des AF-
Betriebs oder der ISO-Empfindlichkeit, der Betriebsart, des WeiRabgleichs oder des
Bildstils verwendet.

F Hinweis

® Kann auch bei aktivierter Multifunktionssperre verwendet werden (@ ).
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(2) Drehen Sie nur das Wahlrad < >.

Drehen Sie das Wahlrad < ¢) >, wahrend Sie durch den Sucher schauen.

® Verwenden Sie dieses Einstellrad, um den Belichtungskorrekturwert, den Blendenwert
fur manuelle Belichtungen usw. einzustellen.

® Durch Drehen des Schnellwahlrads konnen Sie Einstellungselemente auswahlen, Bilder
umschalten und andere Vorgénge ausfiihren. Darliber hinaus kénnen Sie die meisten
Operationen ausfiihren, die mit den Tasten < A > < ¥ > < <€ > <P > méglich sind.
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I AF-Start-Taste

In Einzelbildaufnahmen wirkt die Taste so, als wenn der Ausléser in den Kreativ-
Programmen halb durchgedriickt wiirde (& ).
Aktiviert auch bei Movie-Aufnahmen den Autofokus in den Kreativ-Programmen.

=)

D
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I LOCK-Taste

Wenn [§: Multifunktionssperre] konfiguriert ist (@ ), kdnnen Sie die Taste <LQCK >
driicken, um unbeabsichtigte Anderungen der Einstellungen durch versehentliches
Betatigen der Wahlrader < $7% > oder <€) > oder durch Beriihren des Touchscreens zu
verhindern.

g

[ Hinweis

® Der Versuch, gesperrte Bedienelemente der Kamera zu verwenden, nachdem Sie
die Taste < LQCK > gedriickt haben, fiihrt dazu, dass im Sucher < |_ > erscheint
und auf dem Schnelleinstellungsbildschirm (& ) [[[eldd].

® StandardmiRig ist das Wahlrad < €) > gesperrt, wenn sich die Multifunktionssperre
in der Sicherungsstellung befindet.
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I INFO-Taste

o o W=l &L
A

Die angezeigten Informationen &ndern sich bei jedem Driicken der Taste <|NFQ >.
Die folgenden Beispielbildschirme sind fiir Einzelbilder.

Wenn der Schnelleinstellungsbildschirm angezeigt wird, kdnnen Sie die Taste < [@] >
driicken und die Aufnahmefunktionen direkt konfigurieren (& ).

Aufnahmen liber Sucher

Elektronische Wasserwaage

t )

P
B0

A'a,.z',lng.m‘z:s 1‘

Dunkler Heller
ONE SHOT

4L [9999]

Schnelleinstellungsbildschirm
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Bei Livebild-Aufnahme
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I DISP-Taste

Bei Sucheraufnahmen kénnen Sie die Bildschirmanzeige aktivieren und deaktivieren, indem
Sie die Taste < D|SP > driicken.



Einstellen der Bildschirmanzeigeebene

@
©
@
©

Aufnahmebildschirm

Menianzeige

Erlauterungen zum Aufnahmemodus

Erlauterungen zu den Funktionen

Legen Sie nach Wunsch fest, wie Informationen auf dem Display angezeigt werden. Andern
Sie die Einstellungen nach Bedarf.

1 . Rufen Sie die Hauptregisterkarten auf.
®e =10 @
= ]

Auan eSSt ungen

. Fabion (WB) nd arsere
Eintslurgen fi Fotos Eonfigusen

® Driicken Sie zum Anzeigen des Meniibildschirms die Taste < [VIENU >.

2 . Wihlen Sie die Registerkarte [Js] aus.
o] DL ¢

Anzeigeprofil-Einstellungen

Informationsanzeige auf lhre
Anspriiche oder Vorlieben anpassen
ek

L d

Mit Anleitung Standard

® Drehen Sie das Wahlrad < 7% > oder driicken Sie < <> <P >am
Wahlrad <€) >, um die Registerkarte [K¥s] zu wéhlen, und driicken Sie
dann <& >.
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I Aufnahmebildschirm

Bei Sucheraufnahmen kénnen Sie fir den Schnelleinstellungsbildschirm [Standard] oder
[Mit Anleitung] wahlen (benutzerfreundlich). Die Standardeinstellung ist [Mit Anleitung].

1 . Wihlen Sie [@¥s: Aufnahmebildschirm].

Ii DISPLAY LEVEL

[ Aufnahmebildschirm _Mit Anleitung [l

Mentianzeige Mit Anleitung
Modus-Beschreib.  Aktivieren
Erlduterungen Aktivieren

2 . Wahlen Sie den Anzeigetyp.

Aufnahmebildschirm

[l Mit Anleitung B
Standard
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Beispielbildschirme

<@ >: Mit Anleitung
&, Kornigkeit SW

Kontrast P

< (@ >: Standard

Kornigkeit SW

Kontrast

(m] 5
Interner
Biitz

aL [9999]

v



[F Hinweis

@ Ist [Mit Anleitung] in den Kreativ-Programmen festgelegt, werden nur die fiir den
entsprechenden Aufnahmemodus verfiigbaren Funktionen auf dem
Schnelleinstellungsbildschirm angezeigt. Die Elemente, die sich bei Auswahl von
[Mit Anleitung] nicht auf dem Schnelleinstellungsbildschirm einstellen lassen,
kénnen auf dem Meniibildschirm angepasst werden (& ).
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I Meniianzeige

Sie kdnnen den Anzeigetyp [Standard] oder [Mit Anleitung] auswahlen. Wenn Sie [Mit
Anleitung] einstellen, werden Beschreibungen der Hauptregisterkarte angezeigt, wenn Sie
auf die Taste < [VJENU > driicken. Wenn Sie [Standard] einstellen, gelangen Sie mit Taste
<MENU > direkt zum Meniibildschirm. Die Standardeinstellung ist [Mit Anleitung].

1 . Wihlen Sie [¥s: Meniianzeige].

Ii DISPLAY LEVEL

Aufnahmebildschirm Mit Anleitung

1] i Mit Anleitung .
Modus-Beschreib.  Aktivieren
Erlauterungen Aktivieren

2 . Wahlen Sie den Anzeigetyp.

W it Anleitung .

Standard

m
|

Aufnahmeeinstellungen

Bildqualitat, Farbton (WB) und andere
Einstellungen fir Fotos konfigurieren

(1) Hauptregisterkarten
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[F Hinweis

® Die Registerkarte [¥] (My Menu) wird nicht angezeigt, wenn [Mit
Anleitung]eingestellt ist. Andern Sie zum Einstellen von ,My Menu* (& ) die Ebene
der Meniianzeige zu [Standard].
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I Erlduterungen zum Aufnahmemodus

Eine kurze Beschreibung des Aufnahmemodus kann beim Wechseln der Aufnahmemaodi
angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist [Aktivieren).

1 . Wihlen Sie [Qs: Modus-Beschreib.].

! DISPLAY LEVEL

fnahmebildschirm Mit Anlei
Mentianzeige Mit Anleitung

[l Modus-Beschreib. __Aktivieren | ]
Erlduterungen Aktivieren

2. Wihlen Sie [Aktivieren].

Modus-Beschreib.

[l Aktivieren | |

Deaktivieren

3_ Drehen Sie das Modus-Wahlrad.

Q@

Kreativfilter
Filter f. verschiedene Effekte auswahlen

® Eine Beschreibung des ausgewahlten Aufnahmemodus wird angezeigt.
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4. Driicken Sie < ¥ >.

Q@

Kreativfilter
Filter f. verschiedene Effekte auswahlen
[Filter ausw.

Eindrucksvolle Aufnahmen mit Spezial-
effekten erstellen. Vorschau der
Effekte mit Livebild-Aufnahme mdglich.

-

® Die gesamte Beschreibung wird angezeigt.

Um die Modus-Beschreibung zu Iéschen, driicken Sie < 6 >.

® Inden Modi< SCN > oder <@ > wird der Bildschirm zum
Auswahlen des Aufnahmemodus angezeigt.
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I Erlauterungen zu den Funktionen

Eine kurze Beschreibung der Funktionen und Elemente kann tber die Schnelleinstellung
oder Uber Menueinstellungen aufgerufen werden. Die Standardeinstellung ist [Aktivieren].

1 . Wihlen Sie [Q¥: Erlauterungen].

Ii DISPLAY LEVEL

Aufnahmebildschirm Mit Anleitung
Mentianzeige Mit Anleitung
Modus-Beschreib.  Aktivieren

W Erfauterungen Aktivi

2. Wihlen Sie [Aktivieren].

Ii DISPLAY LEVEL

Erlauterungen
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Beispielbildschirme

F Hinweis

Schnelleinstellungsbildschirm
Fl, omigkeit sw

Einzelbild und
Selbstausldser einrichten

Einzelbild

Meniibildschirm
Aufnahmeeinstellungen
2 SHOOTL
aL | |
Ruckschauzeit 2 Sek.
Ausléser ohne Karte betdtigen ~ ON
Blitzsteuerung =
BildgroBe und Bildqualitat z
auswahlen
)

(1) Erlauterungen

® Um eine Beschreibung zu I6schen, tippen Sie darauf oder setzen Sie Vorgénge

fort.
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“g“Aufnahmetipps

Wenn [Bs: Aufnahmebildschirm] auf [Mit Anleitung] (@ ) eingestellt wird, werden
Aufnahmetipps angezeigt, wenn die Kamera bei den aktuellen Kameraeinstellungen eine
der folgenden Situationen erwartet. In den Grundzonenmodi erscheinen die Aufnahmetipps
unabhéngig von der Einstellung [(e: Aufnahmebildschirm].

® Sie méchten den Hintergrund noch stérker verwischen (wenn Sie im Modus < Av >
den niedrigsten Blendenwert eingestellt haben).

® Das Bild ist voraussichtlich tiberbelichtet.

® Das Bild ist voraussichtlich unterbelichtet.

® Vermutlich ist das Bild verwackelt (nur in den Motivprogrammen).

1 . Tippen Sie auf einen Bereich innerhalb des Rahmens.

Av |®@ Fir mehr Hintergrundunschérfe |

C3iF3.5
(9 F35 F22 ﬂA
vy ua_|_|_| s
Unscharf Scharf

® Die Aufnahmetipps werden angezeigt.

2 . Sehen Sie sich die Aufnahmetipps an.

@ Fir mehr Hintergrundunscharfe
« Naher an das Motiv herangehen.

A o wT

* Abstand zwischen Motiv und
Hintergrund vergroBern,

® Lange Tipps kdnnen durch Tippen auf den Bildschirm gescrollt werden.

® Sie kénnen auch scrollen, indem Sie das Wahirad < {D > drehen oder
die Tasten < A > < ¥ > driicken.
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3. Tippen Sie auf [©)].

@ FUr mehr Hintergrundunschérfe
+ Naher an das Motiv herangehen.

A o o

« Abstand zwischen Motiv und
Hintergrund vergréBern.

-A =

® Die Aufnahmetipps werden ausgeblendet, und der Bildschirm in
Schritt 1 wird wieder gedffnet.

® Sie kénnen die Aufnahmetipps auch durch Driicken von < ¢ >
ausblenden.

® Aufnahmetipps werden nicht angezeigt, wenn die Touch-Bedienung deaktiviert ist.
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Meniifunktionen und Einstellungen

& Mendibildschirm

© Wahlen von Meniieinstellungen

@ Abgeblendete Mentipunkte

1@

(3) (4) (5 (6 @

1) <MENU >-Taste

(
(2)  <INFO>-Taste
(3)  Bildschirm

(4) <[@>-Taste

(5) <@ >-Taste

(6) <> Schnellwahlrad

7) < 7% > Hauptwahlrad
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I Meniibildschirm

Die angezeigten Meniregisterkarten und -elemente hangen vom jeweiligen

Aufnahmemodus ab.

Motiv-Programme

Aufnahr
2 oo (1)
Bildqualitat | &L
Ruckschauzeit | 2 Sek. @
Ausldser ohne Karte betatigen | ON
Blitzsteuerung S
‘ (3)

Movie-Aufnahme-

7t B (1B

Movie-Aufn.groBe
Digitalzoom Deaktiv.
Movie-Selbstausl. Aus @
Tonaufnahme Automatisch
Movie Digital-1S Aktivieren
ObjektivAberrationskorrektur =

(enu) (3)

Kreativ-Programme

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 32
Rlickschauzeit 2 Sek. @
Ausloser ohne Karte betatigen || ON
ObjektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung =

[ MENU B @)

(1) Sekundéare Registerkarten

(2)  Menleinstellungen

3) Mentlelemente
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I Wabhlen von Meniieinstellungen

Bei Einstellung auf [©2: Meniianzeige: Mit Anleitung]

1 . Rufen Sie die Hauptregisterkarten auf.

1
|

Aufnahmeeinstellungen

Bildqualitat, Farbton (WB) und andere
Einstellungen fir Fotos konfigurieren

=

® Wenn Sie die Taste < VJENU > driicken, werden die

Hauptregisterkarten (1) und eine Beschreibung der ausgewahlten
Registerkarte angezeigt.

2 . Waihlen Sie eine Hauptregisterkarte aus.

® Jedes Mal, wenn Sie das Wahlrad < §7% > drehen, andert sich die
Hauptregisterkarte (Funktionsgruppe).

® Sie kdnnen auch zwischen den Hauptregisterkarten wechseln, indem
Sie die Tasten <[Q) > oder <|NFQ > driicken.

3, Rufen Sie den Meniibildschirm auf.
® Driicken Sie < &) >, um den Meniibildschirm anzuzeigen.

® Driicken Sie die < MENU >-Taste, um zum Bildschirm mit der
Hauptregisterkarte zurlickzukehren.
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4_ Wahlen Sie eine sekundire Registerkarte aus.

Ii 2 31 4 5 SHOOTL

itat AL | ]
Seitenverh. Fotos 32
Rickschauzeit 2 Sek.

Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON
ObijektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung -

® Drehen Sie das Wahlrad < 7% >, um eine sekundére Registerkarte zu
wahlen.

5_ Wahlen Sie ein Element aus.

Aufnahmeeinstellungen
i 2 2 5 SHOOT3

WeiBabgleich {Awe]
Custom WB
WB-Korr.einst. 0.0/£0
Farbraum SRGB
W Bildstil Auto | ]

® Drehen Sie zur Auswahl eines Elements das Schnellwahlrad < ) >,
und driicken Sie dann die Taste < ¢ >.

6, Wahlen Sie eine Option aus.

Bildstil G.G.G0.&%0
EzAlAuto 4,2,4,0,0,0
E=S]Standard 4,2,4,0,0,0
WERPortrat 3,2,4,0,0,0
E=TLandschaft 5,2,4,0,0,0
B8l Feindetail 4,1,1,0,0,0
E=NlNeutral 0,2,2,0,0,0

® Drehen Sie das Wahlrad < €:9 >, um eine Option auszuwahlen.
® Die aktuelle Einstellung ist blau gekennzeichnet.
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7_ Legen Sie eine Option fest.

2 ll 8 5 SHOOT3

WeiBabgleich EB
Custom WB
WB-Korr.einst. 0.0/£0
Fark SRGB
W Bildstil Portrat | ]

® Driicken Sie die Taste < ) >, um die Einstellung festzulegen.

® Wenn Sie eine andere als die Standardeinstellung nutzen, wird diese
blau gekennzeichnet (nur fiir die Menlielemente auf der Registerkarte

(9] verfigbar).

8_ Verlassen Sie die Einstellung.

® Driicken Sie die Taste < VIENU > zweimal, um das Menii zu verlassen
und in den Aufnahmebereitschaftsmodus zuriickzukehren.

[F Hinweis

Bei der nachfolgenden Beschreibung der Mentiifunktionen wird davon
ausgegangen, dass der Menlibildschirm angezeigt wird.

Die Mentiibedienung ist auch durch Tippen auf den Menibildschirm oder mit den
Tasten < A > < ¥ > < <> <P > méglich.

Um den Vorgang abzubrechen, driicken Sie die Taste < VIENU >.
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Bei Einstellung auf [©2: Meniianzeige: Standard]

1. Rufen Sie den Meniibildschirm auf.

® Driicken Sie zum Anzeigen des Meniibildschirms die Taste < VJENU >.

2 . Waihlen Sie eine Registerkarte aus.
(9]

Bildgualitat AL
Seitenverh. Fotos 32

Ruckschauzeit 2 Sek.
Ausloser ohne Karte betatigen ON
ObjektivAberrationskorrektur
Blitzsteuerung

® Jedes Mal, wenn Sie die Taste < (@) > oder < |NFQ > driicken, andert
sich die Hauptregisterkarte (1).

® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um eine sekundére Registerkarte zu
wahlen.

® Danach erfolgt die Bedienung wie bei der Einstellung auf [Ks:
Meniianzeige: Mit Anleitung]. Siehe . Wenn [Ks : Meniianzeige: Mit
Anleitung] eingestellt ist, beginnen Sie bei Schritt 5.

® Dricken Sie zum Verlassen der Einstellungen einmal die Taste

<MENU>.

92



I Abgeblendete Meniipunkte

Beispiel: Wenn [Tonwert Prioritat] eingestellt wurde

1 ! 4 SHOoT2

Beli.korr./AE| 73..2.1.0.1.2.73
02IS0-Empfindl. Einstellungen -
. Autom. Belichtungsoptimierung B .

Tonwert Prioritat D+
Messmethode £

Abgeblendete Menlipunkte kdnnen nicht eingestellt werden. Der Menipunkt ist
abgeblendet, wenn eine andere Funktionseinstellung Vorrang hat.

Autom. Belichtungsoptimierung

Nicht verfligbar, wegen der damit
verbundenen Funkt.einstellungen.
- Tonwert Prioritat

Sie kénnen die Uberlagerungsfunktion sehen, indem Sie das abgeblendete Meniielement
auswahlen und < @) > driicken.

Wenn Sie die Einstellung der Uberlagerungsfunktion abbrechen, wird das abgeblendete
Mentiielement auswéhlbar.

® Unter Umsténden sehen Sie die Uberlagerungsfunktion fiir bestimmte
abgeblendete MenUpunkte nicht.

F Hinweis

® Wenn [Alle Kameraeinst. I6schen] bei [§: Einstellungen I6schen] eingestellt ist,
kénnen Sie die Meniifunktionen auf die Standardeinstellungen zuriicksetzen (@ ).
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Schnelleinstellung_]

& Bei Aufnahmen (iber den Sucher

@ Bei Livebild-/Movie- Aufnahmen

@ Wahrend der Wiedergabe

Sie konnen die Einstellungen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, direkt wahlen und
festlegen.

I Bei Aufnahmen iiber den Sucher

1. Driicken Sie die Taste < @> (310).
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2. Wahlen Sie eine Einstellung aus.

® Driicken Sie zum Auswahlen die Tasten< A >< ¥ > < > <p>.

Kreativ-Programme
P
(40
Rt O
i i ah

Dunkler Heller
ONE SHOT

@9 Belichtungskorr.

® Driicken Sie < &) >.

® Einige Optionen kénnen durch Drehen des Wahlrads < §7% > oder
<D > eingestellt werden, ohne < 6 > zu driicken.

Motiv-Programme

@ Effekte nach Aufnahme anwend. |

Einzelbild

® Driicken Sie < &) >.

® Einige Optionen kénnen durch Drehen des Wahlrads < §7% > oder
< (D> eingestellt werden, ohne < 6 > zu driicken.
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3_ Wahlen Sie eine Option aus.

® Drehen Sie das Wahlrad < % > oder < () >, um die Einstellung
vorzunehmen. Einige Einstellungen werden anschlieend per
Knopfdruck vorgenommen.

® Driicken Sie < 6 >, um zum vorherigen Bildschirm zuriickzukehren.
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Empfindl.

4 Automatisch E _'
AUTO 100 25600
] [P T T |

® Driicken Sie die Taste <|SQ >, um auf den entsprechenden
Einstellungsbildschirm zuzugreifen, und passen Sie die Einstellung
durch Drehen der Wahlrader < §7°% > oder <) > an.

Automatische AF-Feld-Wahl

® Wenn Sie [[CJ]] ausgewahlit haben, driicken Sie die Taste <[] >, um
die Einstellung anzupassen. Driicken Sie die Taste < MIENU >, um die
Einstellung zu verlassen.
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I Bei Livebild-/Movie- Aufnahmen

Driicken Sie die Taste <([@)> (310).

Wahlen Sie eine Einstellung aus.

® Driicken Sie zum Auswahlen die Tasten < A >< ¥ >.

Wahlen Sie eine Option aus.

® Drehen Sie das Wahlrad < % > oder <€) >, um die Einstellung
vorzunehmen. Einige Einstellungen werden anschlieRend per
Knopfdruck vorgenommen.

® Driicken Sie die Taste < (@) >, um zum vorherigen Bildschirm
zurlickzukehren.
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I Wahrend der Wiedergabe

1 . Driicken Sie die Taste <(Q]>.

2, Wahlen Sie eine Einstellung aus.

: Bilder schiitzen
+ | (NEIEM Mehrere wéhlen

Deaktiv. Aktivieren

® Driicken Sie zum Auswahlen die Tasten < A >< ¥ >.

3_ Wahlen Sie eine Option aus.

® Drehen Sie das Wahlrad < % > oder <€) >, um die Einstellung
vorzunehmen. Einige Einstellungen werden anschlieRend per
Knopfdruck vorgenommen.

® Konfigurieren Sie Elemente, die mit einem [[§=B]-Symbol am unteren
Bildschirmrand gekennzeichnet sind, indem Sie < ) > driicken.

® Um diesen Vorgang abzubrechen, driicken Sie die Taste < MIENU >.

® Driicken Sie die Taste < [Q) >, um zum vorherigen Bildschirm
zurilickzukehren.

® Stellen Sie fiir die Bilddrehung [§: Autom. Drehen] auf [Einf3 =] (@ ). Wenn [§:

Autom. Drehen] auf [EinZl] oder [Aus] eingestellt ist, werden die Bilder mit Ihrer

ausgewahlten Option versehen [[@Fotos drehen], aber in der Kamera nicht
gedreht.
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[F Hinweis

® Wenn Sie die Taste <[Q) > wahrend der Index-Anzeige driicken, wird auf die
Einzelbildanzeige umgeschaltet, und der Schnelleinstellungsbildschirm wird
angezeigt. Wenn Sie die Taste < [Q) > erneut driicken, wird zur Indexanzeige
zurlickgewechselt.

® Fir Bilder von anderen Kameras kdnnen die verfiigbaren Optionen eingeschrankt
sein.
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Touchscreen-Betrieb

& Tippen

@ Ziehen

I Tippen

Beispielbildschirme (Schnelleinstellung)

4 9999

] A

Heller

® Tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm (beriihren Sie ihn kurz und lassen Sie
gleich wieder los).

® Wenn Sie beispielsweise auf [[Q]] tippen, wird der Schnelleinstellungsbildschirm
angezeigt. Sie kénnen zum vorherigen Bildschirm zuriickkehren, indem Sie auf [[Q)®]
tippen.
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[F Hinweis

® Wenn [§: Piep-Ton] auf [Touch #] eingestellt ist, ertént bei Beriihrung kein
Piepton (@& ).

® Die Reaktion auf Beriihrungsvorgénge kann eingestellt werden mit [§: Touch-
Steuerung] (& ).
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I Ziehen

Beispielbildschirm (Meniibildschirm)

® Streichen Sie mit dem Finger (iber die Oberflache des Bildschirms.
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Betrachten des Bildschirms wahrend der Aufnahme
(Livebild-Aufnahme)

1 . Zeigen Sie das Livebild an.

@ Driicken Sie die Taste < (8 >.
® Live-View-Bilder werden in etwa so hell angezeigt wie Ihre Aufnahmen.

2 . Stellen Sie das Motiv scharf.

® Driicken Sie den Ausléser zur Fokussierung halb durch.
® Wenn < % > blinkt, klappen Sie den eingebauten Blitz manuell aus.

® Sie kdnnen auch auf den Bildschirm tippen, um das gewiinschte
Gesicht oder Motiv auszuwéhlen (@ ).
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3_ Betétigen Sie den Ausloser.

=

® Driicken Sie die Taste < 2 >, um die Livebild-Aufnahme zu beenden.
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I Aufnahmen mit dem Touch-Ausléser

Sie kénnen auch einfach auf den Bildschirm tippen, um zu fokussieren und das Bild
automatisch aufzunehmen.

1 . Aktivieren Sie den Touch-Ausloser.

Tippen Sie auf [f7@] auf dem Bildschirm unten rechts. Jedes Mal, wenn
Sie auf das Symbol tippen, wird zwischen [§7@] und [8] gewechselt.

[€8] (Touch-Ausl.: aktivieren)
Die Kamera fokussiert den Punkt, den Sie antippen, anschlieBend wird
das Bild aufgenommen.

[%@] (Touch-Ausl.: deaktiv.)
Sie kénnen auf einen Punkt tippen, um ihn zu fokussieren. Driicken Sie
den Ausléser zur Bildaufnahme ganz nach unten.

2 . Tippen Sie auf den Bildschirm, um auszuldsen.

Tippen Sie auf dem Bildschirm auf das gewlinschte Gesicht oder
Objekt. Fiir die Position, auf die Sie tippen, fiihrt die Kamera (Touch-
AF) die Fokussierung mit der festgelegten AF-Methode aus (& ).

Wenn [(8] eingestellt ist, wird das AF-Messfeld griin und das Bild wird
automatisch aufgenommen.

Wird die Fokussierung nicht erreicht, wird das AF-Messfeld orange und
das Bild kann nicht aufgenommen werden. Tippen Sie auf dem
Bildschirm erneut auf das gewiinschte Gesicht oder Motiv.
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€@ Vorsicht

Die Kamera nimmt unabhé&ngig von der Einstellung der Betriebsart im
Einzelbildmodus auf.

Durch Tippen auf den Bildschirm wird der Fokus unabhéngig von der AF-
Betriebseinstellung mit [One-Shot AF] eingestellt.

In der vergroRerten Ansicht kann nicht durch Tippen auf den Bildschirm fokussiert
und ausgeldst werden.

Unabhangig davon, wo Sie tippen, wahrend im Modus < @ > [Fisheye-Effekt]
eingestellt ist, fokussiert die Kamera mit dem AF-Messfeld in der Mitte des
Bildschirms.

Touch Shutter hat keine Auswirkungen, wenn im Modus < @ > [Miniatureffekt]
gewahlt ist.

Wenn Sie aufnehmen, wahrend [I¥: Riickschauzeit] auf [Halten] eingestellt ist,
konnen Sie den Ausléser halb durchdriicken, um die nachste Aufnahme zu
machen.

Hinweis

Bei Langzeitbelichtungen (& ) tippen Sie einmal, um die Belichtung zu starten, und
erneut, um die Belichtung zu stoppen. Achten Sie darauf, dass die Kamera beim
Tippen nicht wackelt.

Die Selbstausléser-Lampe (@ ) blinkt nicht, wenn der Bildschirm im [Selbstportrit]
Modus in Richtung der Vorderseite der Kamera weist.
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Selfies schieBen (Selbstportrit)

Der Modus fiir Selbstportrats verarbeitet das Bild auf eine fir die Aufnahme von Personen
geeignete Art und Weise. Vor der Aufnahme kénnen Sie auch Hintergrundunscharfe,
Helligkeit und Hautglattung festlegen.

1 . Richten Sie den Bildschirm auf die Vorderseite der Kamera.

® Tippen Sie [ga] auf dem Bildschirm, um den Modus [Selbstportrit] zu
wahlen.
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® Tippen Sie auf eine Funktion (1), um sie auszuwahlen, und stellen Sie
dann den Effekt ein.

4_ Betétigen Sie den Ausloser.

Bei Verwendung des Touch-Auslésers:

® Tippen Sie auf [#@] (2) und auf [E@8] (Touch-Ausl.: aktivieren) (& ).

2400

® Tippen Sie auf die Stelle, an der Sie fokussieren méchten, und machen
Sie die Aufnahme.

Wenn Sie den Ausldser verwenden:

® Driicken Sie den Ausléser zur Fokussierung halb durch, und driicken
Sie ihn anschlieRend zur Bildaufnahme ganz nach unten.
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Andern Sie nach der Scharfstellung den Abstand zwischen Ihnen und dem Kamera
nicht, bis das Bild aufgenommen wird.

Achten Sie darauf, dass Sie die Kamera nicht fallen lassen.
Blitzaufnahmen sind nicht méglich. Versuchen Sie, bei schwacher Beleuchtung
Verwacklungen zu vermeiden.

Hinweis

Die Kamera verlasst den [Selbstportrat]-Modus, wenn Sie den Hauptschalter auf
< OFF > stellen oder einen der folgenden Vorgange ausfiihren.

« Tippen Sie auf [¢ga] auf dem Bildschirm.

« Drehen Sie den Bildschirm zuriick in seine urspriingliche Position.

+ Driicken Sie die Taste < (29 >.

Die Selbstausldser-Lampe (@ ) blinkt nicht, wenn der Bildschirm im [Selbstportrit]
Modus in Richtung der Vorderseite der Kamera weist.
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Motiv-Programme

In diesem Kapitel wird die Verwendung der Motiv-Programme auf dem Modus-Wahlrad fiir
beste Ergebnisse erlautert.

In den Motiv-Programmen missen Sie lediglich das Motiv erfassen und den Ausloser
driicken — alle Einstellungen nimmt die Kamera automatisch vor.

o
& SCN Q@
Autom. Motiverkennung Besondere Szene Kreativfilter
Aufn. mit Einst., die zum Motiv passen Aufnahmemodus fur die Szene auswahlen Filter f. verschiedene Effekte auswahlen

v [ oK v [Szene ausw. v Filter ausw.

Vollautomatische Aufnahmen (Automatische Motiverkennun

Modus ,Besondere Szene*

Portratmodus
Glatte-Haut-Modus

Gruppenfotomodus
Landschaftsmodus

Nahaufnahmenmodus

Sportmodus
Kindermodus

Lebensmittelmodus

Kerzenlichtmodus

Nachtportrdtmodus
Nachtaufnahmemodus ohne Stativ

HDR-Hintergrundbeleuchtungs-Steuerungs-Modus

Kreativfiltermodus
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Vollautomatische Aufnahmen (Automatische
Motiverkennung)

R R R ®

©

Aufnahmen neu komponieren

Aufnahmen von beweglichen Motiven

Motiv-Symbole
Einstellungen anpassen

Aufnehmen mit angewendeten Effekten (Kreativassistent

< @&} > ist der Vollautomatikmodus. Die Kamera analysiert das Motiv und legt die
optimalen Einstellungen dafiir automatisch fest. Auch der Fokus kann bei
unbeweglichen und bei beweglichen Motiven durch Erfassung der Bewegung automatisch
eingestellt werden (@ ).

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf < @&} >.

e
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2 . Driicken Sie <) >.

&5
(&

Autom. Motiverkennung

Aufn. mit Einst., die zum Motiv passen

b ok

== SR

® Lesen Sie die Meldung und wahlen Sie dann [OK] aus.

3_ Richten Sie die Kamera auf das Motiv.

® Im Wesentlichen fokussiert die Kamera auf das néchstgelegene Motiv.

® Bei Sucheraufnahmen kénnen Sie die Fokussierung unterstiitzen,
indem Sie den Rahmen des Bereichs-AF (1) (iber dem Motiv
Zzentrieren.

® Wenn bei Livebild-Aufnahmen ein Rahmen (AF-Messfeld) auf dem
Bildschirm angezeigt wird, richten Sie ihn auf das Motiv.

113



4_ Stellen Sie das Motiv scharf.

® Driicken Sie den Ausléser zur Fokussierung halb durch.
Wenn < % > blinkt, klappen Sie den eingebauten Blitz manuell aus.

Aufnahmen iiber Sucher
® Bei Erreichen einer Fokussierung wird das AF-Messfeld, mit dem eine

Scharfeinstellung erzielt wurde, angezeigt. Gleichzeitig ertont ein

Signalton, und die Fokusanzeige < @ > leuchtet im Sucher auf. Bei
geringem Licht leuchten die AF-Messfelder kurz rot auf.

® Bei schwachem Licht wird das AF-Hilfslicht (kontinuierlicher Blitz) bei
Bedarf automatisch ausgeldst, wenn der interne Blitz ausgeklappt wird.

Bei Livebild-Aufnahme
® Wenn fiir das Motiv die Scharfeinstellung erreicht ist, wird das AF-
Messfeld griin und die Kamera gibt einen Signalton ab.

® Das AF-Messfeld im Fokus eines sich bewegenden Motivs wird blau
und verfolgt die Motivbewegung.
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5_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Driicken Sie den Ausléser zur Bildaufnahme ganz nach unten.

® Das gerade aufgenommene Bild wird fiir ca. 2 Sek. auf dem Bildschirm
angezeigt.

® Um den internen Blitz wieder einzuklappen, driicken Sie ihn mit den
Fingern nach unten.

® Bei bestimmten Motiven oder Aufnahmebedingungen wird eine Motivbewegung
nicht richtig erkannt (ob sich das Motiv bewegt oder nicht).

F Hinweis

® Im Modus < &T > haben die Farben bei Natur-, AuBen- und Abendlichtaufnahmen
eine intensivere Wirkung. Wenn Sie nicht die gewlinschten Farbténe erhalten,
andern Sie den Modus in ein Kreativ-Programm (@ ) und stellen Sie einen anderen
Bildstil als ] ein, bevor Sie weitere Bilder aufnehmen (@ ).

3¢ Minimieren unscharfer Fotos

® Achten Sie auf die Verwacklung wenn Sie aus der Hand fotogafieren. Um
Verwacklungen zu vermeiden, verwenden Sie ein Stativ. Verwenden Sie ein stabiles
Stativ, das fiir das Gewicht der Aufnahme-Gerate geeignet ist. Bringen Sie die Kamera
sicher am Stativ an.

® Die Verwendung eines Auslésekabels (separat erhéltlich, @ ) oder einer drahtlosen
Fernbedienung (separat erhéltlich, @ ) wird empfohlen.
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Haufig gestellte Fragen

Die Fokussierung ist nicht méglich (angezeigt durch ein blinkendes < @ > im
Sucher, bei Sucheraufnahmen oder durch ein orangefarbenes AF-Messfeld bei
Livebild-Aufnahmen).

Richten Sie das AF-Messfeld auf einen Bildbereich mit gutem Kontrast, und driicken Sie
den Ausléser halb durch (@ ). Wenn Sie sich zu nahe am Motiv befinden, entfernen Sie
sich etwas, und lésen Sie erneut aus.

Es werden mehrere AF-Messfelder gleichzeitig angezeigt.
Die Fokussierung ist in allen diesen Messfeldern gelungen.

Wenn der Ausldser halb durchgedriickt wird, wird das Motiv nicht scharf gestellt.
Falls der Fokussierschalter des Objektivs auf < |VIF > eingestellt ist, stellen Sie ihn auf

<AF>.

Die Verschlusszeitanzeige blinkt.

Da es zu dunkel ist, kann es bei einer Aufnahme durch Verwacklungen zu unscharfen
Motiven kommen. Die Verwendung eines Stativs, eines internen oder externen Blitzes
(&) wird empfohlen.

Bilder sind zu dunkel.

Klappen Sie zunachst den internen Blitz hoch, um eine automatische Blitzauslésung zu
ermdglichen, wenn Motive bei Tagesaufnahmen von hinten beleuchtet werden oder
wenn bei schlechten Lichtverhaltnissen aufgenommen wird.

Der interne Blitz wurde beim Anheben wiederholt ausgelost, wahrend bei
schlechten Lichtverhiltnissen aufgenommen wurde.

Um die Autofokussierung zu erleichtern, kann der interne Blitz wiederholt ausgeldst
werden, wenn Sie den Ausléser halb (& ) durchdriicken.

Mit Blitz aufgenommene Bilder sind zu hell.

Die Bilder kénnen hell (iiberbelichtet) sein, wenn Sie in der Blitzaufnahme Objekte aus
nachster Nahe aufnehmen. Bewegen Sie sich vom Motiv weg, und machen Sie dann die
Aufnahme.

Der untere Teil der mit Blitz aufgenommenen Bilder ist unnatiirlich dunkel.
Wenn Sie Motive aufnehmen, die zu nah sind, kann es sein, dass der Schatten des
Objektivs bei Inren Aufnahmen sichtbar wird. Bewegen Sie sich vom Motiv weg, und
machen Sie dann die Aufnahme. Wenn Sie eine Gegenlichtblende verwenden,
entfernen Sie diese vor der Aufnahme.
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[F Hinweis

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie den internen Blitz nicht verwenden.

® Wenn das Risiko von Verwacklungen bei wenig Licht besonders hoch ist, blinkt die
Verschlusszeitanzeige im Sucher. Halten Sie die Kamera duferst ruhig, oder
verwenden Sie ein Stativ. Bei Verwendung eines Zoomobjektivs konnen Sie die
durch Verwacklungen verursachte Hintergrundunschérfe reduzieren, indem Sie fir
das Objektiv das Weitwinkel-Ende einstellen.

® Wenn Sie Portrats bei schlechten Lichtverhaltnissen aufnehmen, sagen Sie den
Personen, dass sie ruhig bleiben sollen, bis Sie die Aufnahme beendet haben.
Jede Bewegung, die Sie wahrend der Aufnahme machen, lasst die Person auf dem
Bild verschwommen aussehen.

I Aufnahmen neu komponieren

Je nach Situation kdnnen Sie das Motiv weiter rechts oder links im Bild positionieren, um
einen ausgewogenen Hintergrund und somit ein Bild mit einer optimalen Perspektive zu
erzielen.

Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken, um ein still stehendes Motiv scharf zu stellen,
wird die eingestellte Bildschéarfe gespeichert. Sie kénnen den Bildausschnitt andern,
wahrend Sie den Ausloser halb durchdriicken. Driicken Sie den Ausléser dann ganz durch,
um das Foto aufzunehmen. Diese Funktion nennt man ,Scharfenspeicher*.

[ Hinweis

® Bei der Livebild-Aufnahme fokussiert die Kamera weiterhin auf alle Gesichter, die
urspriinglich erkannt und fokussiert wurden, auch wenn Sie die Aufnahme neu
zusammensetzen.
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I Aufnahmen von beweglichen Motiven

Wenn Sie den Ausléser halb herunterdriicken, werden die Motive bewegt, um sie scharf zu
halten.

Halten Sie das Motiv im Bereich AF-Rahmen (bei Sucheraufnahmen) oder auf dem
Bildschirm (bei Livebild-Aufnahmen), wahrend Sie den Ausléser halb gedriickt halten und im
entscheidenden Moment den Ausléser ganz driicken.

I Motiv-Symbole

Die Kamera erkennt den Motivtyp und passt alle Einstellungen automatisch an die Szene
an. Bei der Livebild-Aufnahme erscheint oben links auf dem Bildschirm (& ) ein Symbol fiir
die Art der erkannten Szene.
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I Einstellungen anpassen

Bei der Sucheraufnahme kénnen Sie den Antriebsmodus, die interne Blitzauslésung und die
Kreativassistent-Einstellungen durch Driicken der Taste < (@] > anpassen.

Bei Livebild-Aufnahmen kdénnen Sie die Blitzauslésung, die Betriebsart, die Bildqualitat, den
Touch-Shutter und die Kreativassistent-Einstellungen durch Tippen auf Symbole anpassen.
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I Aufnehmen mit angewendeten Effekten (Kreativassistent)

1 . Driicken Sie die Taste <(Q]>.

®

9 g~

® Verwenden Sie bei Sucheraufnahmen die Tasten < <« > <P >, um
[Kreativassistent] auszuwahlen.

F Hinweis

® Bei Sucheraufnahmen kénnen Sie auch die Taste <|SQ >
driicken und [Kreativassistent] auswahlen.

Um Effekte anzuwenden,
driicken Sie die Taste
“Kreativassistent"

CJj Demnéchst ausbl.

OK

® In der Livebild-Aufnahme lesen Sie die Meldung und wahlen Sie dann
[OK] aus.
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2_ Einen Effekt auswéhlen.

® Verwenden Sie das Wahlrad < §7%% > oder < () >, um einen Effekt
auszuwahlen, und driicken Sie dann < G >.

3_ Wahlen Sie die Effektstarke und andere Details aus.

® Drehen Sie das Wahlrad < 7% > oder < € >, um die Einstellung zu
wahlen, und driicken Sie dann < ) >.

® Um die Einstellung zuriickzusetzen, driicken Sie die Taste < % > und
wahlen Sie dann [OK].
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Kreativassistent-Effekte

©® [2)] Voreinstellung
Wabhlen Sie einen der voreingestellten Effekte aus.
Beachten Sie, dass [Farbsattigung], [Farbton 1] und [Farbton 2] mit [B&W] nicht
verfiigbar sind.

® [2\] Hintergrundunschirfe
Passen Sie die Hintergrundunscharfe an. Wahlen Sie hohere Werte, um den
Hintergrund scharfer zu machen. Wahlen Sie niedrigere Werte, um den Hintergrund zu
verwischen. [Automat.] passt die Hintergrundunscharfe an die Helligkeit an. Je nach
Helligkeit des Objektivs (f/-Zahl) stehen bestimmte Positionen nicht zur Verfigung.

Helligkeit
Passt die Bildhelligkeit an.

® [Q]Kontrast
Passt den Kontrast an.

® [E]] Farbsittigung
Passt das Leuchten der Farben an.

® [(QD] Farbton 1
Passt den Gelb/Blau-Farbton an.

® [(D] Farbton 2
Passt den Griin/Magenta-Farbton an.

©® [[E] Monochrom
Stellen Sie den Tonungseffekt fiir Monochromaufnahmen ein.

F Hinweis

® [Hintergrundunscharfe] ist nicht verflgbar, wenn der Blitz verwendet wird.

@ Diese Einstellungen werden zuriickgesetzt, wenn Sie Aufnahmemodi wechseln
oder den Hauptschalter auf < QFF > einstellen. Um die Einstellungen zu
speichern, stellen Sie [£): Kreativass.-Daten behalten] auf [Aktivieren].

Effekte speichern

Driicken Sie die Taste <|NFQ > auf dem [Kreativassistent]-Einstellungsbildschirm, um die
aktuelle Einstellung in der Kamera zu speichern, und wéhlen Sie dann [OK]. Bis zu drei
Voreinstellungen kénnen als [USER *] gespeichert werden. Nachdem drei Einstellungen
gespeichert wurden, muss eine vorhandene [USER “J-Einstellung iberschrieben werden,
falls eine neue gespeichert werden soll.
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Modus ,,Besondere Szene*

Bei der Wahl eines Aufnahmemodus fiir Ihr Motiv oder Ihre Szene werden die korrekten
Einstellungen automatisch vorgenommen.
*< SCN > steht fiir Besondere Szene.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahirad auf < SCN >.

SCN

p——

d

2 . Driicken Sie <@ >.

SCN

Besondere Szene
Aufnahmemodus fir die Szene auswéhlen
- [Szene ausw.
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3_ Wahlen Sie den Aufnahmemodus.

Portrat

Flr Portrats: Hintergrund
unscharf, Motiv hervorgehoben,
Hautténe und Haar weich

@ Drehen Sie das Wahlrad < §7% > oder < () > den gewiinschten
Aufnahmemodus und driicken Sie dann < &) >.

F Hinweis

® Wenn [B¥e: Modus-Beschreib.] auf [Deaktivieren] eingestellt ist, driicken Sie
nach Schritt 1 die Taste < (@) >, verwenden Sie die Tasten < <> < > zum
Auswahlen von [Szene auswahlen], drehen Sie das Wahlrad < 2% > oder < ) >,
um einen Aufnahmemodus auszuwihlen, und driicken Sie dann < ) >.
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I Verfligbare Aufnahmemodi im <SCN>-Modus

Aufnahmemodus
D Portrét % Kinder
,';Q Glatte Haut 1 Speisen
[0 Gruppenfoto 23] Kerzenlicht
- Landschaft B Nachtportrat
m Nahaufnahme Nachtaufnahmen o. Stativ
= Sport 3 [HOR))HDR-Gegenlicht
F Hinweis

® Livebild-Aufnahmen sind im Modus [F¥] nicht verfiigbar.
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Portratmodus

Im Modus [§)] (Portrat) wird der Hintergrund unscharf abgebildet, damit sich Personen
besser davor abheben. AuRerdem erscheinen die Farben von Haaren und Haut weicher.

4 __ Portrat

Fur Portrats: Hintergrund

unscharf, Motiv hervorgehoben,
Hauttone und Haar weich

£

g“Aufnahmetipps

® Wihlen Sie den Ort aus, an dem die Entfernung zwischen Motiv und Hintergrund
am grofBten ist.
Je weiter der Hintergrund vom Motiv entfernt ist, desto unscharfer wird er. AuRerdem
hebt sich das Motiv besser vor einem einfachen, dunklen Hintergrund ab.

® Verwenden Sie ein Teleobjektiv.
Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie die Tele-Einstellung, und nehmen
Sie den Oberkorper Ihres Motivs formatfillend auf.

® Fokussieren Sie das Gesicht.
Stellen Sie beim Fokussieren vor der Aufnahme sicher, dass ein AF-Messfeld auf der
Vorderseite angezeigt wird (bei Sucheraufnahmen) oder dass der AF-Messfeld auf der
Vorderseite griin ist (bei Livebild-Aufnahmen). Bei der Aufnahme von Nahaufnahmen
von Gesichtern bei der Livebild-Aufnahme kénnen Sie [C3: AF Augenerkennung] bis
[Aktivieren] einstellen, um scharf zu fotografieren.

® Machen Sie Reihenaufnahmen.

Die Standardeinstellung ist [3)] (Reihenaufnahme langsam). Wenn Sie den Ausléser
gedriickt halten, kénnen Sie unter Reihenaufnahmen erstellen, um Anderungen der
Gesichtsausdriicke und Haltung des Motivs zu erfassen.
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Glatte-Haut-Modus

Verwenden Sie den Modus [ ] (Glatte Haut), um die Haut attraktiver aussehen zu lassen.
Die Bildverarbeitung macht die Haut glatter.

4 Glatte Haut

ﬁ‘ Macht den Hautton in
Ihren Bildern weicher

“¢‘Aufnahmetipps

® Aktivieren Sie die Kamera, um Gesichter zu erkennen.
Die Rahmen werden um alle Hauptmotive herum angezeigt, die zur Hautglattung
erkannt wurden. Fr eine effektivere Hautglattung kdnnen Sie naher an das Motiv
heranriicken oder sich von ihm entfernen, sodass der Rahmen um das Gesicht des
Motivs angezeigt wird.

® Fokussieren Sie das Gesicht.
Stellen Sie beim Fokussieren vor der Aufnahme sicher, dass ein AF-Messfeld auf der
Vorderseite angezeigt wird (bei Sucheraufnahmen) oder dass der AF-Messfeld auf der
Vorderseite griin ist (bei Livebild-Aufnahmen). Bei der Aufnahme von Nahaufnahmen
von Gesichtern bei der Livebild-Aufnahme kénnen Sie [3: AF Augenerkennung] bis
[Aktivieren] einstellen, um scharf zu fotografieren.

® Andere Zonen als die Haut von Personen kdnnen je nach den
Aufnahmebedingungen verandert werden.
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Gruppenfotomodus

Verwenden Sie den Modus [{§#] (Gruppenfoto) zum Aufnehmen von Gruppenfotos. Nehmen
Sie in diesem Modus Fotos auf, auf denen sowohl die Personen im Vordergrund als auch
die Personen im Hintergrund scharfgestellt sind.

-~

Gruppenfoto

ﬁ‘ Fir Gruppenfotos geeignet.
Sorgt fur die scharfe Abbildung
vieler Personen in einer Gruppe.

k)

g“Aufnahmetipps

® Verwenden Sie ein Weitwinkelobjektiv.
Verwenden Sie mit einem Zoomobjektiv das Weitwinkel-Ende, damit Sie gleichzeitig alle
Personen der Gruppe — egal ob vorne oder hinten — scharfstellen kdnnen. Wird zudem
der Abstand zwischen der Kamera und den Motiven etwas vergroRert, sodass die
Personen vollstandig auf dem Bild zu sehen sind, erhalt der Fokusbereich zusatzliche
Tiefe.

® Nehmen Sie mehrere Aufnahmen von der Gruppe auf.

Wir empfehlen die Aufnahme mehrerer Fotos, falls einige der Personen ihre Augen
geschlossen haben.

® Der Bildwinkel veréndert sich aufgrund der Verzeichnungskorrektur geringfiigig.

® Je nach Aufnahmebedingungen werden unter Umsténden nicht alle Personen
vorne und hinten im Bild gleichmé&Rig fokussiert.

F Hinweis

® Die Verwendung eines Stativs wird bei Aufnahmen in Innenrdumen oder bei
schlechten Lichtverhaltnissen empfohlen.
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Landschaftsmodus

Verwenden Sie den Modus [aA] (Landschaft) fiir Landschaften oder in Fallen, wenn sowohl
der Vorder- als auch der Hintergrund scharf sein sollen. Fur kraftige Blau- und Griinténe in
scharfen und frischen Bildern.

“4  Landschaft
m Far Landschaftsaufnahmen:
(Vorder- & Hintergrund scharf)
scharfe Bilder
»ﬁ‘ oK

® Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie das Weitwinkel-Ende.
Stellen Sie bei Verwendung eines Zoomobjektivs das Weitwinkel-Ende ein, damit
sowohl die Motive in der N&he als auch die in der Ferne scharfgestellt werden.
AuBerdem wirkt dadurch die Landschaft weitlaufiger.

g“Aufnahmetipps

® Halten Sie die Kamera ruhig, wenn Sie Nachtszenen aufnehmen.
Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen.

® Der interne Blitz 16st nicht aus, auch wenn er bei der Aufnahme angehoben wird.
® Speedlites werden ebenfalls nicht ausgeldst, wenn sie verwendet werden.
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Nahaufnahmenmodus

Wenn Sie Blumen oder kleine Dinge aus der Nahe fotografieren méchten, verwenden Sie
den Modus [¥] (Nahaufnahme). Verwenden Sie ggf. ein Makroobjektiv (separat erhaltlich),
um kleine Gegenstande groRer erscheinen zu lassen.

4 Nahaufnahme

Far Nahaufnahmen von kleinen
Motiven (z.B. Blumen).
5o nah wie moglich am Motiv.

'.& oK
% N

"

i A

Aufnahmetipps

® Wihlen Sie einen einfachen Hintergrund.
Vor einem einfachen Hintergrund heben sich kleine Motive wie z. B. Blumen besser ab.

® Gehen Sie so nah wie mdglich an das Motiv heran.
Uberpriifen Sie, welcher minimale Abstand fiir Scharfeinstellung fir das verwendete
Objektiv gilt. Der minimale Abstand fiir Scharfeinstellung wird von der Markierung

<-©- > (Brennebene) oben an der Kamera bis zum Objekt gemessen. Eine
Fokussierung ist nicht méglich, wenn Sie zu nahe am Motiv sind.

® Nutzen Sie bei Verwendung eines Zoomobjektivs die Tele-Einstellung.
Durch Verwenden der Tele-Einstellung eines Zoomobjektivs erscheint das Motiv groRer.

® Wenn [4] blinkt
Klappen Sie den eingebauten Blitz manuell aus.

130



Sportmodus

Verwenden Sie den Modus [“& ] (Sport) zum Aufnehmen von bewegten Motiven,
beispielsweise einem Jogger oder einem fahrenden Auto.

4 Sport
% Zur Aufnahme bewegter Motive.
A Reihenaufnahme mit

o Motiven im Fokus.
OK

g“Aufnahmetipps

® Verwenden Sie ein Teleobjektiv.
Verwenden Sie ein Teleobjektiv fiir Aufnahmen aus gréRerer Entfernung.

® Verfolgen Sie das Motiv mit dem Rahmen des Bereichs-AF nach.
Richten Sie bei der Sucheraufnahme das AF-Feld (iber das Motiv und driicken Sie den
Ausléser halb durch, um mit der Scharfstellung zu beginnen. Wahrend der Fokussierung
ertont ein leises Signalton. Wenn eine Scharfeinstellung nicht méglich ist, blinkt die
Fokusanzeige < @ >.
Bei der Livebild-Aufnahme erscheint ein AF-Feld, nachdem Sie den Ausléser halb
gedriickt haben. Sobald das Motiv scharfgestellt ist, wird das AF-Messfeld blau.

® Machen Sie Reihenaufnahmen.

Die Standardeinstellung ist [E4H] (Reihenaufnahme schnell). Driicken Sie zum
passenden Zeitpunkt den Ausldser ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Um das
Motiv zu verfolgen und Anderungen bei dessen Bewegungen zu erfassen, driicken Sie
den Ausléser fir Reihenaufnahmen halb durch.

® Bei schwachem Licht, in dem die Gefahr einer Verwacklungsunscharfe besonders
hoch ist, blinkt die Verschlusszeitanzeige unten links. Halten Sie die Kamera ruhig,

und driicken Sie den Ausléser.
® Die Verwendung eines Blitzes verringert sich die Geschwindigkeit der
Reihenaufnahmen.
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Kindermodus

Verwenden Sie fiir Aufnahmen von herumrennenden Kindern den Modus [$] (Kinder).
Hautténe wirken dadurch gestinder.

“  Kinder

% Fiir Motive mit Kindern in

D Bewegung. Reihenaufnahme
mit Motiven im Fokus.

150 1A
wy
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“g“Aufnahmetipps

® Verfolgen Sie das Motiv mit dem Rahmen des Bereichs-AF nach.
Richten Sie bei der Sucheraufnahme das AF-Feld (iber das Motiv und driicken Sie den
Ausléser halb durch, um mit der Scharfstellung zu beginnen. Wahrend der Fokussierung
ertont ein leises Signalton. Wenn eine Scharfeinstellung nicht méglich ist, blinkt die
Fokusanzeige < @ >.
Bei der Livebild-Aufnahme erscheint ein AF-Feld, nachdem Sie den Auslser halb
gedriickt haben. Sobald das Motiv scharfgestellt ist, wird das AF-Messfeld blau.

® Machen Sie Reihenaufnahmen.

Die Standardeinstellung ist [E)H] (Reihenaufnahme schnell). Driicken Sie zum
passenden Zeitpunkt den Ausldser ganz durch, um das Bild aufzunehmen. Um das
Motiv zu verfolgen und Anderungen des Gesichtsausdrucks und der Bewegungen zu
erfassen, driicken Sie den Ausléser fir Reihenaufnahmen halb durch.

® Wenn [4] blinkt
Klappen Sie den eingebauten Blitz manuell aus.

® Die Geschwindigkeit der Reihenaufnahme ist langsamer, wenn wahrend der

Reihenaufnahme ein Blitz ausgeldst wird. Die Kamera nimmt auch dann noch mit
der niedrigeren Geschwindigkeit der Reihenaufnahme auf, wenn der Blitz nicht
mehr ausgeldst wird.
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Lebensmittelmodus

Nutzen Sie fiir Aufnahmen von Speisen den Modus [{{] (Speisen). Das Foto wirkt hell und
kraftig. Je nach Lichtquelle wird im aufgenommenen Bild zudem die rétliche Ténung von
Bildern unterdriickt, die durch Kunstlicht usw. verursacht wird.

Speisen
Far kulinarische Motive.
Die Speisen sehen frisch

-
&
r& und lecker aus.
;9,;

g“Aufnahmetipps

® Andern Sie den Farbton.

Sie kénnen [Farbton] &ndern. Zur Erhéhung der rétlichen Ténung der Speisen stellen

Sie diese Option in Richtung [Warm] (Rot) ein. Stellen Sie es in Richtung [Kalt] (Blau),
wenn es zu rot aussieht.

® Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.
® Umfasst die Szene mehrere Lichtquellen, wird der warme Farbstich
mdglicherweise nicht reduziert.

® Wenn Sie einen Blitz verwenden, wird [Farbton] auf Standard gesetzt.

® Befinden sich Personen im Bild, wird méglicherweise der Hautton nicht korrekt
reproduziert.
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Kerzenlichtmodus

Nutzen Sie zum Ablichten einer Person bei Kerzenlicht den Modus [F] (Kerzenlicht). Die
Atmosphare des Kerzenlichts spiegelt sich in den Farbténen des Bilds wider.

Kerzenlicht
Die Atmosphare von Aufnahmen
ei Kerzenlicht wird bewahrt.
LB-Aufnahmen nicht méglich.

“g“Aufnahmetipps

® Verwenden Sie zum Scharfstellen das mittlere AF-Messfeld.
Richten Sie das mittlere AF-Messfeld im Sucher auf das Motiv, und I6sen Sie dann aus.

® Achten Sie darauf, eine Verwacklung zu vermeiden, wenn die Ziffernanzeige
(Verschlusszeit) im Sucher blinkt.
Wenn das Risiko von Verwacklungen bei wenig Licht besonders hoch ist, blinkt die
Verschlusszeitanzeige im Sucher. Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, denken Sie
daran, herauszuzoomen und die Kamera entweder ruhig zu halten oder ein Stativ zu
verwenden. Bei Verwendung eines Zoomobjektivs kénnen Sie die durch Verwacklungen
verursachte Hintergrundunscharfe reduzieren, indem Sie fiir das Objektiv das
Weitwinkel-Ende einstellen.

® Andern Sie den Farbton.
Sie konnen [Farbton] dndern. Um den rétlichen Schimmer des Kerzenlichts zu
verstarken, stellen Sie in Richtung [Warm] (Rot) oder in Richtung [Kalt] (Blau), wenn es
zu rot aussieht.

® Passt die Bildhelligkeit an.

Sie konnen [Helligkeit] andern. Um das Bild aufzuhellen, gehen Sie es auf + oder -
wenn das Bild zu hell ist.

® Livebild-Aufnahmen sind nicht méglich.

® Der Blitz wird nicht ausgelést. Es wird jedoch empfohlen, den Blitz vorher
anzuheben, um die Auslésung der AF-Hilfslicht zu erméglichen (@ ).
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[F Hinweis

® Die AF-Methode ist auf [Einzelfeld AF] eingestellt und kann nicht geéndert
werden.
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Nachtportritmodus

Verwenden Sie fir die Erstellung von Portrataufnahmen bei Nacht mit natiirlich wirkender
Hintergrundbelichtung den Modus [B] (Nachtportrat). Beachten Sie, dass die Aufnahme
in diesem Modus den internen Blitz oder ein Speedlite erfordert. Die Verwendung eines
Stativs wird empfohlen.

4 Nachtportrat
2Zum Aufnehmen von Motiven
in der Nacht. Blitz ist nétig,

tativ wird empfohlen.

“g“Aufnahmetipps

® Verwenden Sie ein Weitwinkelobjektiv und ein Stativ.
Wenn Sie ein Zoomobjektiv verwenden, wahlen Sie das Weitwinkel-Ende, um szenische
Nachtaufnahmen zu erreichen. Da es bei Handaufnahmen zu Verwacklungen kommt,
wird auch die Verwendung eines Stativs empfohlen.

® Priifen Sie die Bildhelligkeit.
Es wird empfohlen, das aufgenommene Bild vor Ort wiederzugeben, um die
Bildhelligkeit zu (iberpriifen. Gehen Sie néher heran, wenn das Motiv dunkel wirkt, und
nehmen Sie ein weiteres Bild auf.

® Probieren Sie auch eine Aufnahme in einem anderen Aufnahmemodus aus.

Ziehen Sie auch Aufnahmen in den Modi < @} > und [[f]] in Betracht, da die Aufnahmen
mit gréRerer Wahrscheinlichkeit verschwommen sind.
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€@ Vorsicht

® Bitten Sie die menschlichen Motive, einen Moment still zu halten, nachdem der
Blitz ausgeldst wurde.

@ Bei Livebild-Aufnahmen, bei denen das Gesicht des Motivs dunkel erscheint, ist
das Scharfstellen des Motivs unter Umsténden schwierig. Stellen Sie in diesem Fall
den Fokussierschalter des Objektivs auf < |VIF > und stellen Sie den Fokus manuell
ein.

® Bei Nachtaufnahmen mithilfe der Livebild-Aufnahme ist das Erreichen einer
Scharfstellung mithilfe des Autofokus mdglicherweise erschwert, falls sich
punktférmige Lichtquellen im AF-Messfeld befinden. Stellen Sie in diesem Fall den
Fokussierschalter des Objektivs auf < [\JF > und stellen Sie den Fokus manuell ein.

® Die angezeigte Livebild-Aufnahme sieht nicht genauso aus wie das tatséchlich
aufgenommene Bild.

[ Hinweis

® Wenn Sie den Selbstausléser zusammen mit einem Blitz verwenden, leuchtet die
Selbstausloser-Lampe kurz nach der Aufnahme auf.
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Nachtaufnahmemodus ohne Stativ

Der Modus [] (Nachtaufnahmen o. Stativ) ermdglicht auch Nachtszenen in
Handaufnahme. In diesem Aufnahmemodus werden fiir jedes Bild nacheinander vier
Aufnahmen erstellt, die dann zu einem Bild zusammengefiigt werden. So entsteht ein Bild
mit reduzierter Verwacklung.

Nachtaufnahmen o. Stativ

Fir Motive bei Nachtaufnahmen
den Blitz verwenden.

-
Nimmt 4 Bilder nacheinander auf.
s

g*Aufnahmetipps

® Halten Sie die Kamera ruhig.
Halten Sie Ihre Ellbogen eng am Korper, um die Kamera ruhig zu halten (@ ). In diesem
Modus werden vier Aufnahmen ausgerichtet und zu einem einzigen Bild
zusammengefiigt. Wenn jedoch aufgrund von Kameraverwacklungen bei einer der vier
Aufnahmen eine erhebliche Fehlausrichtung auftritt, werden sie moglicherweise im
endgiiltigen Bild nicht richtig aufeinander ausgerichtet.

® Verwenden Sie fiir Portraits den Blitz.
Verwenden Sie den eingebauten Blitz oder ein Speedlite, wenn |lhre Aufnahmen
Personen einschlieBen. Fiir bessere Portrataufnahmen wird der Blitz fiir die erste
Aufnahme verwendet. Bitten Sie die Person, sich so lange nicht zu bewegen, bis alle
vier nacheinander aufgenommenen Fotos erstellt wurden.
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€@ Vorsicht

® Der Bildbereich ist kleiner als bei anderen Aufnahmemodi.
@® Die Einstellung der Qualitat des RAW-Bilds ist nicht moglich.
® Bei Nachtaufnahmen mithilfe der Livebild-Aufnahme ist das Erreichen einer
Scharfstellung mithilfe des Autofokus mdglicherweise erschwert, falls sich
punktférmige Lichtquellen im AF-Messfeld befinden. Stellen Sie in diesem Fall den
Fokussierschalter des Objektivs auf < |\IF > und stellen Sie den Fokus manuell ein.
Die angezeigte Livebild-Aufnahme sieht nicht genauso aus wie das tatsachlich
aufgenommene Bild.
® Wenn Sie einen Blitz verwenden und das Motiv in der Nahe ist, kann es zu
Uberbelichtungen kommen.
® Wenn Sie bei einer Nachtszene mit begrenzter Beleuchtung den Blitz verwenden,
werden die Aufnahmen mdglicherweise nicht richtig aufeinander ausgerichtet, was
zu einem unscharfen Bild fiihren kann.
® Wird Blitz mit eéinem menschlichen Motiv verwendet, das sich nahe am ebenfalls
mit dem Blitz ausgeleuchteten Hintergrund befindet, werden die Aufnahmen
maoglicherweise nicht richtig ausgerichtet. Das Bild sieht daher moglicherweise
verschwommen aus. Es kdnnen auch unnatiirliche Schatten und Farben zu sehen
sein.
® Blitzreichweitenwinkel mit einem Speedlite:
* Wenn Sie ein Speedlite mit den automatischen Einstellungen fiir den
Leuchtwinkel verwenden, wird die Zoomposition unabhangig von der
Zoomposition des Objektivs auf das Weitwinkel-Ende festgelegt.

* Wenn Sie ein Speedlite mit manuellen Einstellungen fiir den Leuchtwinkel
verwenden, stellen Sie den Blitzkopf auf die normale Position ein.

® Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen, kann die Bewegung des Motivs
zu Nachbildern fiihren, oder die Umgebung des Motivs kann dunkel dargestellt
werden.

® Die Bildausrichtung funktioniert bei sich wiederholenden Mustern (Gitter, Streifen
usw.), bei einfarbigen Bildern ohne Struktur oder bei Aufnahmen mit stark
abweichender Ausrichtung wegen Verwacklungsunscharfe moglicherweise nicht.

® Es dauert eine Weile, die Bilder auf der Karte zu speichern, da sie nach der
Aufnahme zusammengefiihrt werden. ,buSY* und ,BUSY" werden im Sucher bzw.
auf dem Bildschirm angezeigt, wahrend Bilder verarbeitet werden, und eine
Aufnahme ist erst nach Abschluss der Verarbeitung moglich.
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HDR-Hinterg_;rundbeleuchtungs-Steuerungs-Modus

Verwenden Sie zum Aufnehmen von Szenen sowohl mit hellen als auch dunklen Bereichen
den Modus [&] (FRjHDR-Gegenlicht). Wenn Sie in diesem Modus ein Bild aufnehmen,
werden nacheinander drei Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung erstellt. Dadurch
entsteht ein Bild mit einem breiten Tonwertbereich, in dem die durch das Gegenlicht
verursachten Schatten auf ein Minimum beschrankt werden.

*HDR steht fiir ,High Dynamic Range” (hoher Dynamikumfang).

EHDR-Gegenlicht

Mehr Details in den hellen oder
dunklen Bereichen von kontrast-
reichen Szenen. 3 kont. Aufn.

OK

HEE»

.

v

g“Aufnahmetipps

® Halten Sie die Kamera ruhig.
Halten Sie Ihre Ellbogen eng am Korper, um die Kamera ruhig zu halten (@ ). In diesem
Modus werden drei Aufnahmen ausgerichtet und zu einem einzigen Bild
zusammengefiigt. Wenn jedoch eine der drei Aufnahmen wegen
Verwacklungsunscharfe uneinheitlich ausgerichtet ist, kdnnen die Bilder im endgdiltigen
Bild moglicherweise nicht exakt ausgerichtet werden.
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€@ Vorsicht

® Der Bildbereich ist kleiner als bei anderen Aufnahmemodi.

@® Die Einstellung der Qualitat des RAW-Bilds ist nicht moglich.

® Blitzaufnahmen sind nicht méglich.

® Beachten Sie, dass das Bild moglicherweise keine glatte Abstufung hat und eine
unregelmaRige Farbverteilung oder erhebliches Bildrauschen aufweisen kann.

® Die Funktion ,HDR-Gegenlicht-Steuerung* kann bei Aufnahmen mit extremem
Gegenlicht oder Kontrast wirkungslos sein.

® Wenn Sie ausreichend helle Motive wie normal beleuchtete Szenen aufnehmen,
sieht das Bild aufgrund des HDR-Effekts moglicherweise unnatiirlich aus.

® Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen, kann die Bewegung des Motivs
zu Nachbildern fiihren, oder die Umgebung des Motivs kann dunkel dargestellt
werden.

® Die Bildausrichtung funktioniert bei sich wiederholenden Mustern (Gitter, Streifen
usw.), bei einfarbigen Bildern ohne Struktur oder bei Aufnahmen mit stark
abweichender Ausrichtung wegen Verwacklungsunscharfe méglicherweise nicht.

® Es dauert eine Weile, die Bilder auf der Karte zu speichern, da sie nach der
Aufnahme zusammengefiihrt werden. ,buSY* und ,BUSY" werden im Sucher bzw.
auf dem Bildschirm angezeigt, wahrend Bilder verarbeitet werden, und eine
Aufnahme ist erst nach Abschluss der Verarbeitung méglich.
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Kreativfiltermodus

@ Eigenschaften der Kreativfilter

© Anpassen des Miniatureffekts

Sie konnen Aufnahmen mit den Filtereffekten erstellen. Bei der Livebild-Aufnahme kénnen
Sie vor der Aufnahme eine Vorschau der Filtereffekte anzeigen.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf < @ >.

dla

2 . Zeigen Sie das Livebild an.

® Driicken Sie die Taste < (2 >, um das Livebild anzuzeigen.
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3_ Wahlen Sie in der Schnellsteuerung [Kreativfilter].

Filter au

@ Driicken Sie die Taste < [@) > (310).

® Verwenden Sie die Tasten < A > < ¥ >, um das Symbol oben links
auszuwahlen und driicken Sie dann < &) >.

4. wshlen Sie einen Filtereffekt aus.

Kornigkeit SAW

Bilder werden so verarbeitet,
dass sie kornig und schwarzweiB
werden

OK

® Verwenden Sie das Wahlrad < §°% > oder <€) >, um einen Filtereffekt
(@ ) auszuwahlen, und driicken Sie dann < ) >.

® Das Bild wird mit dem angewendeten Filtereffekt angezeigt.
F Hinweis
® Wenn Sie nicht méchten, dass das Livebild angezeigt wird,

wahrend Sie Funktionen einstellen, driicken Sie nach Schritt 1 die
Taste < [Q) > und wiéhlen Sie [Filter ausw.].
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5_ Passen Sie den Effekt an und fotografieren Sie.

pE——T" |

® Driicken Sie die Taste < (@) > und wihlen Sie eines der folgenden
Symbole [Kreativfilter] (auRer &, Sipr, %ror, or 0der Sipr).

® Verwenden Sie das Wahlrad < §7°% > oder < ) >, um den Effekt
einzustellen, und driicken Sie dann < G >.

® RAW und RAW+JPEG sind nicht verfliigbar. Wenn die RAW-Bildqualitat eingestellt
ist, werden Bilder mit der Bildqualitat @l aufgenommen. Wenn RAW+JPEG-

Bildqualitat eingestellt ist, werden Bilder mit der angegebenen JPEG-Bildqualitat
aufgenommen.

Serienaufnahmen sind nicht verfiigbar, wenn [£,], [&], [&], [#2], [(B)] oder [&)]
eingestellt ist.

[ Hinweis

Bei Livebild-Aufnahme

® Mit Kornigkeit S/W weicht die kérnige Vorschau etwas vom Erscheinungsbild Ihrer
Aufnahmen ab.

® Bei den Optionen Weichzeichner oder Miniatureffekt kann die Vorschau des
Weichzeichners etwas vom Erscheinungsbild lhrer Aufnahmen abweichen.

® Es wird kein Histogramm angezeigt.

® Eine vergroRerte Ansicht ist nicht verfiigbar.

® Bei der Livebild-Aufnahme in den Kreativ-Programmen sind einige Einstellungen
des Kreativfilters auf dem Bildschirm Schnellsteuerung verfligbar.
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I Eigenschaften der Kreativfilter

£, Kornigkeit SIW
Macht das Bild kérnig und schwarzweil. Durch Anpassen des Kontrasts kénnen Sie den
Schwarzweileffekt andern.

2 Weichzeichner

Verleiht dem Bild ein weiches Aussehen. Durch Anpassen der Unschérfe kdnnen Sie
andern, wie weich das Bild aussieht.

&) Fisheye-Effekt

Bewirkt einen ahnlichen Effekt wie ein Fish-Eye-Objektiv. Das Bild weist eine
tonnenartige Verzeichnung auf.

Der vom Effekt betroffene Bereich an den AuRenkanten des Bildes héngt von der Starke
dieses Filtereffekts ab. Da dieser Filtereffekt die Mitte des Bildes vergroRert, kann die
scheinbare Auflésung in der Mitte je nach Anzahl der aufgenommenen Pixel abnehmen,
also stellen Sie den Filtereffekt ein, wahrend Sie das Ergebnisbild Uberpriifen. Es wird
ein AF-Messfeld verwendet, das in der Mitte fixiert ist.

«7 Aquarell-Effekt

Das Foto sieht aus wie ein Aquarell mit weichen Farben. Durch Anpassen des Effekts
konnen Sie die Farbdichte andern. Beachten Sie, dass Nachtaufnahmen oder dunkle
Motive nicht mit einer glatten Abstufung gerendert werden kénnen und unter Umstanden
unregelmaRig aussehen oder ein starkes Bildrauschen aufweisen kénnen.

(@) Spielzeugkamera-Effekt

Verschiebt die Farben auf die fiir Spielzeugkameras typischen Werte und verdunkelt die
vier Bildecken. Mit den Funktionen fiir den Farbton kénnen Sie den Farbstich andern.

& Miniatureffekt

Erzeugt einen Dioramaeffekt.

Wenn Sie unter der Standardeinstellung fotografieren, bleibt die Mitte scharf.

Bei der Livebild-Aufnahme konnen Sie den scharf aussehenden Bereich (den
Szenenrahmen) wie unter Miniatureffekt-Operationen erklart verschieben. [Einzelfeld
AF] wird als AF-Methode verwendet. Es wird empfohlen, mit ausgerichtetem AF-
Messfeld und Motivrahmen aufzunehmen.

Richten Sie bei der Sucheraufnahme das im Sucher angezeigte mittlere AF-Messfeld
auf das Motiv und nehmen Sie dann auf.

Sior ERYHDR Standard

Fotos behalten mehr Details bei Lichtern und Schatten. Mit reduziertem Kontrast und
flacheren Abstufungen erinnert das Endergebnis an ein Gemalde. Die Umrisse des
Motivs haben helle (oder dunkle) Rander.

%aor ERYHDR gesittigt
Die Farben sind starker geséttigt als bei [EZRjHDR Standard] und die Kombination von
niedrigem Kontrast und flacher Gradation fiihrt zu einem Grafikeffekt.

146



® %, ERHDR markant
Die Farben sind am stérksten geséttigt, sodass das Motiv heraussticht und das Bild wie
ein Olgemalde aussieht.

® i ERYHDR Priagung
Die Farbsattigung, Helligkeit, der Kontrast und die Abstufung werden verringert, um das
Bild flacher erscheinen zu lassen, so dass das Bild verblasst und alt aussieht. Die
Umrisse des Motivs haben helle (oder dunkle) Rénder.

€@ Vorsicht

VorsichtsmaBnahmen [Vioe], [faror], [Wior] und [Sipe]

® Der Bildbereich ist kleiner als bei anderen Aufnahmemaodi.

@ In der Livebild-Ansicht werden die Filtereffekte nicht genau so aussehen wie lhre
Aufnahmen.

® Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen, kann die Bewegung des Motivs
zu Nachbildern fiihren, oder die Umgebung des Motivs kann dunkel dargestellt
werden.

® Die Bildausrichtung funktioniert bei sich wiederholenden Mustern (Gitter, Streifen
usw.), bei einfarbigen Bildern ohne Struktur oder bei Aufnahmen mit stark
abweichender Ausrichtung wegen Verwacklungsunschéarfe mdglicherweise nicht.

® Achten Sie auf die Verwacklung wenn Sie aus der Hand fotogafieren.

® Motive wie Himmel oder weile Wande werden mdglicherweise nicht gleichmaRig
abgestuft wiedergegeben und weisen méglicherweise Rauschen oder
unregelmaRige Belichtung bzw. Farben auf.

® Aufnahmen unter Leuchtstoff- oder LED-Lampen kénnen zu unnatiirlicher
Farbwiedergabe in den beleuchteten Bereichen fiihren.

® Es dauert eine Weile, die Bilder auf der Karte zu speichern, da sie nach der
Aufnahme zusammengefiihrt werden. ,buSY* und ,BUSY* werden im Sucher bzw.
auf dem Bildschirm angezeigt, wahrend Bilder verarbeitet werden, und eine
Aufnahme ist erst nach Abschluss der Verarbeitung méglich.

® Blitzaufnahmen sind nicht méglich. Es wird jedoch empfohlen, den Blitz vorher
anzuheben, um die Ausldsung der AF-Hilfslicht zu erméglichen (@ ).

F Hinweis

Mit [Varor], [aror], [or], and [Sror] kénnen Sie Fotos mit hohem Dynamikumfang
aufnehmen, die Details in Lichtern und Schatten von kontrastreichen Szenen
enthalten. Drei aufeinanderfolgende Bilder werden bei jeder Aufnahme mit
unterschiedlichen Helligkeitswerten aufgenommen und zur Erstellung eines
einzelnen Bildes verwendet. Beachten Sie die VorsichtsmaRnahmen fiir [%g],

[faron] [or] und [Spe]-
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I Anpassen des Miniatureffekts

1 . Verschieben Sie das AF-Messfeld.

® Verschieben Sie den AF-Messfeld auf die Position, auf die fokussiert
werden soll.

2 . Bewegen Sie den Szenenrahmen und nehmen Sie auf.

® Verschieben Sie den Rahmen, wenn sich das AF-Messfeld aufRerhalb
des Rahmens befindet, so dass das AF-Messfeld mit ihm ausgerichtet
ist.

® Um den Szenenrahmen zu verschieben (orange dargestellt), driicken
Sie die Taste < >, oder tippen Sie auf [Z] unten rechts auf dem
Bildschirm. Durch Antippen von [if}] kénnen Sie auch zwischen
vertikaler und horizontaler Einzelbildorientierung wechseln. Die
Einstellung des Szenenrahmens kann auch mit den Tasten < <>
< P> > in horizontaler Ausrichtung und < A > < V¥ > in vertikaler
Ausrichtung geandert werden.

® Drehen Sie das Wahlrad < 7% > oder < ) >, um den Szenenrahmen
zu bewegen. Um den Szenenrahmen wieder zu zentrieren, driicken Sie
die Taste <|NFO >.

® Um die Position des Szenenrahmens zu bestatigen, driicken Sie

<@ >
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Kreativ-Programme

Kreativ-Programme bieten flexible Aufnahmemdglichkeiten, da Sie Verschlusszeit,
Blendenwert, Belichtung und vieles mehr wie gewlinscht einstellen kénnen.

® Um die beim Drehen des Modus-Wahlrads angezeigte Beschreibung des
Aufnahmemodus zu I6schen, driicken Sie < &) > (@ ).

[ Hinweis

® Stellen Sie sicher, dass die Multifunktionssperre deaktiviert ist (& ).

« Programmautomatikmodus

« Blendenautomatikmodus (Tv)

« Verschlusszeitautomatikmodus (Av)
« Manueller Belichtungsmodus (M)

« Langzeitbelichtung

« Spiegelverriegelung
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Programmautomatikmodus

Die Kamera stellt die Verschlusszeit und den Blendenwert automatisch entsprechend der
Helligkeit des Motivs ein.

*< P > steht fiir Programm.

* AE steht fiir ,Auto Exposure” (Belichtungsautomatik).

1 . Stellen Sie das Modus-Wahirad auf <P >.

AP

2 . Stellen Sie das Motiv scharf.

® Richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv, wahrend Sie durch den
Sucher schauen, und driicken Sie den Ausloser halb herunter.

® Nachdem die Kamera scharfgestellt hat, leuchtet die Fokusanzeige
< @ > unten rechts im Sucher auf (im One-Shot AF-Modus).

® Verschlusszeit und Blendenwert werden automatisch eingestellt und im
Sucher angezeigt.
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3_ Uberpriifen Sie die Anzeige.

® Die Standardbelichtung ist nur verfiigbar, wenn Verschlusszeit und
Blendenwert blinken.
4_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Wahlen Sie den gewiinschten Bildausschnitt und driicken Sie den
Ausloser ganz durch.

€@ Vorsicht

® Wenn die Verschlusszeit ,30"“ und der niedrigste Blendenwert blinken, ist die
Aufnahme unterbelichtet.
Erhdhen Sie die ISO-Empfindlichkeit oder verwenden Sie den Blitz.

LT T
00D D

® Wenn die Verschlusszeit ,4000 und der hdchste Blendenwert blinken, ist die
Aufnahme iberbelichtet.
Wahlen Sie eine niedrigere ISO-Empfindlichkeit oder verwenden Sie einen ND-
Filter (separat erhéltlich), um die in das Objektiv einfallende Lichtmenge zu
verringern.
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[F Hinweis

Unterschiede zwischen den Modi <P > und <@} >

Im Modus < (&} > werden viele Funktionen wie AF-Methode und Messmethode
automatisch eingestellt, um misslungene Aufnahmen zu vermeiden. Die
Funktionen, die Sie selbst einstellen kénnen, sind eingeschrankt. Im Modus < P >
werden allerdings nur die Verschlusszeit und der Blendenwert automatisch
eingestellt. Die AF-Methode, die Messmethode und andere Funktionen kdnnen Sie
frei wahlen.

Programmverschiebung

Mit der Programmautomatik kénnen Sie die von der Kamera festgelegte
Kombination (Programm) von Verschlusszeit und Blendenwert bei gleicher
Belichtung frei andern. Dies wird als Programmverschiebung bezeichnet.

Mit der Programmverschiebung kénnen Sie den Ausldser halb herunterdriicken
und dann das Wahlrad < §7% > drehen, bis die gewiinschte Verschlusszeit oder
der gewiinschte Blendenwert angezeigt wird.

Die Programmverschiebung wird automatisch nach der Aufnahme deaktiviert.
Die Programmverschiebung kann nicht mit Blitz verwendet werden.
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Blendenautomatikmodus (Tv)

In diesem Modus stellen Sie die Verschlusszeit ein und die Kamera stellt automatisch den
Blendenwert ein, um die Standardbelichtung zu erhalten, die der Helligkeit des Motivs
entspricht. Eine kirzere Verschlusszeit eignet sich fiir scharfe Momentaufnahmen von
Bewegungsabléufen. Eine langere Verschlusszeit hingegen schafft eine gewisse Unscharfe,
wodurch das Bild dynamischer wirkt.

*< TV > steht fir Zeitwert.

Bewegung unscharf
(Langsame Verschlusszeit: 1/30 Sek.)

Eingefrorene Bewegung
(Kurze Verschlusszeit: 1/2000 Sek.)
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1 . Stellen Sie das Modus-Wahlirad auf < Ty >.

d

(Tv

2 . Legen Sie die gewiinschte Verschlusszeit fest.

® Stellen Sie sie mit dem Wahlirad < $°% > ein.

3, Stellen Sie das Motiv scharf.

® Driicken Sie den Ausléser halb durch.

4_ Uberpriifen Sie die Anzeige und I6sen Sie aus.

® Solange der Blendenwert nicht blinkt, entspricht die Belichtung dem
Standard.
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€@ Vorsicht

® Wenn der niedrigste Blendenwert blinkt, liegt eine schwachere Belichtung vor.
Stellen Sie mit dem Wahlrad < 573 > eine langere Verschlusszeit ein, bis der
Blendenwert nicht mehr blinkt, oder wahlen Sie eine hohere ISO-Empfindlichkeit.

® Wenn der hichste Blendenwert blinkt, weist dies auf eine Uberbelichtung hin.
Drehen Sie das Wahlrad < §7% >, um eine kiirzere Verschlusszeit einzustellen, bis
der Blendenwert nicht mehr blinkt, oder stellen Sie eine niedrigere ISO-
Empfindlichkeit ein.

F Hinweis

Verschlusszeitanzeige

® Die Verschlusszeiten werden auf dem Bildschirm als Bruch angezeigt, im Sucher
jedoch abgekdirzt, wobei nur der Nenner angezeigt wird. Zum Beispiel steht ,125
“im Sucher fir 1/125 s. AuRerdem steht ,0"5" fiir 0,5 s und ,15™ fiir 15 s.
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Verschlusszeitautomatikmodus (Av)

In diesem Modus stellen Sie den gewlinschten Blendenwert ein und die Kamera wahlt die
Verschlusszeit automatisch, um die Standardbelichtung zu erhalten, die der Motiv-Helligkeit
entspricht. Bei einer hoheren Blendenzahl (kleinere Blendenoffnung) befindet sich ein
groRerer Teil des Vorder- und Hintergrunds im annehmbaren Autofokusbereich, d. h. es wird
eine groRere Scharfentiefe erreicht. Bei einer niedrigeren Blendenzahl (gréRere
Blendendffnung) befindet sich dagegen ein geringerer Teil von Vorder- und Hintergrund im
annehmbaren Autofokusbereich.

*< AV > steht fiir Blendenwert (Blendenoffnung).

L ([

V;rschwommeﬁer Hintergrund
(Niedriger Blendenwert: f/5.6)

(Hoher Blendenwert: f/32)
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1 . Stellen Sie das Modus-Wahlirad auf < Ay >.

@(A\r

2 . Stellen Sie den gewiinschten Blendenwert ein.

® Stellen Sie sie mit dem Wahlirad < $°% > ein.

3, Stellen Sie das Motiv scharf.

® Driicken Sie den Ausléser halb durch.

4_ Uberpriifen Sie die Anzeige und I6sen Sie aus.

® Solange die Verschlusszeit nicht blinkt, entspricht die Belichtung dem
Standard.

157



€@ Vorsicht

® Wenn die Verschlusszeit ,30™ blinkt, ist die Aufnahme unterbelichtet.
Drehen Sie das Wahlrad < % >, um den Blendenwert zu verringern (6ffnen Sie
die Blende), bis die blinkende Verschlusszeit aufhort, oder stellen Sie eine héhere
1ISO-Empfindlichkeit ein.

Y T Ty

000022

® Wenn die Verschlusszeit ,4000° blinkt, ist die Aufnahme Uberbelichtet.
Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um den Blendenwert zu erhéhen (schlieRen Sie
die Blende), bis die blinkende Verschlusszeit stoppt, oder stellen Sie eine
niedrigere ISO-Empfindlichkeit ein.

F Hinweis

Blendenwertanzeige

® Je hoher der Blendenwert, desto kleiner die Blendendffnung. Der angezeigte
Blendenwert variiert je nach verwendetem Objektiv. Wenn kein Objektiv an der
Kamera angebracht ist, wird fiir den Blendenwert 00 angezeigt.
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I Scharfentiefe-Kontrolle

Driicken Sie die Scharfentiefe-Priiftaste, um das Objektiv auf den aktuellen Blendenwert
herunterzufahren und den scharfen Bereich (Feldtiefe) zu Gberpriifen.

F Hinweis

Je gréRer der Blendenwert, desto groRer ist der Bereich (vom Vordergrund bis zum
Hintergrund) im Fokus, aber desto dunkler ist die Sucheranzeige.

Der Tiefenscharfe-Effekt ist im Livebild gut sichtbar, wenn Sie den Blendenwert
andern und die Scharfentiefe-Priiftaste (& ) driicken.

Die Belichtung wird gespeichert (AE-Speicherung), wenn Sie die Scharfentiefe-
Priiftaste gedrickt halten.
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Manueller Belichtungsmodus (M)

In diesem Modus stellen Sie sowohl die Verschlusszeit als auch den Blendenwert wie
gewiinscht ein. Stellen Sie die Belichtung mithilfe der Belichtungsstufenanzeige im Sucher
oder mit einem handelsiiblichen Belichtungsmesser ein.

*< M > steht fiir Manuell.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlirad auf <[\/] >.

Alm

2 . Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.

® Mit der Einstellung ,ISO auto” kénnen Sie die Belichtungskorrektur
einstellen (@ ).
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3_ Stellen Sie den Wert der Verschlusszeit und der Blende ein.

BULB 30" 160 1/4000
(1) —12s oty
Fla F22
(2) —F56 I
AUTO 100 25600
AUTO D ey

® Drehen Sie zum Einstellen der Verschlusszeit (1) das Wahlrad

< ¢7% >, und stellen Sie den Blendenwert (2) mit dem Wahlrad < ) >
ein.
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4_ Stellen Sie das Motiv scharf.

® Dricken Sie den Ausléser halb durch.

(1)
|_

(1) Standardbelichtungsindex
(2) Belichtungswertmarkierung

® Die Belichtungseinstellung wird im Sucher angezeigt.

@® Anhand der Belichtungswertmarkierung < § > erkennen Sie die
Abweichung zwischen der aktuellen Belichtungsstufe und dem
Standard-Belichtungswert.

5_ Stellen Sie die Belichtung ein, und erstellen Sie die Aufnahme.

® Uberpriifen Sie die Belichtungsstufenanzeige und stellen Sie die
gewiinschte Verschlusszeit und den gewiinschten Blendenwert ein.

® < 4> oder <) > erscheint an beiden Enden der
Belichtungsstufenanzeige, sobald die Belichtungsstufe +3 Blenden
(oder, im Sucher, +2 Blenden) abweichend von der Standardbelichtung
Uberschritten wird.
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Belichtungskorrektur mit der Einstellung ,,ISO Auto-Limit

Wenn die 1ISO-Empfindlichkeit bei Aufnahmen mit manueller Belichtung auf ,A* (AUTO)
eingestellt ist, kénnen Sie die Belichtungskorrektur (@ ) wie folgt einstellen:

® [03: Beli.korr./AEB]
® Indem Sie < &) > gedriickt halten und das Wahlrad < 7% > drehen, wenn [[§=B] in der
Einstellung [13: Custom-Steuerung] von [: Individualfunktionen(C.Fn)] auf [E4&

Belicht.korr.(Tst.halt., 3#% dreh.)] eingestellt ist.
® Schnelleinstellungsbildschirm

Die Belichtung ist méglicherweise nicht wie erwartet, wenn ISO Auto eingestellt ist,
da die ISO-Empfindlichkeit angepasst wird, um die Standardbelichtung fiir die

angegebene Verschlusszeit und den angegebenen Blendenwert sicherzustellen.
Stellen Sie in diesem Fall die Belichtungskorrektur ein.

Die Belichtungskorrektur wird bei Blitzlichtaufnahmen mit ISO-Automatik nicht
angewendet, auch wenn Sie einen Belichtungskorrekturwert eingestellt haben.

F Hinweis

® Um die Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) fiir den
Modus < [Ml > anzugeben, I6schen Sie das Symbol [v/] bei [Deaktiv bei manuell
B@e]l] unter [£3: Auto Lighting Optimizer / X3: Autom. Belichtungsoptimierung]
(@).

® Wenn die Funktion ISO Auto-Limit eingestellt ist, kénnen Sie die Taste < ¥ >
driicken, um die ISO-Empfindlichkeit zu speichern.

® Wenn Sie die Taste < 9% > driicken und den Bildlgusschnm neu auswahlen,
kénnen Sie in der Belichtungsstufenanzeige die Anderung der Belichtungsstufe
gegeniiber dem Driicken der Taste < 9% > beobachten.

® Ein ggf. vorhandener Belichtungskorrekturbetrag bleibt erhalten, wenn Sie mit
eingestellter ISO-Auto-Funktion in den Modus < [\l > wechseln, nachdem Sie die
Belichtungskorrektur in den Modi < P >, < Ty > oder < AV > (@) verwendet
hatten.

® Um die Belichtungskorrektur in ¥2-Stufen-Schritten mit der in %4-Stufen-Schritten
eingestellten ISO-Empfindlichkeit zu koordinieren, wenn [1: Einstellstufen] bei [§:
Individualfunktionen(C.Fn)] auf [1:1/2-Stufe] eingestellt ist und mit ISO Auto
verwendet wird, wird die Belichtungskorrektur durch Andern der Verschlusszeit
weiter angepasst. Die angezeigte Verschlusszeit andert sich jedoch nicht.
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Langzeitbelichtung

In diesem Modus bleibt der Verschluss geéffnet, solange der Ausléser vollstandig
durchgedriickt wird. Der Verschluss wird erst geschlossen, wenn der Ausldser losgelassen
wird. Verwenden Sie Langzeitbelichtungen fir Nachtaufnahmen, Feuerwerke,
Astrofotografie und andere Motive, die Langzeitbelichtungen erfordern.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlirad auf <[\/] >.

Alm

2 . Stellen Sie die Verschlusszeit auf [BULB].

M

BULB 30" /60 1/4000

BULB < I [ S E———"
5.6 F14 F22
AUTO 100 25600
AUTO [ Py
O ONE SHOT

@g] Verschlusszeit

® Drehen Sie das Wahlrad < % > nach links, um [BULB] einzustellen.

3_ Betétigen Sie den Ausloser.
® Die Aufnahme wird so lange belichtet, wie Sie den Ausléser vollstandig
gedriickt halten.

® Die verstrichene Belichtungszeit wird im Bildschirm angezeigt.
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€@ Vorsicht

® Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke
kiinstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

® Langzeitbelichtungen fiihren zu héherem Bildrauschen als normal.

® Wenn ISO Auto eingestellt ist, wird ISO 400 eingestellt (& ).

® Driicken Sie bei Langzeitbelichtungen mit Selbstausléser und Spiegelverriegelung
den Ausloser ganz durch, bis die Aufnahme beendet ist (wenn der Selbstausléser
und die Belichtungszeit abgelaufen sind). Wenn Sie den Ausléser wahrend des
Selbstausldser-Countdowns loslassen, wird keine Aufnahme gemacht, obwohl ein
Auslésegeradusch wiedergegeben wird.

F Hinweis

® Wenn [£3: Rauschred. bei Langzeitbel.] gewahlt ist, kénnen Sie das durch
Langzeitbelichtungen erzeugte Rauschen verringern (& ).

® Bei Langzeitbelichtungen wird die Verwendung eines Stativs empfohlen. Sie
kénnen auch die Spiegelverriegelung verwenden (& ).

® Sie kdnnen die Aufnahmen mit Langzeitbelichtung machen, indem Sie das
Auslésekabel RS-60E3 verwenden (separat erhaltlich, @ ).

® Sie kdénnen auch Langzeitbelichtungsaufnahmen mit der drahtlosen Fernbedienung

BR-E1 auslésen (separat erhltlich, @ ). Wenn Sie die Auslésetaste (Sendetaste)
an der Fernbedienung driicken, wird die Langzeitbelichtung entweder sofort oder
mit einer Verzégerung von 2 Sekunden ausgeldst. Driicken Sie die Taste erneut,

um die Langzeitbelichtung zu beenden.
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Spiegelverriegelung

Verwenden Sie die Spiegelverriegelung, um bei Aufnahmen mit Superteleobjektiven oder
bei Nahaufnahmen (Makroaufnahmen) stérende Kameravibrationen (Spiegelvibrationen) zu
verhindern.

1 . Konfigurieren Sie die Einstellung fiir die Spiegelverriegelung.

C.FnII :Autofokus/Transport 10
Spiegelverriegelung

0:Deaktiv.

1:Aktivieren

® Stellen Sie [10: Spiegelverriegelung] bei [§:
Individualfunktionen(C.Fn)] auf [1:Aktivieren] (@& ) ein.

2 . Stellen Sie scharf und driicken Sie dann den Ausléser ganz durch.

=)

=]
Yo
O

® Der Spiegel wird nach oben geklappt.

3, Driicken Sie den Ausloser erneut volistandig durch.
® Die Aufnahme erfolgt und der Spiegel wird wieder nach unten geklappt.

® Setzen Sie nach der Aufnahme die Option [Spiegelverriegelung] auf
[0:Deaktiv.].

166



“g“Aufnahmetipps

Stellen Sie den Selbstausldser auch auf [§]10] oder [®);].
Wenn Sie den Ausldser ganz durchdriicken, wird der Spiegel verriegelt. Das Bild wird
dann 10 Sek. bzw. 2 Sek. spater aufgenommen.

Machen Sie die Fernaufnahme.

Da Sie im Moment der Aufnahme die Kamera nicht in der Hand halten, bieten
Aufnahmen mit der Fernbedienung in Kombination mit der Spiegelverriegelung einen
weiteren Schutz vor Unscharfen aufgrund von Kameravibrationen (@ ).

Stellen Sie bei der drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (separat erhéltlich) 2 Sekunden
Verzdgerung ein, und driicken Sie die Ausldsetaste, um den Spiegel zu verriegeln.

2 Sekunden spéter wird das Bild aufgenommen.

Driicken Sie mit dem Auslésekabel RS-60E3 (separat erhaltlich) die Ausldsetaste ganz
herunter, um den Spiegel zu verriegeln, und driicken Sie ihn erneut ganz durch, um ein
Bild aufzunehmen.

€@ Vorsicht

Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke
kinstliche Lichtquellen. Dadurch kdnnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

Bei sehr hellem Licht, wie zum Beispiel am Strand oder auf einer Skipiste, sollte die
Aufnahme sofort nach der Stabilisierung der Spiegelverriegelung erfolgen.

Wenn Sie bei der Nutzung der Spiegelverriegelung sowohl den Selbstausloser als
auch die Langzeitbelichtung nutzen, halten Sie den Ausldser vollstandig gedriickt
(Selbstausléserverzégerung + Belichtungszeit). Wenn Sie den Ausléser wahrend
des Selbstausloser-Countdowns loslassen, wird keine Aufnahme gemacht, obwohl
ein Auslosegerausch wiedergegeben wird.

Wahrend der Spiegelverriegelung sind Aufnahmefunktionseinstellungen,
Meniifunktionen usw. deaktiviert.

Wenn Sie den Blitz verwenden, leuchtet die Lampe zur Verringerung roter Augen
nicht auf.
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[F Hinweis

Auch dann, wenn Sie die Betriebsart auf [E4H], [E] oder [®)c] setzen, macht die
Kamera Aufnahmen im Einzelbildmodus.

Wenn [£¥: High ISO Rauschreduzierung] auf [Multi-Shot-Rauschreduz.]
eingestellt ist, werden vier aufeinanderfolgende Aufnahmen fiir ein einzelnes Bild
gemacht, unabhéngig von der Einstellung [Spiegelverriegelung].

Wenn nach der Spiegelverriegelung ca. 30 Sekunden vergangen sind, kehrt der
Spiegel automatisch in seine urspriingliche Position zuriick. Indem Sie den
Ausloser erneut ganz durchdriicken, wird der Spiegel wieder verriegelt.

Fir Aufnahmen mit Spiegelverriegelung empfiehlt sich die Verwendung eines
Stativs, einer drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (separat erhéltlich, & ) und eines
Auslésekabels RS-60E3 (separat erhéltlich, @& ).
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AF-, Betriebsart- und Belichtungseinstellungen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie den AF, die Betriebsart, die Messmethode und
die zugehorigen Einstellungen konfigurieren.

® < AF > steht fiir Autofokus. < VF > steht fiir manuellen Fokus.

* AF-Betrieb

« Auswahlen des AF-Bereichs und des AF-Messfelds (Sucheraufnahme)
« Auswahlen der AF-Methoden (Livebild-Aufnahme)

« Manueller Fokus

« Betriebsart

« Verwenden des Selbstausldsers

« Aufnahmen mit Fernbedienung

+ Messmethode %

« Belichtungskorrektur Yo

« Belichtungsspeicherung (AE-Speicherung) *

169



AF-Betrieb

@
@
©
4]
©

One-Shot AF fiir unbewegliche Motive ¥

Al Servo AF (Sucheraufnahme) oder Servo-AF (Livebild-Aufnahme) fiir bewegte Motive

Al Focus AF (Sucheraufnahmen) fiir automatische Umschaltung des AF-Betriebs

AF-Hilfslicht

Rotes Aufleuchten der AF-Messfelder (Sucheraufnahme)

Sie kénnen die Eigenschaften des AF-Betriebs einstellen, die sich am besten fiir die
Aufnahmebedingungen und das Motiv eignen. In den Motivprogrammen wird der optimale
AF-Betrieb fur den jeweiligen Aufnahmemodus automatisch eingestellt.

1 . Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < AF >.

2 . Drehen Sie das Modus-Wahlrad auf ein Kreativ-Programm.

3. Driicken Sie die Taste < AF >.
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4. wshien Sie den AF-Betrieb.

AF-Betrieb
0One-Shot AF

ONE SHOT| Al FOCUS || Al SERVO

® Driicken Sie die Tasten < > <P >,
ONE SHOT: One-Shot AF
Al FOCUS: Al Focus AF
AISERVO: Al Servo AF

AF-Betrieb

ONESHOT| | sErvO

® Bei der Livebild-Aufnahme driicken Sie die Taste < @ >, und wahlen
Sie dann [AF-Betrieb].

ONE SHOT: One-Shot AF
SERVO: servo-AF

F Hinweis

® AF kann auch durch Driicken der Taste < 5f > erzielt werden.
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I One-Shot AF fiir unbewegliche Motive *

Dieser AF-Betrieb ist fir die Scharfeinstellung von unbeweglichen Motiven geeignet. Wenn
Sie den Ausloser halb durchdriicken, fokussiert die Kamera nur einmal.

® Aufnahmen liber Sucher

« Sobald ein Motiv scharfgestellt ist, wird das AF-Messfeld (1) angezeigt, die
Fokusanzeige < @ > (2) im Sucher leuchtet auf und die Kamera piept. Die
Fokusanzeige < @ > blinkt, wenn die Kamera nicht fokussieren kann.

« Mit auswertender Messung (@ ) wird der Belichtungswert eingestellt, sobald ein
Motiv scharfgestellt ist.

® Livebild-Aufnahme

« Sobald ein Motiv scharfgestellt ist, wird das fokussierende AF-Messfeld griin und
die Kamera piept. Falls die Fokussierung nicht mdglich ist, wird das AF-Messfeld
orangefarben.

& Hinweis

® Wenn [§: Piep-Ton] auf [Deaktiv.] eingestellt ist, ertdnt kein Piepton, wenn der
Fokus erreicht ist.

® Solange Sie den Ausldser halb durchgedriickt halten, bleibt der Fokus blockiert,
sodass Sie vor der Aufnahme den Bildausschnitt &ndern kénnen. Diese Funktion
nennt man ,Schérfenspeicher”.

® Siehe Objektiv Electronic MF Ybei Verwendung eines Objektivs, das die manuelle
elektronische Fokussierung unterstiitzt.
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Al Servo AF (Sucheraufnahme) oder Servo-AF (Livebild-
Aufnahme) fiir bewegte Motive

Dieser AF-Betrieb ist flr die Scharfeinstellung von beweglichen Motiven geeignet. Der
Fokus bleibt kontinuierlich auf das Motiv gerichtet, solange Sie den Ausléser halb
durchgedriickt halten.

® Al Servo AF (Aufnahmen tiber Sucher)
« Sobald ein Motiv scharfgestellt ist, wird das fokussierende AF-Messfeld angezeigt.
Die Fokusanzeige < @ > im Sucher leuchtet nicht auf, wenn die Motive mit dem
Servo scharfgestellt wurden.
® Servo-AF (Livebild-Aufnahme)
« Sobald ein Motiv scharfgestellt ist, wird das fokussierende AF-Messfeld blau.
F Hinweis

® Der Signalton ertént nicht, selbst wenn eine Scharfeinstellung erreicht ist.
® Die Belichtung wird unmittelbar vor der Bildaufnahme eingestellt.
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Al Focus AF (Sucheraufnahmen) fiir automatische
Umschaltung des AF-Betriebs

Der AF-Betrieb schaltet automatisch von [One-Shot AF] auf [Al Servo AF] um, je nach
Motivstatus.

® Nachdem die Kamera mit [One-Shot AF] auf ein Motiv fokussiert hat, schaltet sie beim
Erkennen einer Bewegung des Motivs, einer Anderung der Entfernung oder dhnliche
Anderungen um auf [Al Servo AF] und verfolgt das sich bewegende Motiv weiter.

B Hinweis

® Die Kamera erzeugt weiter einen leisen Signalton, wenn die Motive mit dem Servo
scharfgestellt sind.

® Die Fokusanzeige < @ > im Sucher leuchtet nicht auf, wenn die Motive mit dem
Servo scharfgestellt wurden.

® Bei Verwendung des Servos ist keine Aufnahme mit gespeicherter Scharfe
mdglich.

® Im Modus < (&} > bei Livebild-Aufnahmen wird [Al Focus AF] zum Fokussieren
verwendet. Beachten Sie, dass [Servo-AF] verwendet wird, um auf bewegliche
Motive zu fokussieren. Wenn die Fokussierung erreicht ist, wird das AF-Messfeld
blau. Beachten Sie, dass die Kamera nicht auf [Servo-AF] umschaltet, wenn sich
das Motiv wahrend der Serienaufnahme bewegt.
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I AF-Hilfslicht

Bei Sucheraufnahmen kann der interne Blitz oder ein Speedlite ein AF-Hilfslicht abgeben,

um die Autofokussierung bei schwachem Licht oder unter anderen Bedingungen, bei denen
die Autofokussierung schwierig ist, zu erleichtern.

® Mit dem eingebauten Blitz wird das AF-Hilfslicht nach Bedarf ausgeldst, nachdem Sie
den Blitz ausgeklappt und den Ausldser halb heruntergedriickt haben.
® Konfigurieren Sie bei einem Speedlite die Einstellung entsprechend dort.

® Der Blitz sendet kein AF-Hilfslicht aus, wenn AF-Betrieb auf [Al Servo AF] gestellt
ist.

§ Hinweis

® Um die AF-Hilfslichtaussendung zu deaktivieren, stellen Sie [£¥: AF-Hilfslicht
Aussendung] auf [Deaktiv.].
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I Rotes Aufleuchten der AF-Messfelder (Sucheraufnahme)

Die AF-Messfelder leuchten rot auf, wenn bei schwacher Beleuchtung oder bei einem
dunklen Objekt die Fokussierung erreicht ist. Sie konnen das Aufleuchten im Modus der
Kreativ-Programme deaktivieren (@ ).
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Auswaihlen des AF-Bereichs und des AF-Messfelds
(Sucheraufnahme)

& AF-Bereich-Auswahimodus

@ Auswahl des AF-Bereich-Auswahimodus

& Manuelle Auswahl des AF-Messfelds oder des AF-Messfelds in Zone
© Bedeutung von beleuchteten oder blinkenden AF-Messfeldern

©& Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung erschweren

Die Anzahl der verfiigbaren AF-Messfelder, die Fokussierungsmuster und die Rahmenform
des Bereichs-AF variieren je nach Objektiv. Einzelheiten finden Sie unter Geeignete
Objektive und Autofokus (Aufnahmen lber Sucher).

I AF-Bereich-Auswahlmodus

Es stehen vier Auswahlmodi fiir den AF-Bereich zur Verfligung. Anweisungen zur Auswahl
eines Modus’ finden Sie unter Auswahl des AF-Bereich-Auswahimodus.

(=1 Manuelle Wahl:Einzelfeld AF

coo o []a oo

Die Kamera stellt mit einem einzelnen AF-Messfeld scharf.
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Man.:AF-Messfeldw in Zone

cee BEE o.e
cos WEE oo
c.. DEE o

® Die Kamera stellt auf eine Zone scharf, die aus neun AF-Messfeldern besteht. Motive
sind einfacher zu erfassen als mit Einzelfeld-AF.

® Fokussiert im Allgemeinen auf das nachstgelegene Motiv. Beachten Sie, dass erkannte
Gesichter bei der Fokussierung Prioritat haben.

® Bei[Al Servo AF] wird die Fokussierung fortgesetzt, solange die Motive innerhalb der
Zone verfolgt werden kénnen.

(1] Man.:AF-Messfeldw in groB. Zone

® Der AF-Bereich ist in drei Fokussierbereiche (links, Mitte und rechts) fir die
Fokussierung unterteilt.

® Motive sind einfacher zu erfassen als mit der AF-Messfeldwahl in Zone.

® Fokussiert im Allgemeinen auf das nachstgelegene Motiv. Beachten Sie, dass erkannte
Gesichter bei der Fokussierung Prioritat haben.

® Bei[Al Servo AF] wird die Fokussierung fortgesetzt, solange die Motive innerhalb der
groRen Zone verfolgt werden kdnnen.
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Automatische AF-Feld-Wahl

Der Rahmen des Bereichs-AF (gesamter AF-Bereich) wird fiir die Fokussierung
verwendet.

Bei [One-Shot AF] wird im Allgemeinen auf das nachstgelegene Motiv fokussiert.
Beachten Sie, dass erkannte Gesichter bei der Fokussierung Prioritat haben.

Bei [Al Servo AF] wird die Fokussierung fortgesetzt, solange der Rahmen des Bereichs-
AF das Motiv verfolgen kann.

€ Vorsicht

AF-Messfelder verfolgen Motive unter bestimmten Aufnahmebedingungen
moglicherweise nicht, wenn [Al Servo AF] in Verbindung mit [Man.:AF-Messfeldw
in Zone], [Man.:AF-Messfeldw in groB. Zone] oder [Automatische AF-Feld-
Wahl] genutzt wird.

Eine Fokussierung kann schwierig sein, wenn ein AF-Messfeld am Rand, ein
Weitwinkelobjektiv oder ein Teleobjektiv verwendet wird. Verwenden Sie in diesem
Fall das mittlere AF-Messfeld oder ein AF-Messfeld naher an der Mitte.

Wenn die AF-Messfelder aufleuchten, leuchtet der Sucher méglicherweise ganz
oder teilweise rot auf. Dies ist ein Merkmal der AF-Messfeldanzeige.

Bei geringen Temperaturen ist die AF-Messfeldanzeige aufgrund ihrer
Eigenschaften (Flissigkristallanzeige) moglicherweise schwer erkennbar oder
reagiert moglicherweise langsamer.

179



I Auswahl des AF-Bereich-Auswahimodus

1. Driicken Sie die Taste <[] > oder < (23> (36).

S
()
T

® Bei jedem Driicken von < =) > andert sich der AF-Bereich-
Auswahlmodus.

Bl Hinweis

® Der AF-Bereich-Auswahimodus kann in den Kreativ-Programmen ausgewahit
werden, indem Sie < [ > oder < [[¥] > driicken und dann das Wahlrad < s% >
drehen, wahrend [7: Wahimethode AF-Bereich] bei [§:
Individualfunktionen(C.Fn)] auf [1:[*]—Hauptwahlrad] (@ ) eingestellt ist.
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Manuelle Auswahl des AF-Messfelds oder des AF-
Messfelds in Zone

1. Driicken Sie die Taste < ﬂ > oder <[] > (®6).
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2 . Wahlen Sie ein AF-Messfeld oder ein AF-Messfeld in Zone manuell

aus.
‘%‘
o
v
* 9
o o o
o oo A o oo
coao B2 8 0 g5g0¢g
oo o o o o o—omo %
s ee 5, 4 o 080
o ooa Y oo o
o o o
S

® Sie kdénnen die AF-Messfelder horizontal und vertikal auswahlen,
indem Sie das Wahlrad < s~ > oder <€) > drehen.
® Drehen des Wahlrads < s7% > oder < () > schaltet die Zonen um (oder

wechselt zwischen den Zonen der AF-Messfelder) in den Modi ,AF-
Messfeldwahl in Zone* und ,GroRRe AF-Zone".

Bl Hinweis

® Wenn Sie die Taste < (Q) > gedriickt halten und das Wahlrad < §7% > drehen,
kénnen Sie ein AF-Messfeld vertikal auswahlen.
® Die folgenden Informationen werden im Sucher angezeigt, wenn Sie die Taste
<[5 > oder <[] > driicken.
* Man.:AF-Messfeldw in Zone, Man.:AF-Messfeldw in grof. Zone, Automatische
AF-Feld-Wahl:[__JAF

+ Manuelle Wahl:Einzelfeld AF: SEL [ ](Mitte), SEL AF (nicht in der Mitte)
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Bedeutung von beleuchteten oder blinkenden AF-
Messfeldern

Wenn Sie die Taste < [5] > oder < [T > driicken, leuchten die AF-Messfelder fiir die Kreuz-
Fokussierung auf, die fiir eine prazise automatische Scharfeinstellung verwendet werden.
Die blinkenden AF-Messfelder reagieren auf horizontale oder vertikale Linien.
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Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung
erschweren

® Sehr kontrastarme Motive.

(Beispiel: Blauer Himmel, einfarbige ebene Wande usw.)

® Motive bei sehr schlechten Lichtverhaltnissen.

® Motive mit starkem Gegenlicht oder starker Reflexion.

(Beispiel: Autos mit stark reflektierenden Oberflachen usw.)

® Nahe und entfernte Motive, die sich in der Nahe eines AF-Messfelds befinden.
(Beispiel: Tiere in Kéfigen usw.)

® Lichtquelle wie z. B. Lichtpunkte in der Nahe eines AF-Messfeldes.

(Beispiel: Nachtaufnahmen usw.)

® Motive mit sich wiederholenden Mustern.

(Beispiel: Fenster von Wolkenkratzern, Computertastaturen usw.)

® Motive mit Mustern, die feiner sind als ein AF-Messfeld.

(Beispiel: Gesichter oder Blumen so klein wie oder kleiner als ein AF-Messfeld usw.)

In solchen Fallen fokussieren Sie, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausfiihren:
1. Bei [One-Shot AF] fokussieren Sie auf ein anderes Motiv in gleicher Entfernung und
speichern Sie die Scharfe, bevor Sie auf den endgiiltigen Bildausschnitt schwenken
@ ).
2. Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < \IF > und stellen Sie manuell
scharf (@ ).

F Hinweis

® Je nach Motiv kann die Fokussierung erreicht werden, indem Sie den
Bildausschnitt etwas verandern und den AF-Betrieb erneut durchfiihren.
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Auswaéhlen der AF-Methoden (Livebild-Aufnahme)

R

AF-Methode

X

Auswahlen der AF-Methode

R

VergroRerte Ansicht

X

AF-Aufnahmetipps

R

Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung erschweren

X

AF-Bereich

AF-Methode

EEL

L LaVerfolg.

Die Kamera erkennt menschliche Gesichter und stellt darauf scharf. Uber jedem erkannten
Gesicht wird ein AF-Messfeld angezeigt [[ _], das dann verfolgt wird.

Wenn kein Gesicht erkannt wird, wird der gesamte AF-Bereich fiir die Fokussierung
verwendet.

[c]: Spot-AF




Die Kamera stellt auf einen schmaleren Bereich scharf als bei [Einzelfeld AF].
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O: Einzelfeld AF

Die Kamera stellt mittels eines einzelnen AF-Messfeldes scharf []].

[ 1: AF-Messfeldwahl in Zone

Fokussiert in einem AF-Weitwinkelbereich, wodurch das Aufnehmen von Motiven einfacher
ist als mit [Einzelfeld AF].

Priorisiert die Fokussierung auf das néchstgelegene Motiv. Die Gesichter von Menschen in
der AF-Feldwahl/Zone werden ebenfalls vorrangig fokussiert.

Fokussierte AF-Messfelder werden mit <[] > angezeigt.
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I Auswahlen der AF-Methode

1 . Driicken Sie die Taste <[] >.

[F Hinweis

® Bei jedem Driicken der Taste < [=7] > &ndert sich die AF-Methode.

Ty H SHOOTS

[l AF-Methode AFLEl | ]
AF Augenerkennung Deaktiv.
Kontinuierl AF Deaktiv.

Objektiv Electronic MF @0
AF-Hilfslicht Aussendung ON

Einst. flir MF Peaking &

® Sie kénnen auch eine Auswahl treffen aus [8: AF-Methode].

® Im Modus < @&} > wird [ L +Verfolg.] automatisch eingestellt.
® Zum Touch-Ausléser (AF und Ausléser bei Touch-Bedienung) siehe Aufnehmen
mit dem Touch-Ausldser.
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L+Verfolg.: Lil

Die Kamera erkennt menschliche Gesichter und stellt darauf scharf. Wenn sich ein Gesicht
bewegt, bewegt sich auch das AF-Messfeld [[ ], um das Gesicht zu verfolgen.

Sie kdnnen [AF Augenerkennung] auf [Aktivieren] einstellen, um scharf zu fotografieren

@)
* Diese Anweisungen gelten fiir die Kamera, deren AF-Betrieb auf [One-Shot AF] steht (@ ). Wenn
[Servo-AF] (& ) eingestellt ist, wird das AF-Messfeld blau, wenn die Fokussierung erfolgt ist.

1.

® Ein AF-Messfeld [[ ] wird {iber jedem erkannten Gesicht angezeigt.

® Wenn [« »] angezeigt wird, kdnnen Sie die Tasten < > <P >
verwenden, um ein Gesicht auszuwahlen, auf das Sie scharf stellen
mdochten.

@ Driicken Sie < ) >, um das AF-Messfeld auf das Gesicht der Person
in der Mitte des Bildschirms zu verschieben.
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2 . Stellen Sie das Motiv scharf, und I6sen Sie aus.

o

® Sobald Sie den Ausléser halb durchdriicken und das Motiv
scharfgestellt ist, wird das AF-Messfeld griin und die Kamera piept.
Ein orangefarbenes AF-Messfeld gibt an, dass die Kamera keine
Motive scharfstellen konnte.

Tippen auf ein Gesicht zum Fokussieren

Wenn Sie auf ein Gesicht oder Motiv tippen, um dieses scharfzustellen, andert sich das AF-
Messfeld zu [; 2] und es wird auf die Stelle, auf die Sie tippen, fokussiert.

Wenn sich das Gesicht oder Motiv auf dem Bildschirm bewegt, bewegt sich auch das AF-
Messfeld [{ 3] zur Nachverfolgung.

€@ Vorsicht

® AF erkennt keine Objekte oder die Gesichter von Personen, die sich am Rand des

Bei einer sehr ungenauen Scharfeinstellung des Gesichts ist eine
Gesichtserkennung nicht méglich. Stellen Sie den Fokus manuell so ein (@ ), dass
das Gesicht erkannt werden kann, und nutzen Sie dann den AF.

Ein anderes Motiv kénnte falschlicherweise als Gesicht erkannt werden.

Die Gesichtserkennung funktioniert nicht, wenn das Gesicht im Bild sehr klein oder
sehr grof, zu hell oder zu dunkel oder teilweise verdeckt ist.

Bildschirms befinden. Verandern Sie den Bildausschnitt, um das Objekt zu
zentrieren oder das Objekt naher in die Mitte zu riicken.
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[F Hinweis

® Das Symbol [[ ] bedeckt das Gesicht méglicherweise nur zum Teil.
® Die GroRe des AF-Messfelds @ndert sich je nach Motiv.
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Spot-AF/Einzelfeld AF/AF-Messfeldwahl in Zone

Sie kénnen das AF-Messfeld bzw. die AF-Messfeldwahl in Zone manuell einstellen. Im
Beispiel werden Einzelfeld AF-Bildschirme verwendet.

1. Uberpriifen Sie das AF-Messfeld.
A -

P 8999]50T =z -

® Das AF-Messfeld (1) wird angezeigt. Mit ,AF-Messfeldwahl in Zone
“ wird die AF-Feldwahl/Zone wird angezeigt.

2 . Verschieben Sie das AF-Messfeld.

® Verwenden Sie die Tasten < A > < ¥ > < <> <P >, um das AF-
Messfeld auf die Stelle zu verschieben, auf die Sie scharfstellen
mdchten (beachten Sie jedoch, dass es bei einigen Objektiven
mdoglicherweise nicht an den Bildschirmrand verschoben wird).
Sie kénnen das AF-Messfeld auch durch Tippen auf den Bildschirm
verschieben.
Driicken Sie < ) >, um das AF-Messfeld oder den Zonen-AF-Rahmen
zu zentrieren.

® Sie konnen das AF-Messfeld auch zentrieren, indem Sie auf < @, >
tippen.
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3_ Stellen Sie das Motiv scharf, und I6sen Sie aus.

1125 Fs6f

® Richten Sie das AF-Messfeld auf das Motiv und driicken Sie den
Ausloser halb durch. Wenn die Fokussierung abgeschlossen ist, wird
das AF-Messfeld griin, und ein Signalton ist zu héren. Falls die
Fokussierung nicht méglich ist, wird das AF-Messfeld orangefarben.

® AF-Messfelder verfolgen Motive unter bestimmten Aufnahmebedingungen
maoglicherweise nicht, wenn [Servo-AF] in Verbindung mit AF-Messfeldwahl in

Zone genutzt wird.
® Eine Fokussierung kann schwierig sein, wenn ein AF-Messfeld am Rand
verwendet wird. Wahlen Sie in diesem Fall ein AF-Messfeld in der Mitte.
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AF Augenerkennung

Wenn die AF-Methode auf [[L +Verfolg.] eingestellt ist, sind die Augen des Motivs im Fokus.

1 . Wihlen Sie [3: AF Augenerkennung].

2 3 4 a SHOOTS
AF-Methode AR
. AF Augenerkennung Deal .
Kontinuierl AF Deaktiv.
Objektiv Electronic MF ©0fF
AF-Hilfslicht Aussendung ON
Einst. flir MF Peaking &
2. Wihlen Sie [Aktivieren].
=M £utnahmeeinsteliungen
1 2 3 5 H SHOOTS

AF Augenerkennung Deakfiv.
Aktivieren
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3. Richten Sie die Kamera auf das Motiv.
P 113999)30 =

® Das fokussierte Augenpaar wird von einem AF-Messfeld umgeben.

® Sie kénnen auf den Bildschirm tippen, um ein Auge zum Fokussieren
auszuwahlen.
Das gesamte Gesicht wird ausgewahlt, wenn Sie auf andere
Gesichtsmerkmale, z. B. die Nase oder den Mund, tippen. Die Augen
werden automatisch zum Fokussieren ausgewahlt.

® Wenn [« ] angezeigt wird, kénnen Sie ein Auge oder Gesicht
auswahlen, auf das Sie mit den Tasten < <€ > < P > fokussieren
mochten, je nach der Einstellung bei [AF Augenerkennung].

4_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Die Augen des Motivs werden je nach Motiv und Aufnahmebedingungen eventuell
nicht richtig erkannt.

[ Hinweis

® Um umzuschalten auf [AF Augenerkennung: Deaktiv.], ohne die Men(funktionen
zu verwenden, driicken Sie die Taste < [(7) > und dann die Taste <|NFQ >. Um
umzuschalten auf [AF Augenerkennung: Aktivieren], driicken Sie erneut die

Taste <|NFO >.
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I VergroBerte Ansicht

Um die Scharfstellung zu priifen, wenn eine andere AF-Methode als [L +Verfolg.] gewahit
ist, vergréRern sie die Darstellung etwa um 5x oder 10%, indem Sie die Taste < ® >
driicken (oder auf Q tippen).

® Die VergroRerung wird auf das AF-Messfeld zentriert fir [Spot-AF] oder [Einzelfeld AF]
und auf dem Zone AF-Rahmen fiir [AF-Messfeldwahl in Zone].

® Die Autofokussierung erfolgt bei vergroRerter Anzeige, wenn Sie in der Einstellung auf
[Spot-AF] und [Einzelfeld AF] den Ausloser halb durchdriicken. Bei Auswahl anderer
AF-Methoden als [Spot-AF] und [Einzelfeld AF] erfolgt die Autofokussierung nach
Wiederherstellung der normalen Anzeige.

® Wenn Sie in der vergroRerten Ansicht mit dem Servo AF den Ausléser halb
durchdriicken, kehrt die Kamera in die Standardansicht fiir das Scharfstellen zuriick.

€ Vorsicht

® Falls eine Fokussierung in der vergroRBerten Ansicht schwierig ist, kehren Sie zur
Standardansicht zurlick, und fiihren Sie AF aus.

® Wenn Sie den AF in der Standardansicht einstellen und die Ansicht dann
vergroRert wird, ist eine genaue Fokussierung unter Umstéanden nicht moglich.

® Die AF-Geschwindigkeit in der Standardansicht unterscheidet sich von der in der
vergréRerten Ansicht.

® Kontinuierlicher AF und Movie-Servo AF stehen nicht zur Verfiigung, wenn die
Anzeige vergroRert wird.

® In der vergréRerten Ansicht kann eine Scharfstellung aufgrund der Verwacklung
der Kamera schwieriger sein. Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen.
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AF-Aufnahmetipps

Selbst wenn die Fokussierung bereits erreicht wurde, wird erneut fokussiert, wenn Sie
den Ausléser halb durchdriicken.

Die Bildhelligkeit andert sich méglicherweise wahrend der automatischen Fokussierung.
Je nach Motiv und Aufnahmebedingungen kann das Fokussieren langer dauern oder die
Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen abnehmen.

Wenn sich die Lichtquelle wahrend der Aufnahme andert, kann der Bildschirm flackern
und die Fokussierung schwierig werden. Starten Sie in diesem Fall die Kamera neu und
setzen Sie die Aufnahme mit AF unter der Lichtquelle fort, die Sie verwenden méchten.
Wenn eine Fokussierung mit AF nicht méglich ist, fokussieren Sie manuell (@ ).
Zentrieren Sie das Motiv (oder das AF-Messfeld oder AF-Feldwahl/Zone) bei Motiven
am Bildschirmrand, die leicht verschwommen sind, um diese zu fokussieren.
Anschlielend verandern Sie die Bildauswahl, bevor Sie das Bild aufnehmen.

Mit bestimmten Objektiven dauert es moglicherweise langer, mit der automatischen
Scharfeinstellung eine Fokussierung zu erzielen, oder eine prazise Fokussierung kann
nicht erreicht werden.
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Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung
erschweren

Motive mit geringem Kontrast, z. B. blauer Himmel oder flache Oberflachen in
Volltonfarben, oder in anderen Fallen, in denen Details von Lichtern oder Schatten
abgeschnitten werden.

Motive bei schwachem Licht.

Streifen und andere Muster, die nur in horizontaler Richtung Kontrast aufweisen.
Motive mit sich wiederholenden Mustern (Beispiel: Fenster von Wolkenkratzern,
Computertastaturen usw.).

Feine Linien und Umrisse des Motivs

Lichtquelle mit schwankender Helligkeit, Farbe oder Mustern.

Nachtaufnahmen oder Lichtpunkte

Bei Leuchtstoffrohren oder LED-Lampen flackert das Bild.

Extrem kleine Motive

Motive am Bildschirmrand

Motive mit starkem Gegenlicht und starker Reflektierung (Beispiel: Autolack usw.)
Nahe und weit entfernte Objekte, die von einem AF-Messfeld abgedeckt werden
(Beispiel: ein Tier in einem Kafig usw.)

Sich innerhalb des AF-Messfelds bewegende Motive, bei denen ein Stillhalten aufgrund
von Verwacklung der Kamera oder Unschérfe des Motivs nicht erzielt wird.

Bei AF, wenn sich das Motiv weit auRerhalb des Fokussierungsbereichs befindet.
Bei einem weichen Fokuseffekt durch Anwendung einer weichen Fokuslinse.

Bei Verwendung eines Spezialeffekffilters.

Bei der Anzeige von Rauschen (Lichtpunkte, Streifen usw.) auf dem Bildschirm wéhrend
der AF-Fokussierung.

AF-Bereich

Der verfiigbare Autofokusbereich hangt vom verwendeten Objektiv und dem
Seitenverhaltnis ab, sowie davon, ob Sie Funktionen wie Movie Digital IS verwenden.
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Manueller Fokus

& Aufnahmen liber Sucher
@ Livebild-Aufnahme

& Einstellen von MF Peaking (Umrissschwerpunkt)

Ist die Fokussierung mithilfe des Autofokus nicht méglich, folgen Sie dem folgenden
Verfahren, um manuell scharf zu stellen.

I Aufnahmen iiber Sucher

1 . Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < |\|F >.

| AF1LrMF

2 . Stellen Sie das Motiv scharf.

® Drehen Sie den Entfernungsring (1), bis das Motiv im Sucher scharf
angezeigt wird.

F Hinweis

® Die Fokusanzeige < @ > leuchtet, wenn die Motive scharfgestellt sind, wahrend
Sie den Ausloser bei manueller Fokussierung halb herunterdriicken.
® Wenn das mittlere AF-Messfeld bei der automatischen AF-Wahl die

Scharfeinstellung erreicht, leuchtet die Fokusanzeige < @ > auf.
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I Livebild-Aufnahme

Sie kénnen das Bild beim Fokussieren vergréern.
1 . Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf <|\|F >.
%
Can,
On —~—_

N @

® Drehen Sie den Entfernungsring des Objektivs, um den Fokus grob
einzustellen.

2 . VergroRern Sie das Bild.

~L
®
e
%@:
® ]

=)

® Mit jedem Druck auf die Taste < ® > schaltet die Kamera von der
normalen Anzeige auf die Anzeigen 5x und 10x um.
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3_ Bewegen Sie den VergréRerungsbereich.
TE

® Verwenden Sie die Tasten < A >< ¥ > < <> <P > umden
vergroRerten Bereich in Position fir die Fokussierung zu bringen.

® Driicken Sie < ) >, um den vergréRerten Bereich zu zentrieren.

4_ Fokussieren Sie manuell.

® Betrachten Sie das vergréRerte Bild, und drehen Sie zum Fokussieren
den Entfernungsring des Objektivs.

® Nachdem Sie den gewiinschten Bereich scharf gestellt haben, driicken
Sie die Taste < & >, um zur Standardansicht zuriickzukehren.

[F Hinweis

® In der vergroRerten Ansicht ist die Belichtungsfunktion gesperrt.
® Sie kénnen den Touch-Ausldser verwenden, um wahrend der normalen Anzeige
ein Bild aufzunehmen.
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I Einstellen von MF Peaking (Umrissschwerpunkt)

Bein Livebild-Aufnahmen kénnen die Rander der fokussierten Objekte farblich dargestellt
werden, um lhnen die manuelle Fokussierung zu erleichtern. Passen Sie die Farben sowie
die Empfindlichkeit (Stufen) der Kantenerkennung nach lhren Bedirfnissen an (aufer im
Modus < @&} >).

1 . Wihlen Sie [¥: Einst. fiir MF Peaking].

H SHOOTS
AF-Methode AFLEY
AF Augenerkennung Deaktiv.
Kontinuierl. AF Deaktiv.
Objektiv Electronic MF ®orf
AF-Hilfslicht Aussendung ON

[l Einst. fiir MF Peaking

MENU 5|

2. Wihlen Sie [Peaking].

Einst. fur MF Peaking

Peaking MEin
Aus

® Waéhlen Sie [Ein].

3_ Stellen Sie Empfindlichkeit und Farbe ein.

Einst. fir MF Peaking

. Peaking Ein .
Empfindlichkeit Hoch
Farbe Rot

® Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an.
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€@ Vorsicht

® Die Peaking-Anzeige steht nicht zur Verfiigung, wenn auf dem Bildschirm ein
vergroRerter Abschnitt angezeigt wird.

® Wahrend der HDMI-Ausgabe wird die Peaking-Anzeige bei iiber HDMI
angeschlossenen Geréten nicht angezeigt.

® Ein MF-Peaking ist bei hohen ISO-Geschwindigkeiten méglicherweise schwer zu
erkennen, insbesondere wenn die ISO-Erweiterung eingestellt ist. Verringern Sie
gegebenenfalls die ISO-Empfindlichkeit oder stellen Sie [Peaking] auf [Aus] ein.

F Hinweis

® Die auf dem Bildschirm angezeigte Peaking-Anzeige ist auf Aufnahmen nicht zu
sehen.
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Betriebsart

1 . Driicken Sie die Taste < >.

2 . Wahlen Sie den Antriebsmodus.

t

Einzelbild

0|24 @[ @[ 92| ©ck2

[ZJ1 Einzelbild
Wenn Sie den Ausléser durchdriicken, wird nur eine Aufnahme gemacht.

[E4H] Reihenaufnahme schnell

Bei ganz durchgedriicktem Ausléser sind Reihenaufnahmen sind max. ca. 7,0 Aufn./s
moglich. (Livebild-Aufnahme: max. ca. 7,5 Aufn./s), wahrend Sie ihn gedrickt halten.
Wenn der AF-Betrieb im Live View auf [Servo-AF] gestellt ist, betragt die
Serienaufnahmegeschwindigkeit max. ca. 4,5 Aufn./s.

[3)] Reihenaufnahme langsam/Reihenaufnahme
Wenn Sie den Ausldser ganz durchdriicken, kénnen Sie Reihenaufnahmen mit max. ca.
3,0 Aufnahmen/Sek. machen, solange Sie den Ausloser gedriickt halten.

[§®] Selbstausldser: 10 s/Fernsteuerung

[i®;] Selbstausléser: 2 s/Fernsteuerung
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® [d] Selbstausl.:Reihenaufn.
Informationen zum Selbstausldser finden Sie unter Verwenden des Selbstausldsers.
Informationen zum Aufnehmen mit der Fernbedienung finden Sie unter Aufnahmen mit
Fernbedienung.

€@ Vorsicht

® Die maximale Reihenaufnahmegeschwindigkeit fiir < EyH > (@ ) ist der Wert bei
Reihenaufnahme unter folgenden Bedingungen: Aufnahme bei voll aufgeladenem
Akku des Typs LP-E17 mit 1/1000 s oder kiirzerer Verschlusszeit und maximalem
Blendenwert (je nach Objektiv), Bildstabilisator aus (je nach Objektiv), bei
Raumtemperatur (23 °C) mit deaktivierter Flacker-Reduktion.

® Die Geschwindigkeit fiir Reihenaufnahmen mit < @yH > kann sich unter
Umsténden aufgrund von Temperatur, Akkuladezustand, Flacker-Reduktion,
Verschlusszeit, Blendenwert, Motivbedingungen, Helligkeit, AF-Betrieb, Objektiv,
Livebild-Aufnahmen, Nutzung des integrierten Blitzes und
Aufnahmefunktionseinstellungen

® Wenn [£¥: Anti-Flacker-Aufn] auf [Aktivieren] (& ) eingestellt ist, kann sich bei
Aufnahmen unter flackerndem Licht die maximale Serienaufnahmegeschwindigkeit
verringern. AuRerdem wird das Aufnahmeintervall bei Reihenaufnahmen u. U.
unregelmaRig und die Ausléseverzdgerung langer.

® Im Al Servo AF-/Servo-AF-Betrieb kann sich die Hochstgeschwindigkeit fiir
Reihenaufnahmen je nach Motiv und verwendetem Objektiv verringern.

® st die Batterietemperatur aufgrund geringer Umgebungstemperatur niedrig,
verringert sich moglicherweise die Hochstgeschwindigkeit fir Reihenaufnahmen.

® Wenn der interne Speicher wahrend der Reihenaufnahme voll wird, verringert sich
eventuell die Geschwindigkeit fir Reihenaufnahmen, da die Aufnahme
voriibergehend deaktiviert wird (@ ).
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Verwenden des Selbstauslosers

1. Driicken Sie die Taste < j® >.

2 . Wahlen Sie den Selbstausloser.

t

Selbstausloser:10 Sek

0|2 [ || &l 92| ©ck2

® $10/i®: Aufnahme nach 10 s
Aufnahmen mit Fernbedienung sind ebenfalls méglich (@ ).

® O)y/i®y: Aufnahme nach 2's
Aufnahmen mit Fernbedienung sind ebenfalls méglich (@ ).

® O)c: Reihenaufnahmen in 10 s fiir die angegebene Anzahl von
Bildern
Driicken Sie die Tasten < A > < ¥ >, um die Anzahl der

Reihenaufnahmen (2 bis 10) bei Verwendung des Selbstauslésers
einzustellen. Aufnahmen mit Fernbedienung sind nicht méglich.

® [;®] und [§®7]-Symbole werden angezeigt, wenn die Kamera mit einer
drahtlosen Fernbedienung (separat erhaltlich; @ ) gekoppelt ist.
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3_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Stellen Sie scharf und driicken Sie dann den Ausléser ganz durch.

® Uberpriifen Sie den Betrieb, indem Sie auf die Selbstausléser-Lampe
schauen, auf Signalténe achten oder den Countdown in Sekunden auf
dem Bildschirm anzeigen.

® Die Selbstausléser-Lampe blinkt ca. 2 s vor der Aufnahme.

Mit [®c] kann das Aufnahmeintervall unter bestimmten Aufnahmebedingungen

langer werden. Dies ist abhangig von der Bildqualitat, dem Einsatz des Blitzes
sowie weiteren Faktoren.
Licht, das in den Sucher eintritt, kann eine geeignete Belichtung verhindern.

[ Hinweis

® [¥)7] kann verwendet werden, um die Aufnahme zu starten, ohne die Kamera zu
beriihren, und um Verwacklungen zu vermeiden, wenn sie auf einem Stativ
montiert ist, um Einzelbilder oder Langzeitbelichtungen aufzunehmen.

® Nach dem Aufnehmen von Bildern mit Selbstausléser wird die Wiedergabe der
Bilder (& ) empfohlen, um die Scharfeinstellung und die Belichtung zu tberpriifen.

@® Mochten Sie mit dem Selbstausloser sich selbst aufnehmen, verwenden Sie fiir die
Scharfenspeicherung (@ ) ein Motiv, das sich etwa im selben Abstand zur Kamera
befindet.

® Um den Selbstausloser zu deaktivieren, tippen Sie entweder auf den Bildschirm
oder driicken Sie < ) >.

® Wenn Aufnahmen mit Fernbedienung aktiviert sind, wird die automatische
Abschaltfunktion nach 2 Min. wirksam, selbst wenn [§: Autom. Absch.] auf 1 min
oder weniger eingestellt ist.
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Aufnahmen mit Fernbedienung

& Drahtlose Fernbedienung BR-E1

@ Auslosekabel RS-60E3

Sie kénnen mit einer optionalen drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (angebunden tiber
Bluetooth) aus der Ferne fotografieren.

I Drahtlose Fernbedienung BR-E1

Die Fernbedienung ermdglicht das Betatigen des Ausldsers in einem Abstand von bis zu
5 m von der Kamera. Nachdem Sie Kamera und BR-E1 (& ) gekoppelt haben, stellen Sie
den Betriebsmodus auf [[®] (@ ).

Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der BR-E1.

[ Hinweis

® Die automatische Ausschaltzeit kann verlangert werden, wenn die Kamera fiir die
Fernbedienungsaufnahme eingestellt ist.
® Die Fernbedienung kann auch fiir Movie-Aufnahmen verwendet werden (& ).
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I Auslosekabel RS-60E3

Nach dem Verbinden mit der Kamera kénnen Sie mit dem Schalter iiber eine
Kabelverbindung aus der Ferne aufnehmen.

Informationen zur Bedienung finden Sie in der Bedienungsanleitung der RS-60E3.

1 . Offnen Sie die Anschlussabdeckung der Kamera.

2 . Verbinden Sie den Stecker mit der Fernbedienungsbuchse.
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Messmethode *

Es gibt vier Methoden (Messmethoden) zur Ermittlung der Motivhelligkeit. In der Regel wird
eine Mehrfeldmessung empfohlen. In den Motiv-Programmen ist die Mehrfeldmessung
automatisch eingestellt. (In den Modi < SCN : B> und <@ : & > ist die mittenbetonte
Messung eingestellt.)

1 . Wihlen Sie [£3: Messmethode].

! 3 8 5 SHOOT2

Beli.korr./AEB 3.2.1.0.1.273
BISO-Empfindl. Einstellungen -
Autom. Belichtungsoptimierung m

Tonwert Prioritat OFF
[l Messmethode €3] | |

2 . Wahlen Sie ein Element aus.

Messmethode
Mehrfeldmessung
[62][ca] (2] (3

® (@]: Mehrfeldmessung
Diese universelle Messmethode ist sogar fiir Aufnahmen bei Gegenlicht geeignet. Die
Kamera wahlt die Belichtung automatisch entsprechend der Aufnahmesituation aus.

® (CJ: Selektivmessung

Wirksam, wenn der Hintergrund aufgrund der Lichtsituation usw. viel heller ist als das
Motiv. Deckt bei Sucheraufnahmen etwa 6,5% des Bereichs in der Bildschirmmitte und
bei Livebild-Aufnahmen etwa 5,8% ab.

® [«]: Spotmessung
Wirksam, wenn Sie einen bestimmten Teil des Motivs messen. Es werden ca. 2,0% des
Bereichs in der Bildschirmmitte bei Aufnahmen (ber den Sucher oder etwa 2,9% bei
Livebild-Aufnahmen abgedeckt. Der Spotmesskreis wird im Sucher angezeigt.
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® [ J: Mittenbetonte Messung

Die Messung uber den Bildschirm wird gemittelt, wobei die Bildschirmmitte hoher
gewichtet wird.

® Wenn Sie in der Einstellung [€](Mehrfeldmessung) den Ausléser halb gedriickt
halten, wird die Belichtungsstufe gespeichert (AE-Speicherung), nachdem die

Kamera mit [One-Shot AF] scharfgestellt hat. Mit [C](Selektivmessung), [¢]
(Spotmessung) oder [__J(Mittenbetonte Messung) wird die Belichtung zum
Zeitpunkt der Aufnahme eingestellt (ohne den Belichtungswert zu speichern, wenn
der Ausldser bis zum ersten Druckpunkt gedriickt wird).
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Belichtungskorrektur *

Die Belichtgngskompensation kann die von der Kamera eingestellte Standardbelichtung
aufhellen (Uberbelichtung) oder abdunkeln (Unterbelichtung).

Die Belichtungskorrektur ist in den Modi <P >, < Tv >, < Av > und <Vl > verfiigbar.
Einzelheiten zur Belichtungskorrektur im Modus < [V >und zugleich aktivierter ISO-Auto-
Funktion erfahren Sie unter Belichtungskorrektur mit der Einstellung .ISO Auto-Limit*.

1 . Uberpriifen Sie die Belichtung.

® Driicken Sie den Ausldser halb durch und tberprifen Sie die
Belichtungsstufenanzeige.

2 . Stellen Sie den gewiinschten Korrekturwert ein.
Erhéhte Belichtung, um Bilder aufzuhellen

® Stellen Sie sie mit dem Wahlrad < ) > ein.

® Der Belichtungskorrekturbereich betragt +3 Stopps bei Livebild-
Aufnahmen, Movie-Aufnahmen und wenn [Bs: Aufnahmebildschirm]
auf [Mit Anleitung] eingestellt ist.

® Der Belichtungskorrekturbereich betragt +5 Stopps bei
Sucheraufnahmen, wenn [Be: Aufnahmebildschirm] auf [Standard]
eingestellt ist.

® Im Sucher wird nur ein Belichtungskorrekturwert von bis zu +2 Stufen
angezeigt.

3_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Um die Belichtungskorrektur aufzuheben, stellen Sie die
Belichtungsstufe < § > auf den Standard-Expositionsindex < § > ein.
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Wenn [¥: Auto Lighting Optimizer / £3: Autom. Belichtungsoptimierung]

(@ ) auf einen anderen Wert als [Deaktiv.] eingestellt ist, kann das Bild auch dann
noch hell erscheinen, wenn eine verringerte Belichtungskorrektur fir ein dunkleres
Bild eingestellt ist.

F Hinweis

® Indem Sie den Hauptschalter auf < QFF > stellen, wird ein eingestellter
Ausgleichsbetrag geldscht. Um die Einstellung beizubehalten, auch wenn der
Hauptschalter auf < QFF > geschaltet wird, stellen Sie [5: Belichtungskorr.
autom. beenden] bei [§: Individualfunktionen(C.Fn)] auf [1:Deaktiv.].

® [4] oder [P] wird am Ende der Belichtungsstufenanzeige angezeigt, wenn der
Belichtungskorrekturbetrag +3 Blenden lberschreitet (oder, im Sucher, +2
Blenden).

® Um die Kompensation auf weitergehende Werte als +2 Stopps einzustellen,
erwagen Sie die Verwendung des Schnelleinstellungsbildschirms (& ) oder [3:
Belicht.korr./AEB-Einst.] (& ).
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Belichtungsspeicherung (AE-Speicherung) *

Sie kénnen die Belichtung speichern, wenn Sie den Fokus und die Belichtung separat
einstellen oder mehrere Aufnahmen mit der gleichen Belichtungseinstellung aufnehmen
méchten. Driicken Sie die Taste < 9% > zum Speichern der Belichtung, veréndern Sie dann
den Bildausschnitt und machen Sie die Aufnahme. Dieser Modus eignet sich am besten fiir
die Aufnahme von Motiven im Gegenlicht usw.

1 . Stellen Sie das Motiv scharf.

® Dricken Sie den Ausléser halb durch.

2. Driicken Sie die Taste < ¥ > ($4).

® Ein Symbol [9] im Sucher oder auf dem Bildschirm zeigt an, dass die
Belichtung gespeichert ist (AE-Speicherung).

® Jedes Mal, wenn Sie die Taste < 9 > driicken, wird die aktuelle
Belichtungseinstellung gespeichert.

3_ Wahlen Sie den Bildausschnitt neu aus, und 16sen Sie aus.

® Wenn Sie weitere Aufnahmen erstellen, dabei aber die AE-
Speicherung beibehalten méchten, halten Sie die Taste < ¥ >
gedriickt, und driicken Sie den Ausldser, um ein weiteres Bild
aufzunehmen.
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® Wenn [£3: Auto Lighting Optimizer / £3: Autom. Belichtungsoptimierung]

(@ ) auf einen anderen Wert als [Deaktiv.] eingestellt ist, kann das Bild auch dann
noch hell erscheinen, wenn eine verringerte Belichtungskorrektur fir ein dunkleres
Bild eingestellt ist.

I Verwendung der AE-Speicherung

- AF-Messfeldwahl (&, @)
de (&)
Automatische Wahl Manuelle Wahl
Die auf das fokussierte AF-Messfeld Die auf das ausgewahlte AF-Messfeld
[@] zentrierte Belichtungsstufe wird zentrierte Belichtungsstufe wird
gespeichert. gespeichert.
@110 Die AE-Speicherung wird auf das mittlere AF-Messfeld angewendet.

*Wenn der Modus < [@:l > eingestellt und der Fokussierschalter des Objektivs auf < MF > gestellt ist,
wird die AE-Speicherung mit dem Belichtungswert auf das mittlere AF-Messfeld angewendet.

[ Hinweis

® AE-Speicherung ist bei Langzeitbelichtungen nicht méglich.
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Blitzaufnahmen

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie mit dem internen oder einem externen Blitz
(Speedlites der Serien EL/EX) aufnehmen.

® X rechts neben den Seitentiteln werden Funktionen angezeigt, die nur in den Kreativ-
Programmen verfiigbar sind (< P >, < Tv >, < Av > oder < [V] >).

® Wahrend der Aufnahme von Movies kann kein Blitz verwendet werden.
® AEB ist in der Blitzaufnahme nicht verfiigbar.

« Aufnahmen mit dem internen Blitz

« Blitzfunktionseinstellungen

« Aufnehmen mit externen Blitzgeraten ¢

« Drahtlose Blitzaufnahmen mit optischer Ubertragung ¢
« Einfacher Drahtlosblitz v¢

« Manueller Drahtlosblitz v
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Aufnahmen mit dem internen Blitz

@ Ungefahre Reichweite des internen Blitzes

@ Verschlusszeit und Blendenwert bei Blitzaufnahmen

@ Aufnehmen mit FE-Speicherung Yo

Die Verwendung des internen Blitzes wird empfohlen, wenn das Symbol [%] im Sucher oder
auf dem Bildschirm erscheint, wenn Motive bei Tagesaufnahmen von hinten beleuchtet
werden oder wenn bei schlechten Lichtverhéltnissen aufgenommen wird.

1 . Klappen Sie den Blitz manuell aus.

® In den Kreativ-Programmen ist die Aufnahme mit Blitz immer dann
maoglich, wenn der Blitz ausgeldst wird.

® Wahrend der Blitz aufgeladen wird, erscheint ,buSY* im Sucher, und
auf dem Bildschirm wird [BUSY] angezeigt.

2 . Driicken Sie den Ausléser halb durch.

® Vergewissern Sie sich, dass das Symbol [4] im Sucher oder auf dem
Bildschirm erscheint.
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3_ Betétigen Sie den Ausloser.

® Sobald die Fokussierung erfolgt ist, und Sie den Ausléser ganz
durchdriicken, wird der Blitz bei allen Aufnahmen ausgeldst.

® Um den internen Blitz nach der Aufnahme einzuziehen, driicken Sie ihn

mit den Fingern nach unten, bis er einrastet.

AAufnahmetipps

® Verringern Sie die ISO-Empfindlichkeit bei hellem Licht.

Wenn die Belichtungseinstellung im Sucher blinkt, reduzieren Sie die ISO-

Empfindlichkeit.

® Nehmen Sie die Streulichtblende ab. Gehen Sie nicht zu nahe an das Motiv heran.
Wenn die Streulichtblende angebracht ist oder Sie sich zu nah am Motiv befinden, kann
der untere Teil des Bilds aufgrund des abgeschatteten Blitzes dunkel sein. Sehen Sie
dich bei wichtigen Fotos das Bild direkt nach der Aufnahme an, um sicherzustellen, dass

es im unteren Bereich nicht unnatiirlich dunkel aussieht.

I Ungefahre Reichweite des internen Blitzes

(ca. Reichweite in Metern)

ISO-Empfindlichkeit (&)

EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Weitwinkel-Ende

Tele-Einstellungen

fla /5.6
100 1.0-3.0 1.0-21
1600 1.5-12.0 1.1-86
25600 6.0-48.0 4.3-343

* Auf das nachste Zehntel gerundet.

* Es ist moglicherweise nicht moglich, eine Standardbelichtung zu erhalten, wenn entfernte Personen
mit hoher ISO-Geschwindigkeit oder unter bestimmten Motivbedingungen aufgenommen werden.
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I Verschlusszeit und Blendenwert bei Blitzaufnahmen

Aufnahmemodus Verschlusszeit Blendenwert
P Auto (1/200-30 Sek.)* Automatische Einstellung
TV Manuell (1/200-30 Sek.) Automatische Einstellung
Av Auto (1/200-30 Sek.)* Manuelle Einstellung
M Manuell (1/200-30 Sek.) Manuelle Einstellung

*Wenn [Langzeitsyncr.] unter [£}: Blitzsteuerung] auf [1/200-30Sek. automatisch] eingestellt ist.

Verwenden Sie den internen Blitz nur dann, wenn er vollstandig ausgefahren ist.

Die Unterseite der Bilder kann dunkel sein, wenn das Licht des internen Blitzes
durch eine Gegenlichtblende oder durch ein zu nahes Motiv beeintrachtigt wird.

F Hinweis

Wenn die Unterseite der Bilder dunkel ist, wenn Sie Super-Teleobjektive oder
Objektive mit groBem Durchmesser verwenden, sollten Sie die Verwendung eines
externen Speedlite in Betracht ziehen (separat erhiltlich, @ ).
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I Aufnehmen mit FE-Speicherung *

Der Hintergrund oder andere Faktoren kénnen Motive bei Blitzaufnahmen heller oder
dunkler machen, wenn sich Motive in der Nahe des Bildschirmrandes befinden. Verwenden
Sie in diesem Fall die FE-Speicherung. Nachdem Sie die Blitzleistung fiir die Motiv-Helligkeit
eingestellt haben, kdnnen Sie den Bildausschnitt &ndern (z. B. das Motiv seitlicher
aufnehmen) und das Foto aufnehmen. Diese Funktion kann auch mit einem Speedlite der
Canon EL/EX-Serie verwendet werden.

* FE steht fiir ,Flash Exposure” (Blitzbelichtung).

1 . Klappen Sie den Blitz manuell aus.

® Driicken Sie den Ausléser halb durch und vergewissern Sie sich, dass
das Symbol [§] im Sucher leuchtet.

2 . Stellen Sie das Motiv scharf.
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3. Driicken Sie die Taste < % > (316).

® Zentrieren Sie das Motiv im Sucher und driicken Sie dann die Taste
<¥>.

® Ein Vorblitz wird vom Blitz ausgelst und der fiir die Aufnahme
erforderliche Blitzleistungspegel bleibt erhalten.

® Im Sucher wird einen Moment lang ,FEL* angezeigt, und [§*] leuchtet
auf.

® Jedes Mal, wenn Sie die Taste < 9 > driicken, wird ein Vorblitz
ausgeldst und die firr die Aufnahme erforderliche Blitzleistung
beibehalten.

4, Betétigen Sie den Ausloser.

® Wahlen Sie den gewiinschten Bildausschnitt und driicken Sie den
Ausléser ganz durch.

® Das Symbol [4] blinkt, wenn das Motiv zu weit weg ist und Ihre Aufnahmen dunkel
waren. Nahern Sie sich dem Motiv und wiederholen Sie die Schritte 2—4.
® Die FE-Speicherung kann bei Livebild-Aufnahmen nicht verwendet werden.
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BIitzfunktionseinstellungen

@ Blitzziindung

E-TTL IIl-Messung % %

@ Verringerung roter Augen
Langzeitsynchronisation Y H
@ Einstellung interner Blitz Y K

@ Externe Blitzfunktionseinstellungen Y

@ Individuelle Einstellungen der externen Blitzfunktion Yk

@ Flash-Einstellungen I6schen/Alle benutzerdefinierten Speedlite-Funktionen I6schen *

*

Die Funktionen des internen Blitzes oder der externen Speedlites der EL/EX-Serie kdnnen
iber die Menubildschirme der Kamera eingestellt werden.

Bevor Sie die Funktionen externer Speedlites einstellen, befestigen Sie das Speedlite und
schalten Sie es ein.

Einzelheiten zu den externen Speedlite-Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung
des Speedlite.

1 . Wihlen Sie [} Blitzsteuerung].

Ii 2 3 & SHOTL

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 32
Riickschauzeit 2 Sek.

Ausloser ohne Karte betatigen ON
ObijektivAberrationskorrektur =

[ Biitzsteuerung -
MENU 5|
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2 . Wahlen Sie eine Option aus.

Blitzsteuerung

. Blitzzlindung %
E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. nea
Einstellung int. Blitz
Funktionseinst. ext. Blitz

Einstell. I6schen

223



I Blitzziindung

Blitzzindung

Zlnden

¥ ®

® Stellen Sie auf [4*] (in Motiv-Programme oder in den < P >-Modi), um den Blitz je nach
Aufnahmebedingungen automatisch auszuldsen.

® Stellen Sie diese Option auf [4], damit der Blitz bei der Aufnahme immer ausgeldst wird.

® Wahlen Sie [@] (in den Kreativ-Programmen), um den Blitz auszuschalten, oder, ob Sie
das AF-Hilfslicht verwenden méchten.

224



I E-TTL lI-Messung *

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. MMehrf (Gesicht)
Mehrfeld
Integral

® Stellen Sie [Mehrf (Gesicht)] ein, um eine fiir Aufnahmen von Personen geeignete
Blitzmessung zu wahlen. Die Geschwindigkeit fiir Reihenaufnahmen bei [E)H] ist
niedriger, als wenn [Mehrfeld] oder [Integral] ausgewahlt ist.

® Stellen Sie diese Option auf [Mehrfeld] fir eine Blitzmessung, die den Fokus auf die
Aufnahme bei Reihenaufnahmen legt.

® Wenn Sie [Integral] einstellen, wird die Blitzbelichtung fiir das gesamte Bildfeld integral
ausgemessen.

® Auch wenn die Kamera auf [Mehrf (Gesicht)] eingestellt ist, entsprechen die

Ergebnisse je nach Aufnahmebedingungen und Motiv mdglicherweise nicht den
Erwartungen.
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I Verringerung roter Augen

Stellen Sie hier [Aktivieren] ein, um rote Augen durch Auslésen der Lampe zur
Verringerung roter Augen vor dem Auslésen des Blitzes zu reduzieren.

Blitzsteuerung

R.Aug. Ein/Aus Deakti
PAktivieren
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I Langzeitsynchronisation *

Sie kdnnen die Blitzsynchronzeit fiir Blitzaufnahmen im Modus < Ay > oder <P >
einstellen.

Langzeitsyncr.

1/200-305ek. automatisch it
1/200-1/605ek. automatisch __ BA
17200 Sek. (fest) 1/200

® ['2°A] 1/200-30Sek. automatisch
Die Blitzsynchronzeit wird je nach Umgebungshelligkeit automatisch auf einen Wert
zwischen 1/200 und 30 Sek. eingestellt. Aufnahmen mit Langzeitsynchronisation
erfolgen (unter bestimmten Aufnahmebedingungen) in Umgebungen mit schwachem
Licht; die Verschlusszeit wird automatisch verkiirzt.

® [!ZSA]1/200-1/60Sek. automatisch
Verhindert die automatische Einstellung einer langen Verschlusszeit bei schwacher
Beleuchtung. Gut geeignet zur Vermeidung von Unscharfe des Objekts und
Verwacklung der Kamera. Das Motiv wird zwar gut vom Blitz ausgeleuchtet, der
Hintergrund kann jedoch dunkel erscheinen.

® [1/200] 1/200 Sek. (fest)
Die Verschlusszeit ist auf 1/200 Sek. festgelegt, wodurch Motivunscharfe und
Kameraverwacklungen wirksamer vermieden werden als mit [1/200-1/60Sek.
automatisch]. Bei schwachem Licht erscheint der Hintergrund des Motivs jedoch
dunkler als bei [1/200-1/60Sek. automatisch].

® Um die Langzeitsynchronisierung in den Modi < Ay > oder <P > zu verwenden,
stellen Sie [1/200-30Sek. automatisch] ein.
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I Einstellung interner Blitz *

llung int. Blitz
. Interner Blitz Normalblitz I
Blitzmodus E-TTLII
Verschluss-Sync  1.Verschluss
= Bel korrekt. 2..1..8..0.0

Blitzmodus

Stellen Sie [E-TTL ] ein, um Aufnahmen in den vollautomatischen Blitzmodi E-TTL II/E-TTL
zu machen. Um [Blitzmodus] zu aktivieren, wéhlen Sie [ManuDrahtlos] bei [Interner Blitz].

int. Blitz

Blitzmodus BE-TTLII
Man. Blitz

Stellen Sie [Man. Blitz] ein, um lhre bevorzugte Blitzleistung manuell festzulegen.

= Blitzleist.

164 1/32 116 18 14 12 11
thro b boaDontootbonld
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Verschluss-Sync

Stellen Sie dies normalerweise auf [1.Verschluss], sodass der Blitz sofort nach Beginn der
Aufnahme ausgeldst wird.

Stellen Sie die Einstellung auf [2.Verschluss] und verwenden Sie niedrige Verschlusszeiten
fuir naturlich wirkende Aufnahmen von Motiv-Bewegungsspuren, wie beispielsweise
Autoscheinwerfer.

Ei int. Blitz

Verschluss-Sync b 1.Verschluss
2.Verschluss

® Beim Aufnehmen mit [2.Verschluss] stellen Sie eine lange Verschlusszeit von 1/80

s oder langer ein. Wenn die Verschlusszeit 1/80 s Uberschreitet, wird automatisch
die Synchronisierung des ersten Vorhangs verwendet, auch wenn [2.Verschluss]
eingestellt ist.
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A Bel.korrekt. %

Stellen Sie die Blitzbelichtungskorrektur ein, wenn das Motiv bei Verwendung des Blitzes
nicht in der gewlinschten Helligkeit auf dem Foto dargestellt ist und Sie die Blitzleistung
anpassen mochten. Sie kdnnen die Blitzbelichtungskorrektur in Drittelstufen auf bis zu
+2 Stufen einstellen.

1 . Wibhlen Sie [ Bel.korrekt.].

Einstellung int. Blitz

Interner Blitz Normalblitz

Verschluss-Sync  1.Verschluss
Il =Belkorrekt. 2..1.8..1.2__

2 . Stellen Sie den gewiinschten Korrekturwert ein.

= Bel.korrekt.

%

Dunkler Heller
SR 3

(<] -?iﬁilmunm il )

® Driicken Sie bei zu geringer Belichtung die Taste < > (fiir eine
hohere Belichtung).

@ Driicken Sie bei zu hoher Belichtung die Taste < <@ > (fir eine
geringere Belichtung).

® Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken, wird das Symbol < >
im Sucher angezeigt.

® Setzen Sie die Blitzbelichtungskorrektur nach der Aufnahme des
Bildes wieder zuriick auf 0.
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€@ Vorsicht

® Wenn [£3: Auto Lighting Optimizer / £3: Autom. Belichtungsoptimierung]
(@ ) auf einen anderen Wert als [Deaktiv.] eingestellt ist, kann das Bild auch dann
noch hell erscheinen, wenn eine verringerte Blitzbelichtungskorrektur fiir ein
dunkleres Bild eingestellt ist.

® Wenn die Blitzbelichtungskorrektur mit einem Speedlite (separat erhltlich, @)
eingestellt wird, kdnnen Sie die Blitzbelichtungskorrektur nicht in der Kamera
einstellen (Schnelleinstellung oder Funktionseinst. ext. Blitz). Beachten Sie, dass
die Einstellung des Speedlite die der Kamera (berschreibt, wenn beide gleichzeitig
eingestellt sind.

F Hinweis

Der Belichtungskorrekturwert bleibt auch nach Einstellen des Hauptschalters auf
< OFF > gespeichert.

Drahtlos Funkt.

Lesen Sie Drahtlose Blitzaufnahmen mit optischer Ubertragung 7‘}, wenn Sie die
Senderfunktion des eingebauten Blitzes fiir optisch fernbediente Aufnahmen verwenden
mdchten. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung des externen Blitzgerats nach, ob Sie die
Senderfunktion des externen Blitzgerats fiir (ggf. optische) Funkaufnahmen verwenden
mochten.
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I Externe Blitzfunktionseinstellungen *

Die angezeigten Informationen, die Anzeigeposition sowie die verfligbaren Optionen
variieren abhéngig vom Speedlite-Modell, den Einstellungen der Individualfunktionen, dem
Blitzmodus und anderen Faktoren. Weitere Informationen zu den Funktionen Ihres
Blitzgerates finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Beispielanzeige

(1 (2) (3

_Funktionseinst. ext. Blitz_

ETTL | WRELES  zo0m AUTO

£0

E-TTL II-Bl|{tzmessung

(4) (5) (6)
(1)  Blitzmodus
(2) Drahtlos Funkt./Steuerung-Blitzverhaltnis
(3)  Zoomblitz (Leuchtwinkel)
(4)  Verschluss-Synchronisation
(5)  Blitzbelichtungskorrektur
(6)  Blitzbelichtungs-Bracketing

® Die Funktionen sind bei Verwendung von Speedlites der Serie EX eingeschrankt,
die nicht mit Blitzfunktionseinstellungen kompatibel sind.
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Blitzmodus
Sie kénnen den Blitzmodus Ihren Bedurfnissen entsprechend auswahlen.

Blitzmodus

E-TTL ll-Blitzmessung
M | MULTI| ExtA ExtM

« [E-TTL ll] ist der Standardmodus fiir Speedlites der EL/EX-Serie, die
Blitzlichtaufnahmen mit automatischer Belichtung unterstiitzen.

« [Man. Blitz] dient zum Einstellen am Speedlite selbst [Blitzleistung].

« [CSP] (Modus Prioritat Reihenaufnahme) ist verfligbar, wenn ein kompatibles Speedlite
verwendet wird. Dieser Modus reduziert die Blitzleistung automatisch um einen Stopp
und erhéht die ISO-Empfindlichkeit um einen Stopp. Dies ist nitzlich bei
Reihenaufnahmen und spart Akkuleistung fiir den Blitz.

« Informationen zu weiteren Blitzmodi finden Sie in der Bedienungsanleitung des mit dem
entsprechenden Blitzmodus kompatiblen Speedlite-Gerats.

@ Stellen Sie die Belichtungskorrektur * bei Uberbelichtung durch Blitzaufnahmen
mit [CSP] im Modus < Tv > oder <Ml > nach Bedarf ein.

F Hinweis

® Bei [CSP] wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch auf [Automatisch] eingestellt.

233



Drahtlosfunktionen

Sie kénnen eine Funk- oder optische Funkibertragung verwenden, um mit einer drahtlosen
Mehrfachblitzbeleuchtung aufzunehmen.

Einzelheiten zu den Drahtlosfunktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung eines
Speedlite, das mit Aufnahmen mit drahtlosem Blitz kompatibel ist.

Drahtlosfunktionen

Drahtlos:Aus

0

Steuerung-Blitzverhaltnis

Bei einem Makroblitz kénnen Sie die Ausldseverhaltnisregelung einstellen.
Einzelheiten zur Ziindungsverhaltnissteuerung erhalten Sie in der Bedienungsanleitung des
Makroblitzgerats.

Steuerung-Blitzverhaltnis

Steuerung-Blitzverh.: Aktiv.

[ RATIO
i
SET_OK]

Zoomblitz (Leuchtwinkel)

Bei Speedlites mit Zoom-Blitzkopf kénnen Sie die Blitzreichweite einstellen.

Auto

(Auto] 20 |[ 24 | 28 | 35 [ 50
70 80 | 105 135 | 200
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Verschluss-Synchronisation

Stellen Sie dies normalerweise auf [Synchronisation 1. Verschluss], sodass der Blitz
sofort nach Beginn der Aufnahme ausgel6st wird. Stellen Sie die Einstellung auf
[Synchronisation 2. Verschluss] und verwenden Sie niedrige Verschlusszeiten fiir
naturlich wirkende Aufnahmen von Motiv-Bewegungsspuren, wie beispielsweise
Autoscheinwerfer.

Stellen Sie fir Blitzaufnahmen mit langeren Verschlusszeiten als der maximalen
Blitzsynchronzeit [Hi-Speed-Synchronisation] ein. Dies ist effektiv bei Aufnahmen mit
offener Blende im Modus < AV >, um z. B. den Hintergrund hinter Objekten im Freien bei
Tageslicht zu verwischen.

Verschluss-Synchronisation

Synchronisation 1. Verschluss

o) > o

® Wenn Sie Synchronisation 2. Verschluss verwenden, stellen Sie die Verschlusszeit

auf 1/25 Sek. oder niedriger. Wenn die Verschlusszeit 1/80 s Uberschreitet, wird
automatisch die Synchronisierung des ersten Vorhangs verwendet, auch wenn
[Synchronisation 2. Verschluss] eingestellt ist.

Blitzbelichtungskorrektur

So wie die Belichtungskorrektur einstellbar ist, kdnnen Sie auch die Blitzleistung externer
Speedlites einstellen.

Blitzbelichtungskorrektur
BB+%
Dunkler Heller

o ook e I e LG
CeJprprnprepagueegmg
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® Wenn die Blitzbelichtungskorrektur mit dem Speedlite eingestellt ist, kdnnen Sie die

Blitzbelichtungskorrektur auf der Kamera nicht einstellen. Beachten Sie, dass die
Einstellung des Speedlite die der Kamera tiberschreibt, wenn beide gleichzeitig
eingestellt sind.

Blitzbelichtungs-Bracketing

Externe Speedlites, die mit einer Blitzbelichtungsreihe (FEB) ausgestattet sind, kénnen die
externe Blitzleistung automatisch andern, da drei Aufnahmen gleichzeitig gemacht werden.

Blitzbelichtungs-Bracketing
{FEB ek}

aailaalad bolloerlast]
) [QUEPHLpEegeegregag [
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I Individuelle Einstellungen der externen Blitzfunktion *

Néheres zu den Individualfunktionen des externen Speedlite finden Sie in der
Bedienungsanleitung fir das Gerat.

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. 1A

Einstellung int. Blitz
Funktionseinst. ext. Blitz
[l CFn-Einst. ext. Blitz

Einstell. I6schen

® Bei einem Speedlite der EL/EX-Serie wird das Speedlite immer mit voller Leistung
ausgeldst, wenn die benutzerdefinierte Funktion [Blitzmessmethode] auf [1:TTL]

(Blitzautomatik) eingestellt ist.

® Die personliche Funktion des externen Speedlite (P.Fn) kann nicht tUber die
Kamera eingestellt oder deaktiviert werden [3: Funktionseinst. ext. Blitz]-
Bildschirm. Stellen Sie diese direkt auf dem externen Speedlite ein.
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Flash-Einstellungen I16schen/Alle benutzerdefinierten
Speedlite-Funktionen I6schen

1 . Waihlen Sie [Einstell. I6schen].

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. o

Einstellung int. Blitz
Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

{

Einstell. I5schen | [menus)

2 . Wahlen Sie die zu 16schenden Einstellungen.

Einstell. I6schen

. Int. Blitzeinstell. Idschen .

Ext. Blitzeinstell. 16schen
Ext.Blitz C.Fn-Einst l6schen

Wahlen Sie [Int. Blitzeinstell. 16schen], [Ext. Blitzeinstell. 16schen]

oder [Ext.Blitz C.Fn-Einst I6schen)].
Wahlen Sie auf dem Bestatigungsbildschirm [OK], um alle

Blitzeinstellungen oder Einstellungen fiir benutzerdefinierte Funktionen

zu l6schen.
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Aufnehmen mit externen BIitzgeréiten *

& Speedlite der Serie EL/EX fiir EOS Kameras

@ Andere Speedlites von Canon als die der Serie EL/EX

@ Blitzgerate anderer Hersteller

I Speedlite der Serie EL/EX fiir EOS Kameras

Die Kamera unterstutzt Blitzaufnahmen mit allen Funktionen der Speedlites der EL/EX-Serie
(separat erhaltlich).
Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Speedlite der EL/EX-Serie.

I Andere Speedlites von Canon als die der Serie EL/EX

® Der Blitz kann mit einem Speedlite der EZ/E/EG/ML/TL-Serie im Blitzautomatikmodus
A-TTL oder TTL nur mit voller Leistung abgegeben werden.
Stellen Sie den Aufnahmemodus der Kamera auf <[] > oder < Av >, und stellen Sie
den Blendenwert vor der Aufnahme ein.

® Bei Verwendung eines Speedlite mit manuellem Blitzmodus nehmen Sie die Bilder im
manuellen Blitzmodus auf.
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I Blitzgerate anderer Hersteller

Synchronzeit

Die Digitalkamera ermdglicht die Synchronisierung mit kompakten Blitzgeraten anderer
Hersteller bei bis zu 1/200 Sek. Die Blitzdauer solcher Anlagen ist Ianger als die von
Kompaktblitzgeraten und kann je nach Modell variieren. Uberpriifen Sie vor der Aufnahme,
ob die Blitzsynchronisierung ordnungsgeman durchgefiihrt wird, und erstellen Sie
Testaufnahmen mit einer Synchronzeit von ca. 1/60 Sek. bis 1/30 Sek.

® Klappen Sie den eingebauten Blitz manuell herunter, bevor Sie ein externes
Blitzgerat anbringen.
® Die Verwendung der Kamera mit einem speziellen Blitzgeréat oder Blitzzubehor fur

Kameras anderer Hersteller kann zu Fehlfunktionen und sogar zu Beschadigungen
fihren.

® SchlieRen Sie kein Hochspannungsblitzgerat am Zubehérschuh der Kamera an. da
es unter Umsténden nicht ausgeldst wird.
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Drahtlose Blitzaufnahmen mit optischer Ubertragung

& Einrichten des Empfangers und Positionierung

& Abbrechen der automatischen Abschaltung des Empféngers

& Verfahren zur drahtlosen Blitzlichtaufnahmen mit optischer Ubertragung

Sie konnen den internen Blitz als Absender fiir externe Canon Speedlites verwenden, die
mit optischer drahtloser Blitzaufnahme kompatibel sind, um mit drahtloser
Mehrblitzbeleuchtung zu fotografieren.
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I Einrichten des Empfiangers und Positionierung

Nehmen Sie unter Bezugnahme auf die Bedienungsanleitung des externen Speedlite
(Empfanger) die folgenden Einstellungen vor.

® Richten Sie den Speedlite als Empféanger ein.

Stellen Sie die Kamera und Speedlite auf den gleichen Kanal ein.

Um das Blitzverhéltnis zu steuern, stellen Sie die Blitzgruppe des Empfangers ein.
Positionieren Sie die Kamera und den Empféanger innerhalb des folgenden Bereichs.

[ ]
[ ]
[ ]
® Ordnen Sie den Empfanger so an, dass sein Wireless-Sensor zur Kamera zeigt.

P

(6) )]

(1) Innenaufnahme

(2)  AuRenaufnahme

(3) Ca.10m
(4) Ca.7m
(5) Ca.80°
(6) Ca.5m
(7) Ca.7m

Abbrechen der automatischen Abschaltung des
Empféangers

Driicken Sie die Kamerataste < 9 >. Bei manuellem Blitz kénnen Sie den Vorgang durch
Driicken der Test-Blitztaste des Empfangers abbrechen.

242



Verfahren zur drahtlosen Blitzlichtaufnahmen mit
optischer Ubertragung

Sie kénnen die Kamera fiir die folgenden drahtlosen Blitzaufnahmen verwenden. Wahlen
Sie eine Aufnahmemethode, die Ihrem Motiv, den Aufnahmebedingungen, der Anzahl der
externen Blitzgeréate oder anderen Anforderungen entspricht.

Speedlite Einstellungen
Anzahl G I"tBel'i't"zer Link
- ger Ausléserverhiltnis Drahtlosfunktionen | Blitzgruppe
1 - - "R Alle @)
1 - Benutzt - (@)
Mehrfach - - "Alle @)
Mehrfach Einstellungen - A
v instellung U(AB) @)
Aufnahmen Mehrfach - Benutzt .iAIIe und _~.
(E-TTLII- - @)
i ik) Mehrfach Einstellungen Benutzt li(A:B)_\
« Blitzbelichtungskorrektur
@)
« FE-Speicherung
Speedlite T Einstellungen Link
Anzahl der A:B Blitz G
Ei " Ausléserverhiltnis DrahtlosfunkBtitegruppe
1/multiple - - E-i m‘AIIe
Mehrfach Einstellungen - = " (AB)
i = @)
Blitz " = = WAlle und
1/multiple - Benutzt | Wi .
Mehrfach Einstellungen Benutzt | SMgiZw | "Y(AB)N,

* [E'i] / [Q]: external Speedlite; [E_}.] ! [_\]: Interner Blitz

® Um die Empfanger optisch zu steuern, wird der integrierte Blitz auch dann
ausgeldst, wenn er nicht auf Auslosung eingestellt ist.
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Einfacher Drahtlosblitz

& Vollautomatische Aufnahme mit einem externen Blitzgerat

© Vollautomatische Aufnahme mit mehreren externen Blitzgeréten

@ Blitzbelichtungskorrektur

Diese Anleitung beschreibt die einfache und grundlegende vollautomatische drahtlose
Blitzfotografie.

Vollautomatische Aufnahme mit einem externen
Blitzgerat

p
G.;\-‘
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1 . Klappen Sie den Blitz manuell aus.

2. Wihlen Sie [[03: Blitzsteuerung].

Ii 2 SHOOT1

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 32
Riickschauzeit 2 Sek.
Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON
Objektir i tur =
W Biitzsteuerung E
MENU 5|
3. Wihlen Sie [Mehrfeld].
Blitzsteuerung
E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
Mehrfeld

Integral

® Bei [E-TTL Il Mess.] wahlen Sie [Mehrfeld].
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4_ Wahlen Sie [Einstellung int. Blitz].

5.

6.

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrfeld
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. 1n0A

Einstellung int. Blitz

Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

Einstell. I6schen

Wahlen Sie [EinfDrahtlos].

int. Blitz

Normalblitz
EinfDrahtlos
ManuDrahtlos.

Interner Blitz

@ Bei [Interner Blitz] wahlen Sie [EinfDrahtlos].

Konfigurieren Sie [Kanal].

Einstellung int. Blitz

Blitzmodus
Verschluss-Sync

Blit: e SAlle

=Bel.korrekt. 2..1..0..1..2

([

® Stellen Sie den gleichen Kanal (1-4) wie der Empféanger ein.
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7_ Betétigen Sie den Ausloser.
® Wie bei der normalen Blitzaufnahme sollten Sie nach der Konfiguration
der Kamera fotografieren.

® Um die drahtlose Blitzfotografie zu stoppen, stellen Sie [Interner Blitz]
auf [Normalblitz].

[ Hinweis

Stellen Sie [E-TTL Il Mess.] auf [Mehrfeld]. Hiermit kann normalerweise eine
Standard-Blitzbelichtung erzielt werden. Wenn Sie [Integral] einstellen, wird die
Blitzbelichtung fir das gesamte Bildfeld integral ausgemessen. Je nach Situation
kann eine Blitzbelichtungskorrektur erforderlich sein. Diese Einstellung ist fiir
erfahrene Benutzer vorgesehen.

[EinfDrahtlos] ist eine Einstellungsoption fiir das Fotografieren ohne den
eingebauten Blitz, der Blitz wird jedoch dennoch ausgeldst, um die Empfanger zu
steuern. Beachten Sie, dass dieses Auslésen zur Steuerung von Empfangern unter
bestimmten Aufnahmebedingungen bei lhren Aufnahmen sichtbar sein kann.

Die Testblitzfunktion ist bei Empfangern nicht verfligbar.
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Vollautomatische Aufnahme mit mehreren externen
Blitzgeraten

Sie kdnnen mehrere Empfanger so auslosen, dass sie sich wie ein einziges Blitzgerat
verhalten. Dies ist praktisch, wenn eine hohe Blitzleistung erforderlich ist.

Stellen Sie diese Grundeinstellungen ein.

® Blitzmodus: E-TTL Il

® E-TTL Il Mess.: Mehrfeld
® Interner Blitz: EinfDrahtlos
® Kanal: (wie Empfanger)

llung int. Blitz
[l interner Biitz EinfDrahtlos

uss

Alle Blitzgerate werden so angesteuert, dass sie mit derselben Leistung und
Standardbelichtung ausgelost werden.

Alle Empfanger werden als Teil derselben Gruppe ausgeldst, unabhéngig davon, ob sie der
Blitzgruppe A, B oder C zugeordnet sind.
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I Blitzbelichtungskorrektur

Wenn die Ergebnisse von Blitzaufnahmen zu dunkel oder zu hell erscheinen, kénnen Sie die
Blitzbelichtungskorrektur einstellen, um die Blitzleistung anzupassen.

1 . Wihlen Sie [} Blitzbelichtungskorrektur].

Ei int. Blitz

® Wenn die Aufnahmeergebnisse zu dunkel sind, driicken Sie die Taste
< >, um die Blitzleistung zu erhéhen und hellere Ergebnisse zu
erzielen. Wenn die Aufnahmeergebnisse zu hell sind, driicken Sie die

Taste < <@ >, um die Blitzleistung zu verringern und dunklere
Ergebnisse zu erzielen.
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Manueller Drahtlosblitz *

R

Vollautomatische Aufnahmen mit einem externen Blitzgerat und dem internen Blitz

X

Vollautomatische Aufnahme mit mehreren externen Blitzgeraten

& Vollautomatische Aufnahmen mit mehreren externen Blitzgeraten und dem internen
Blitz

@ Blitzbelichtungskorrektur
@ FE-Speicherung

Blitzleistung

& Drahtlose Blitzfotografie mit manuell eing

Vollautomatische Aufnahmen mit einem externen
Blitzgerat und dem internen Blitz

Bei dieser vollautomatischen kabellosen Blitzfotografie wird ein externes Blitzgerat und der
interne Blitz verwendet.

Sie konnen einstellen, wie die Schatten auf Motiven aussehen sollen, indem Sie das
Verhaltnis der Blitzleistung des externen Blitzgerats und des internen Blitzes andern.

In den Meniis repréasentieren [3™3] und [®4] das externe Blitzgerat und [3%] und [ ] den
internen Blitz.
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1 . Klappen Sie den Blitz manuell aus.

2 . Wihlen Sie [[f}: Blitzsteuerung].

Ii T SHOOTL

Bildqualitat AL

Seitenverh. Fotos 3:2
Riickschauzeit 2 Sek.
Ausldser ohne Karte betatigen ~ ON
Objekti: i tur %

W Biitzsteuerung B |
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3. Wahlen Sie [Mehrfeld].

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)

® Bei [E-TTL Il Mess.] wahlen Sie [Mehrfeld].

4_ Wahlen Sie [Einstellung int. Blitz].

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrfeld
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. A

Einstellung int. Blitz

Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

Einstell. Ioschen

5. Wihlen Sie [ManuDrahtlos].

Einstellung int. Blitz

Wl interner Biitz ManuDrahtlos
Blitzmodus E-TTL Il
Verschluss-Sync \ ct
Drahtlos Funkt.

Kanal
Blitzbel.korr. 2..1..0..1..2

@ Bei [Interner Blitz] wéhlen Sie [ManuDrahtlos].
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6_ Wahlen Sie [Drahtlos Funkt.].

Ei int. Blitz

Interner Blitz ManuDrahtlos

Blitzmodus. E-TTL Il

Vers S-Sync 1 chluss
[l Drahtios Funkt.

Kanal

Blitzbel.korr. 2..1..0..1.2

® Bei [Drahtlos Funkt.] wahlen Sie [

7_ Stellen Sie ein Leuchtverhaltnis ein und machen Sie die Aufnahme.

Einstellung int. Blitz

Blitzmodus. E-TTL I

Verschluss-Sync 1.\ hluss

Drahtlos Funkt.

Kanal 1

Blitzbel.korr. 2..1..0..1..2
| B 21 - - 12

® Wahlen ["§:.%] und stellen Sie das Leuchtverhéltnis zwischen 8:1 und
1:1 ein. Einstellen eines Leuchtverhéltnisses rechts von 1:1 ist nicht
maglich.

[ Hinweis

® Wenn die Blitzleistung des eingebauten Blitzes nicht ausreicht, stellen Sie eine
héhere ISO-Empfindlichkeit ein (& ).

® Leuchtverhéltnisse von 8:1 bis 1:1 entsprechen 3:1 bis 1:1 (in Schritten von 1/2
Blende), bei Umrechnung in die Anzahl der Belichtungsstufen.
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Vollautomatische Aufnahme mit mehreren externen
Blitzgeraten

Mehrere Empféanger kénnen als ein einziges Blitzgerat oder (falls Sie es vorziehen, das
Leuchtverhaltnis einzustellen) als separate Gruppen behandelt werden.

Die Grundeinstellungen lauten wie folgt, und durch Einstellen von [Blitzgruppe] kénnen Sie
eine Vielzahl drahtlos gesteuerter Blitze fiir Multi-Flash-Fotografie einrichten.

Stellen Sie diese Grundeinstellungen ein.

® Blitzmodus: E-TTL I

® E-TTL Il Mess.: Mehrfeld
® Drahtlos Funkt.: 3=

® Kanal: (wie Empfanger)

int. Blitz

Interner Blitz ManuDrahtlos
Blitzmodus E-TTLII

Drahtlos Funkt. %
Kanal 1
Blitzgruppe =Alle
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["WAlle] Auslésen mehrerer Empfinger als ein einziges Blitzgerit

Dies ist praktisch, wenn eine hohe Blitzleistung erforderlich ist. Alle Blitzgerate werden so
angesteuert, dass sie mit derselben Leistung und Standardbelichtung ausgelost werden.
Alle Empfanger werden als Teil derselben Gruppe ausgeldst, unabhéngig davon, ob sie der
Blitzgruppe A, B oder C zugeordnet sind.

o

1 . Stellen Sie dies zwischen [Blitzgruppe] und [®gAlle] ein.

Ei int. Blitz
Blitzmodus E-TTL I
Verschluss-Syn 1.Verschluss
Drahtlos Funkt. %
Kanal 1

. Blitzgruppe SiAlle
=iBel.korrekt. “2..1..0..1.2

2 . Betétigen Sie den Ausloser.
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[4(A:B)] Mehrere Empfinger in mehreren Gruppen auslosen

Sie kdnnen die Empféanger in die Blitzgruppen A und B einteilen und die relative Leistung
der einzelnen Empfanger anpassen, um die gewiinschte Beleuchtung zu erzielen.
Weisen Sie anhand der Bedienungsanleitung des Blitzgeréts einige Empfanger der
Blitzgruppe A und andere der Blitzgruppe B zu, und ordnen Sie sie wie abgebildet an.

)
[day

1 . Klappen Sie den Blitz manuell aus.
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2. Wibhlen Sie [): Blitzsteuerung].

Ii 2 31 4 5 SHOOTL

Bildgualitdt AL
Seitenverh. Fotos 32
Riickschauzeit 2 Sek.

Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON
ObijektivAberrationskorrektur =
W Biitzsteuerung E

| |
MENU 5|

3. Wihlen Sie [Mehrfeld].

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrf (Gesicht)
Mehrfeld

Integral

® Bei [E-TTL Il Mess.] wahlen Sie [Mehrfeld].

4_ Wahlen Sie [Einstellung int. Blitz].

Blitzsteuerung

E-TTL Il Mess. Mehrfeld
R.Aug. Ein/Aus Deaktiv.
Langzeitsyncr. A

Einstellung int. Blitz

Funktionseinst. ext. Blitz
C.Fn-Einst. ext. Blitz

Einstell. [6schen ﬂ
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Wahlen Sie [ManuDrahtlos].

Ei int. Blitz

W interner Biitz ManuDrahtlos
Blitzmodus E-TTLI
Verschluss-Sync 1.Verschluss
Drahtlos Funkt.  *Suis
Kanal 1

Blitzbel.korr.

2..1..0..1.2
-

([EE

® Bei [Interner Blitz] wahlen Sie [ManuDrahtlos].

Wahlen Sie [Drahtlos Funkt.].

Einstellung int. Blitz
Interner Blitz ManuDrahtlos
Blitzmodus E-TTLII
Verschluss-Sync 1 I

W Drantios Funkt. ==
Kanal 1
Blitzgruppe SAlle

® Wahlen Sie [Fg].

Stellen Sie dies zwischen [Blitzgruppe] und ["4(A:B)] ein.

int. Blitz
Verschluss-Sync 1.Verschluss
Drahtlos Funkt.  *%
Kanal 1
W Biitzaruppe =(A:B)
A:B Blitzverh. 21 - 1 - 12
=iBel.korrekt. “2..1..0..1.2

CETE)
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8_ Stellen Sie das Blitzverhaltnis A:B ein, und machen Sie die Aufnahme.

Ei int. Blitz

Drahtlos Fuﬁkt. =

Kanal 1
Blitzgruppe "W(A:B)

.A:B Blitzverh. 21 - 11 - 12
=.Bel.korrekt. 2..1..0..1.2

® Wahlen Sie [A:B Blitzverh.] und stellen Sie das Verhaltnis ein.

® Blitzgerate der Gruppe C werden nicht ausgeldst, wenn [Blitzgruppe] auf [*g
(A:B)] eingestellt ist.

[F Hinweis

@ Leuchtverhaltnisse von 8:1 lber 1:1 bis 1:8 entsprechen 3:1 lber 1:1 bis 1:3 (in
Schritten von 1/2 Blende), bei Umrechnung in die Anzahl der Belichtungsstufen.
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Vollautomatische Aufnahmen mit mehreren externen
Blitzgeraten und dem internen Blitz

Der integrierte Blitz kann unter Vollautomatische Aufnahme mit mehreren externen
Blitzgeraten hinzugefligt werden.

Die Grundeinstellungen lauten wie folgt, und durch Einstellen von [Blitzgruppe] kénnen Sie
eine Vielzahl drahtlos gesteuerter Blitze fiir Multi-Flash-Fotografie einrichten, bei denen
auch der integrierte Blitz verwendet wird.

Stellen Sie diese Grundeinstellungen ein.

® Blitzmodus: E-TTL I

® E-TTL Il Mess.: Mehrfeld
® Drahtlos Funkt.: [*"4+3%]
® Kanal: (wie Empfanger)

int. Blitz

Interner Blitz
Blitzmodus

ManuDrahtlos

Drahtlos Funkt.
Kanal
.Bel.korrekt.

1. Wihlen Sie [Blitzgruppe].

Ei int. Blitz

1.Versc

Drahtlos Funkt.  *S+3

S-Syr

Kanal 1

& Bel korrekt. “2..1..9..1.2
. Blitzgruppe =Alleund &

=Bel.korrekt. “2..1..0..1.2

® Wahlen Sie die Blitzgruppe, und stellen Sie dann das Leuchtverhaltnis,

die Blitzbelichtungskorrektur und andere erforderliche Einstellungen
ein, bevor Sie aufnehmen.
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[W(A:B)A]
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I Blitzbelichtungskorrektur

Verfligbar, wenn [Blitzmodus] auf [E-TTL II] eingestellt ist. Beachten Sie, dass die fir die
Blitzbelichtungskorrektur verfiigbaren Einstellungsoptionen (siehe unten) je nach den
genauen Einstellungen von [Drahtlos Funkt.] und [Blitzgruppe] variieren.

Einstellung int. Blitz

S-Syr 1.Versc

Drahtlos Funkt. M+

Kanal 1

W 2Belkorrekt.  2..1.9..7.2
Blitzgruppe =Alleund &
=iBel.korrekt. 2..1..0..1.2

® [Blitzbelichtungskorrektur]
Der gleiche Wert fiir die Blitzbelichtungskorrektur wird fiir den internen Blitz und alle

externen Blitzgerate eingestellt.

® [N Bel.korrekt.]
Hiermit kdnnen Sie die Blitzbelichtungskorrektur auf den internen Blitz anwenden.

® ["yBel.korrekt.]
Die Blitzbelichtungskorrektur ist fiir alle externen Blitzgeréate gleich eingestellt.

I FE-Speicherung

Sie kdnnen die Blitzbelichtung speichern, indem Sie die Taste < 9 > driicken, wenn
[Blitzmodus] auf [E-TTL lI] eingestellt ist.

262



Drahtlose Blitzfotografie mit manuell eingestellter
Blitzleistung

Verfligbar, wenn [Blitzmodus] auf [Man. Blitz] eingestellt ist. Verfligbare Optionen fiir die

Blitzleistung (z. B. ["} Blitzleistung] und [Leistung Grp. A]) variieren je nach den genauen
Einstellungen von [Drahtlos Funkt.] (siehe unten).

Ei int. Blitz

Interner Blitz ManuDrahtlos
. Blitzmodus Man. Blitz

Drahtlos Funkt.  *=
Kanal 1
Blitzgruppe =Alle

[Drahtlos Funkt.: *]

® [Blitzgruppe: "gAlle]
Fir alle externen Blitzgerate wird die gleiche manuelle Blitzleistung eingestellt.

® [Blitzgruppe: =} (A:B)]
Die Empfanger kdnnen der Blitzgruppe A oder B zugeordnet werden, und Sie kénnen
die Blitzleistung fiir jede Gruppe einstellen.

[Drahtlos Funkt.: *+2]

©® [Blitzgruppe: "gAlle und N]
Erméglicht die separate Einstellung der Blitzleistung fiir externe Blitzgerate und den
eingebauten Blitz.

® [Blitzgruppe: =} (A:B).N]
Die Empfanger kdnnen der Blitzgruppe A oder B zugeordnet werden, und Sie kénnen
die Blitzleistung fiir jede Gruppe einstellen. Sie kdnnen dariber hinaus auch die
Blitzleistung des internen Blitzes einstellen.
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Aufnahme und Aufzeichnung

In diesem Kapitel werden das Thema Aufnahme sowie Menlieinstellungen fiir die
Registerkarte Aufnahme ([8]) vorgestellt.

« Einzelbildaufnahme
« Movie-Aufnahme
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Einzelbildaufnahme

% rechts neben den Seitentiteln werden Funktionen angezeigt, die nur in den Kreativ-
Programmen verfligbar sind.

Reqisterkartenmeniis: Fotoaufnahmen (Sucheraufnahme)
« Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen (Livebild-Aufnahme)
Bildqualitét

Seitenverhaltnis fiir Fotos

Bildriickschauzeit

Ausléser ohne Karte betatigen
Objektiv-Aberrationskorrektur %
Belichtungskorrektur/AEB-Einstellung %

« ISO-Empfindlichkeitseinstellungen (Fotos) v
Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) v
« Tonwertprioritét y%

Messtimer (Livebild-Aufnahme) %

« WeiRabgleich-Einstellungen v¢

« WeiRabgleich-Korrektur ¢

Farbraum v¢

Bildstilauswahl v

+ Anpassung des Bildstils v

« Registrierung des Bildstils v

Funktionen zur Rauschunterdriickung s

« Anfiigen von Staubléschungsdaten ¢
Anti-Flacker-Aufnahme v

Kontinuierlicher AF (Livebild-Aufnahme
Objektiv Electronic MF s
AF-Hilfslichtaussendung

Allgemeine VorsichtsmalRregeln fiir Fotoaufnahmen

.

.
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Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen

(Sucheraufnahme)

® Aufnahme 1

Aufnahmeeinstellungen
2 3 4 5 SHOOTL

W sildqualitat AL B—
Seitenverh, Fotos 32— (2
Riickschauzeit 2 Sek. @)
Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON ————(4)
ObjektivAberrationskorrektur - —(5)
Blitzsteuerung - —(8)

(1) Bildqualitat

(2) Seitenverh. Fotos Y

(3) Riickschauzeit

(4) Ausloser ohne Karte betétigen
(5) ObjektivAberrationskorrektur ¥
(6) Blitzsteuerung

® Aufnahme 2

Aufnahmeeinstellungen
1 3 4 5 SHOOT2

[l Belikorr/AEB 3200 m (1)
QAISO-Empfindl, Einstellungen - ———(2)
Autom. Belichtungsoptimierung By ——(3)
Tonwert Prioritat OFF ——(4)
Messmethode = —(5)

(1) Beli.korr./AEB %

(2) £31SO-Empfindl. Einstellungen

(3) Auto Lighting Optimizer (Autom. Belichtungsoptimierung) ¥

(4) Tonwert Prioritat ¥

(5) Messmethode *
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® Aufnahme 3

Aufnahmeeinstellungen
1 2 4 5 SHOOT3

[l Weiabgleich D B—0)

Custom WB —2
WB-Korr.einst. 0,0/£0 —@
Farbraum SRGB —(4)
Bildstil Auto —5

(1) WeiRabgleich ¥
(2) Custom WB %

(3) WB-Korr.einst. %
(4) Farbraum ¥
(5) Bildstil %
Bildstilauswahl ¥
Anpassung des Bildstils *
Registrierung des Bildstils *
® Aufnahme 4

Aufnahmeeinstellungen

1 2 3 ] SHOOTA
. Rauschred. bei Langzeitbel. OFF (1)
High I1SO Rauschreduzierung al ——@2)
Staubléschungsdaten @
Livebild-Aufnahme  Aktivieren —(4)
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv. — (5

(1) Rauschred. bei Langzeitbel. %

(2) High ISO Rauschreduzierung *

(3) Staubléschungsdaten Y
(4) Livebild-Aufnahme

(5) Anti-Flacker-Aufn ¥

267



® Aufnahme 5

m Aufnahmeeinstellungen
12 3 ¢« = SHOTS
. Objektiv Electronic MF @0FF [}
AF-Hilfslicht Aussendung ON ——(2)

(1) Objektiv Electronic MF ¢
(2) AF-Hilfslicht Aussendung

In den Motiv-Programmen werden die folgenden Bildschirme angezeigt.

® Aufnahme 1

Aufnahmeeinstellungen
2 SHOOTL

Bildqualitat aL B
Riickschauzeit 2 Sek. —(2)
Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON ————(3)
Blitzsteuerung (4

(1) Bildqualitat
(2) Riickschauzeit

(3) Ausloser ohne Karte betatigen
(4) Blitzsteuerung
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® Aufnahme 2

Aufnahmeeinstellungen
1 SH0OT2

[l Kreativass.-Daten behalten OFF p——— (1)

Livebild-Aufnahme  Aktivieren (2)
AF-Hilfslicht Aussendung ON ——(3)

(1) Kreativass.-Daten behalten
(2) Livebild-Aufnahme
(3) AF-Hilfslicht Aussendung

269



Registerkartenmeniis: Fotoaufnahmen (Livebild-
Aufnahme)

® Aufnahme 1

Aufnahmeeinstellungen
2 3 4 5 SHOOTL

W sildqualitat AL B—
Seitenverh, Fotos 32— (2
Riickschauzeit 2 Sek. @)
Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON ————(4)
ObjektivAberrationskorrektur - —(5)
Blitzsteuerung - —(8)

(1) Bildqualitat
(2) Seitenverh. Fotos
(3) Rickschauzeit

(4) Ausloser ohne Karte betatigen

(5) ObjektivAberrationskorrektur ¥
(6) Blitzsteuerung

Aufnahmeeinstellungen
1 3 4 5 SHOOTZ

[l Belikorr/AER 31002 (1)

® Aufnahme 2

0IS0-Empfindl. Einstellungen - —2
Autom. Belichtungsoptimierung By ———(3)
Tonwert Prioritat OFF ——(4)
Messmethode [E3] (B
Messtimer 8 Sek. —(6)

(1) Beli.korr./AEB ¥

(2) £BISO-Empfindl. Einstellungen ¥

(3) Auto Lighting Optimizer (Autom. Belichtungsoptimierung) *

(4) Tonwert Prioritat Y
(5) Messmethode ¥
(6) Messtimer ¥
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® Aufnahme 3

Aufnahmeeinstellungen
1 2 4 5 SHOOT3

[l Weiabgleich D B—0)
Custom WB —2
WB-Korr.einst. 0,0/£0 —@
Farbraum SRGB —(4)
Bildstil Auto ——(5)

(1) WeiRabgleich ¥
(2) Custom WB %

(3) WB-Korr.einst. %
(4) Farbraum ¥
(5) Bildstil %
Bildstilauswahl ¥
Anpassung des Bildstils *
Registrierung des Bildstils *
® Aufnahme 4

Aufnahmeeinstellungen

1 2 3 5 SHOOTA
. Rauschred. bei Langzeitbel. OFF (1)
High I1SO Rauschreduzierung al ——@2)
Staubléschungsdaten @
Touch-Ausloser Deaktiv. —(4)

(1) Rauschred. bei Langzeitbel. %

(2) High ISO Rauschreduzierung *

(3) Staubléschungsdaten Y
(4) Touch-Ausléser
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® Aufnahme 5

= £ufnahmeeinsteliungen
1 2 3 4 H SHOOTS
AF-Methode AFeEl B—
AF Augenerkennung Deaktiv. —(2)
Kontinuierl AF Deaktiv. —3
Objektiv Electronic MF @0 ———(4)
AF-Hilfslicht Aussendung ON ——(5)
Einst. fiir MF Peaking - (B

(1) AF-Methode

(2) AF_Augenerkennung
(3) Kontinuierl. AF

(4) Objektiv Electronic MF Y&
(5) AF-Hilfslicht Aussendung
(6) Einst. fir MF Peaking

In den Motiv-Programmen werden die folgenden Bildschirme angezeigt.
Beachten Sie, dass die verfiigbaren Einstellungselemente je nach
Aufnahmemodus variieren.

® Aufnahme 1

Aufnahmeeinstellungen
2 3 SHOOTL

Bildqualitat aL B
Seitenverh. Fotos 32 ——(2)
Ruckschauzeit 2 Sek. —@)
Ausloser ohne Karte betatigen ON ——(4)
Blitzsteuerung -

(1) Bildqualitat

(2) Seitenverh. Fotos

(3) Rickschauzeit

(4) Ausloser ohne Karte betétigen
(5) Blitzsteuerung
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® Aufnahme 2

Aufnahmeeinstellungen
1 3 SH0OT2

[l Kreativass.-Daten behalten OFF p——— (1)

Touch-Ausldser Deaktiv. (2)

(1) Kreativass.-Daten behalten

(2) Touch-Ausléser

® Aufnahme 3

Aufnahmeeinstellungen
1 2 SHOOT3

W AF-Viethode ] L]

AF Augenerkennung Deaktiv. — @2
Kontinuierl.AF Deaktiv. e m— )]
AF-Hilfslicht Aussendung ON ——(4)
Einst. flr MF Peaking — (5

(1) AF-Methode

(2) AF Augenerkennung
(3) Kontinuierl.AF

(4) AF-Hilfslicht Aussendung
(5) Einst. fur MF Peaking
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Bildqualitit

@ RAW-Bilder

@ Ubersicht: Bildaufnahmequalitaten

& Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen

1 . Wihlen Sie [£¥: Bildqualitat].

Ii 2 3 4 5 SHOOTL

itat AL | ]
Seitenverh. Fotos 3:2
Riickschauzeit 2 Sek.

Ausloser chne Karte betatigen ~ ON
ObijektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung =

2 . Stellen Sie die Bildqualitét ein.

At

AL 24M 6000<4000 [9599]

RAW

(=] = cem
JPEG 4
dL AM AM 4&S1 AS1 S2

~

® Um die RAW-Qualitat festzulegen, drehen Sie das Wahlrad < 7% >.
Um die JPEG-Qualitat festzulegen, driicken Sie die Tasten < <« >
<p>.

® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung festzulegen.

® Die im Bildschirm zur Einstellung der Bildqualitat durch [****] angegebene Anzahl

der verfiigbaren Aufnahmen bezieht sich immer auf die Einstellung [3:2], und zwar
unabhé&ngig vom tatséchlich eingesteliten Seitenverhéltnis (& ).
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[F Hinweis

® Wenn [-] sowohl fiir RAW- als auch fiir JPEG-Bilder eingestellt wurde, wird Ml
verwendet.

® Wenn Sie bei jeder Aufnahme sowohl RAW als auch JPEG auswahlen, wird das
Bild gleichzeitig mit den angegebenen Bildqualitaten als RAW- und JPEG-Bild auf
der Karte gespeichert. Die beiden Bilder werden mit derselben Datei-Nummer
aufgezeichnet (Dateierweiterung: ,.JPG" fur JPEG und ,.CR3" fir RAW).

® S2 stellt die Bilder in der Bildqualitat # (Fein) dar.

® Bedeutung der Bildqualitatssymbole: IIRAW, CEIXMCompact RAW, JPEG, M
Fein, MiNormal, LGroR, MMittel, SKiein.
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I RAW-Bilder

RAW-Bilder sind Rohdaten des Bildsensors, die je nach Auswahl digital als oder
C[IXM-Dateien (kleiner als (M) auf der Karte gespeichert werden.

RAW-Bilder kénnen mit [[>]: RAW-Bildbearbeitung] ( & ) verarbeitet werden, um sie als
JPEG-Bilder zu speichern. Da das RAW-Bild selbst nicht verandert wird, kdnnen Sie das
RAW-Bild verarbeiten, um eine beliebige Anzahl von JPEG-Bildern mit zahlreichen
Verarbeitungsbedingungen daraus zu erstellen.

Mit Digital Photo Professional (EOS-Software) kénnen Sie RAW-Bilder bearbeiten. Sie
koénnen basierend auf der Art, wie die Bilder verwendet werden, verschiedene Anpassungen
an den Bildern vornehmen und JPEG-Bilder sowie andere Arten von Bildern erstellen, die
Effekte dieser Anpassungen widerspiegeln.

F Hinweis

® Wenn Sie RAW-Bilder auf einem Computer darstellen mochten, sollten Sie die
EOS-Anwendung Digital Photo Professional (im Folgenden DPP genannt)
verwenden.

® Altere Versionen von DPP Ver. 4.x unterstiitzen keine Anzeige, Verarbeitung,
Bearbeitung oder andere Operationen mit RAW-Bildern, die von dieser Kamera
aufgenommen wurden. Wenn eine friihere Version von DPP (Ver. 4.x) installiert ist,
holen Sie sich und installieren Sie die neueste Version von DPP von der Canon-
Website, um sie zu aktualisieren (& ), wodurch die vorherige Version
Uberschrieben wird. Ebenso unterstiitzt DPP Ver.3.x oder friiher keine Anzeige,
Verarbeitung, Bearbeitung oder andere Operationen mit RAW-Bildern, die von
dieser Kamera aufgenommen wurden.

® Manche im Handel erhéltliche Software kann méglicherweise mit dieser Kamera
aufgenommene RAW-Bilder nicht korrekt anzeigen. Informationen zur
Kompatibilitat erhalten Sie beim Softwarehersteller.

I Ubersicht: Bildaufnahmequalititen

Beachten Sie die Technische Daten fiir Naheres zur DateigrofRe, zur Anzahl der verfliigbaren
Aufnahmen, zur maximale Anzahl von Reihenaufnahmen und zu anderen geschatzten
Werten.
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I Maximale Anzahl von Reihenaufnahmen

Die ungefahre maximale Anzahl von Reihenaufnahmen wird bei Livebild-Aufnahmen oben
im Aufnahmebildschirm und bei Sucheraufnahmen unten rechts im Sucher als Zahl oder auf
andere Weise angezeigt.

Fl Hinweis

® Wenn bei Livebild-Aufnahmen die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ,99 ist,
kénnen Sie 99 oder mehr aufeinanderfolgende Aufnahmen machen. Dieser Wert
nimmt ab, wenn eine Zahl von 98 oder weniger erreicht wird.

® Wenn bei Sucher-Aufnahmen die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ,9" ist,
kénnen Sie 9 oder mehr aufeinanderfolgende Aufnahmen machen. Dieser Wert
nimmt ab, wenn eine Zahl von 8 oder weniger erreicht wird.

® Die Anzeige ,buSY* im Sucher zeigt an, dass der interne Pufferspeicher voll ist
und die Aufnahme voriibergehend unterbrochen wird. Wenn Sie die
Reihenaufnahme unterbrechen, erhdht sich die maximale Anzahl der
Reihenaufnahmen. Nachdem alle aufgenommenen Bilder auf eine Karte
geschrieben wurden, kénnen Sie erneut die in den Technische Daten angegebene
maximale Anzahl von Bildern aufnehmen.
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Seitenverhaltnis fiir Fotos

Sie kénnen das Seitenverhaltnis des Bilds andern.

1 . Wihlen Sie [[}: Seitenverh. Fotos].

Ii 2 3 & SHOTL

Bildqualitat AL
.r t h. Fotos 3:2 .
Riickschauzeit 2 Sek.

Ausldser ohne Karte betatigen ON
ObijektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung -

2 . Stellen Sie das Seitenverhiltnis ein.
Sei h. Fotos
3:2
. 4:3 .

16:9
TIEf)

® Wahlen Sie ein Seitenverhaltnis aus und driicken Sie dann auf < ¢ >.

® JPEG-Bilder
Die Bilder werden mit dem eingestellten Seitenverhaltnis aufgenommen.

® RAW-Bilder
Die Bilder werden immer mit dem Seitenverhaltnis [3:2] aufgenommen. Die
ausgewahlten Informationen zum Seitenverhaltnis werden der RAW-Bilddatei
hinzugefiigt, sodass Digital Photo Professional (EOS-Software) ein Bild mit dem
gleichen Seitenverhaltnis wie zum Zeitpunkt der Aufnahme erstellen kann, wenn Sie
RAW-Bilder mit dieser Software verarbeiten.
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Seitenverhaltnis Seitenverhaltnis Seitenverhaltnis

4:3 16:9 1:1

Aufnahmen liber
Sucher

Bei Livebild-
Aufnahme

F Hinweis

® RAW-Bilder, die mit einem Seitenverhaltnis von [4:3], [16:9], oder [1:1]
aufgenommen wurden, werden wéhrend der Wiedergabe mit Linien angezeigt, die
das jeweilige Seitenverhaltnis angeben; diese Linien werden nicht im Bild
aufgezeichnet.
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Bildriickschauzeit

Stellen Sie [Halten] ein, um das aufgenommene Bild nach der Aufnahme anzuzeigen, oder
[Aus], wenn die Aufnahmen nicht angezeigt werden sollen.

1 . Wihlen Sie [¥: Riickschauzeit].

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 3:2

[ Riickschauzeit 2 Sek. | ]
Ausldser ohne Karte betatigen ON
ObijektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung -

2 . Legen Sie eine Zeitoption fest.
[ Hinweis

® Wenn [Halten] eingestellt ist, werden die Bilder angezeigt, bis die unter [§:
Autom. Absch.] eingestellte Zeit vergangen ist.
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Ausloser ohne Karte betétigen

Sie kénnen die Kamera so einstellen, dass nur dann ausgeldst wird, wenn sich eine Karte in
der Kamera befindet. Die Standardeinstellung ist [Aktivieren].

1 . Wihlen Sie [£}: Ausléser ohne Karte betitigen].

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 32
Rickschauzeit 2 Sek.

. Ausloser ohne Karte betatigen ~ ON .
ObjektivAberrationskorrektur =
Blitzsteuerung -

2. Wihlen Sie [Deaktiv.].
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Objektiv-Aberrationskorrektur *

@ Vignettierungs-Korrektur
@ Verzeichnungskorrektur

@ Digitale Objektivoptimierung

@ Chromatische Aberrationskorrektur

@ Beugungskorrektur

Vignettierung, Bildverzerrung und andere Probleme kénnen durch die optischen
Eigenschaften des Objektivs verursacht werden. Die Kamera kann diese Phanomene durch
[ObjektivAberrationskorrektur].

1 . Wibhlen Sie [[¥: ObjektivAberrationskorrektur].

Aufnahmeeinstellungen
5 2 4 5 SHOOT1

Bildqualitat AL
Seitenverh. Fotos 3:2
Riickschauzeit 2 Sek.

Ausloser ohne Karte betéatigen ON
. ObjektivAberrationskorrektur
Blitzsteuerung <

2 . Wahlen Sie ein Element aus.

ObjektivAberrationskorrektur

EF-518-55mm

[ vignettierungskorr. on i
Verzeichnungskorr. OFF
Dig. Objektivoptimierung ON
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3. Wahlen Sie [Aktivieren].

Vignettierungskorr.
EF-518-55mm

Korrekturdaten verfiigbar

Aktivieren ON
| | |

Deaktiv. OFF

® Vergewissern Sie sich, dass der Name des angeschlossenen Objektivs
und [Korrekturdaten verfiigbar] angezeigt werden (auRer wenn
[Beugungskorrektur] eingestellt ist).

® Wenn [Korrekturdaten nicht verfiigbar] oder [R] angezeigt wird,
lesen Sie den Abschnitt Digitale Objektivoptimierung.

I Vignettierungs-Korrektur

Vignettierung (dunkle Bildecken) kann (kdnnen) korrigiert werden.

Je nach Aufnahmebedingungen kann Bildrauschen am Bildrand auftreten.
Je hoher die ISO-Empfindlichkeit, desto geringer ist der Korrekturwert.

[F Hinweis

Der Korrekturwert ist geringer als der maximale Korrekturwert, der mit Digital Photo
Professional (EOS-Software) angewendet wird.

® Die Peripheriebeleuchtung wird automatisch in den Motiv-Programmen korrigiert,
wenn die Korrekturdaten in der Kamera registriert werden.
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I Verzeichnungskorrektur

Verzeichnungen (Image Warping) kénnen (kann) korrigiert werden.

@ Vorsicht

Zur Verzeichnungskorrektur erfasst die Kamera einen gegeniiber dem
Anzeigebereich der Aufnahme kleineren Bildbereich. Dadurch wird das Bild etwas
zugeschnitten und die wahrgenommene Auflésung verschlechtert sich ein wenig.
Wird die Verzeichnungskorrektur eingestellt, fiihrt dies zu einer geringfiigigen
Anderung des Bildwinkels.

Beim VergrofRern von Bildern wird die Verzeichnungskorrektur nicht auf die
angezeigten Bilder angewendet.

Die Verzeichnungskorrektur wird bei der Movie-Aufnahme nicht angewendet.
Bildern mit angewendeter Verzeichnungskorrektur werden keine
Staubléschungsdaten (& ) angehéngt. AuRerdem kann das AF-Messfeld in Bezug
auf die Aufnahmezeit auBerhalb der Position angezeigt werden.

Hinweis

Die Verzerrung wird mit den in der Kamera registrierten Korrekturdaten
automatisch korrigiert, wenn der Modus < SCN >auf < {§t > gewéhlt ist.
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I Digitale Objektivoptimierung

Verschiedene Aberrationen aufgrund der optischen Eigenschaften des Objektivs sowie
Diffraktion und vom Tiefpassfilter verursachte Aufldsungsverlust konnen korrigiert werden.
Wenn vom [Dig. Objektivoptimierung] [Korrekturdaten nicht verfiigbar] oder [R]
angezeigt wird, konnen Sie das EOS-Dienstprogramm verwenden, um die
Objektivkorrekturdaten zur Kamera hinzuzufiigen. Einzelheiten dazu finden Sie in der EOS
Utility Bedienungsanleitung.

Je nach Aufnahmebedingungen kann das Bildrauschen zusammen mit dem
Wirkungsgrad der Korrektur verstérkt werden. Bildrander kénnen ebenfalls
hervorgehoben werden. Passen Sie vor der Aufnahme die Bildscharfe an oder

stellen Sie nach Bedarf [Dig. Objektivoptimierung] auf [Deaktiv.] ein.

Je hoher die ISO-Empfindlichkeit, desto geringer ist der Korrekturwert.

Bei Movie-Aufnahmen wird [Dig. Objektivoptimierung] nicht angezeigt. (Korrektur
ist nicht méglich.)

[ Hinweis

® Durch Aktivieren von [Dig. Objektivoptimierung] kénnen Sie sowohl die
chromatische Aberration als auch die Beugung beim Aufnehmen korrigieren, diese
Optionen werden jedoch nicht angezeigt.

@ Die digitale Objektivoptimierung wird automatisch in den Motiv-Programmen
angewendet, wobei die Korrekturdaten in der Kamera registriert werden.
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I Chromatische Aberrationskorrektur

Die chromatische Aberration (Farbabweichung an Motiven) kann korrigiert werden.
B Hinweis

® [Farbfehlerkorrektur] wird nicht angezeigt, wenn [Dig. Objektivoptimierung]
aktiviert ist.
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I Beugungskorrektur

Diffraktion (von der Blende verursachter Scharfeverlust) kann korrigiert werden.

Je nach Aufnahmebedingungen kann das Bildrauschen zusammen mit dem
Wirkungsgrad der Korrektur verstarkt werden.

Je hoher die ISO-Empfindlichkeit, desto geringer ist der Korrekturwert.
Bei Movie-Aufnahmen wird [Beugungskorrektur] nicht angezeigt. (Korrektur ist
nicht méglich.)

Hinweis

,Beugungskorrektur” korrigiert die Beugung/Verzeichnung, die verschlechterte
Auflosung des Tiefpassfilters sowie weitere Faktoren. Daher ist die Korrektur selbst
bei nahezu vollstéandig gedffneter Blende effektiv.

[Beugungskorrektur] wird nicht angezeigt, wenn [Dig. Objektivoptimierung] auf
[Aktivieren] eingestellt ist.

€@ Vorsicht

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen fiir die Objektiv-Aberrationskorrektur

Vignettierungs-Korrektur, chromatische Aberrationskorrektur,
Verzeichnungskorrektur und Beugungskorrektur kénnen nicht auf bereits
aufgenommene JPEG-Bilder angewendet werden.

Wenn Sie ein Objektiv eines anderen Herstellers verwenden, wird auch dann
empfohlen, die Korrekturen auf [Deaktiv.] einzustellen, wenn [Korrekturdaten
verfiigbar] angezeigt wird.

Bei einer BildvergroRerung werden einige Bildteile mdglicherweise angezeigt, aber
nicht aufgezeichnet.

Der Korrekturwert ist geringer (mit Ausnahme der Beugungskorrektur), wenn das
verwendete Objektiv nicht Uber Abstandsdaten verflgt.
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[F Hinweis

Allgemeine Anmerkungen zur Objektiv-Aberrationskorrektur

Die Wirkung der Objektiv-Aberrationskorrektur variiert je nach verwendetem
Objektiv und den Aufnahmebedingungen. Je nach verwendetem Objektiv, den
Aufnahmebedingungen usw. ist der Effekt moglicherweise schwierig zu erkennen.
Ist die Korrektur nur schwer zu erkennen, wird empfohlen, das Bild nach der
Aufnahme zu vergréfRern und zu priifen.

Korrekturen kénnen auch dann angewandt werden, wenn ein Extender oder ein
Life-Size Converter angebracht wird.

Wurden fiir das verwendete Objektiv noch keine Korrekturdaten registriert, wird das
gleiche Ergebnis erzielt wie mit der Einstellung [Deaktiv.] (mit Ausnahme der
Beugungskorrektur).

Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf auch in der EOS Utility
Bedienungsanleitung.
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Belichtung_]skorrektur/AEB-EinsteIIung_j *

Sie kdnnen drei Bilder mit unterschiedlichen Verschlusszeiten, Blendenwerten und 1ISO-
Empfindlichkeiten aufnehmen, wie von der Kamera eingestellt. Dieser Modus wird als AEB
(Belichtungsreihenautomatik) bezeichnet.

* AEB steht fiir ,Auto Exposure Bracketing” (Belichtungsreihenautomatik).

1 . Wihlen Sie [¥: Beli.korr./AEB].

! 3 SHooT2

W Belikorr/AEB EEEREEEY |
DISO-Empfindl. Einstellungen -
Autom. Belichtungsoptimierung Bk

Tonwert Prioritat OFF
Messmethode (1]

2 . Stellen Sie den AEB-Bereich ein.

Belicht.korr /AEB-Einst.

Dunkler Heller
_5.4.3.2.1.0.1.2.3.4.%5

|- L CL L] [+]r

m| ] T [A]~

m
(1)

® Drehen Sie das Wahlrad < &% >, um den AEB-Bereich einzustellen
(1). Driicken Sie die Tasten < <€ > < W >, um die Stufe der
Belichtungskorrektur einzustellen.

® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung festzulegen.

® Wenn Sie den Ausloser halb durchdriicken, wird der AEB-Streuwert im
Sucher angezeigt.
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3_ Betétigen Sie den Ausloser.

2150 L [l:':].

[RA]

03 (3o

Uberbelichtung

® Je nach angegebener Betriebsart werden drei
Belichtungsreihenaufnahmen in der folgenden Reihenfolge gemacht:
Standardbelichtung, Unterbelichtung und Uberbelichtung.

® AEB wird nicht automatisch deaktiviert. Um AEB zu deaktivieren,

folgen Sie Schritt 2 und schalten Sie die Anzeige des AEB-Bereichs
aus.

Die Belichtungskorrektur bei AEB kann weniger wirksam sein, wenn [3: Auto

Lighting Optimizer / £3: Autom. Belichtungsoptimierung] (& ) auf eine andere
Option als [Deaktiv.] eingestellt ist.

Hinweis

Wenn die Betriebsart auf [[_]] eingestellt ist, miissen Sie den Ausldser fiir jede
Aufnahme dreimal driicken. Wenn [EH] oder [Ei] eingestellt ist und Sie den
Ausléser ganz durchgedriickt halten, werden drei Serienaufnahmen in Folge
ausgefiihrt, und danach unterbricht die Kamera automatisch die Aufnahme. Wenn
[®10] oder [®)2] eingestellt ist, werden drei aufeinanderfolgende Aufnahmen mit
einer Verzégerung von 10 oder 2 Sekunden aufgenommen. Bei Einstellung auf
[®c] wird bei Serienaufnahmen das Dreifache der angegebenen Anzahl von
Aufnahmen gemacht.

Sie kénnen AEB zusammen mit der Belichtungskorrektur einrichten.

AEB ist bei Blitz, Multi-Shot-Rauschreduzierung, Kreativfilter oder
Langzeitbelichtung nicht verfigbar.

AEB wird automatisch deaktiviert, wenn der Hauptschalter ausgeschaltet wird

< OFF >, oder wenn der Blitz voll aufgeladen ist.
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ISO-Empfindlichkeitseinstellungen (Fotos) *

@ [AUTO] ISO-Empfindlichkeit

© Maximale [AUTO] ISO-Empfindlichkeit

Wahlen Sie die ISO-Empfindlichkeit (Lichtempfindlichkeit des Bildsensors) entsprechend der
Umgebungslichtstufe aus.

In den Motiv-Programmen wird die ISO-Empfindlichkeit automatisch eingestellt.

Einzelheiten zur ISO-Empfindlichkeit bei der Movie-Aufnahme finden Sie unter 1ISO-
Empfindlichkeit bei Movie-Aufnahmen.

1. Driicken Sie die Taste <|SQ > ($6).
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2 . Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.

Empfindl.
4 Automatisch =
AUTO 100 25600
] [P T T |

® Wihlen Sie die ISO-Empfindlichkeit mit den Tasten < <€ > < p» > oder
dem Wahlrad < §7% >, wéahrend Sie den Sucher oder den Bildschirm
betrachten, und driicken Sie dann < @ >,

® Die ISO-Empfindlichkeit kann auf einen Wert von ISO 100-25600
eingestellt werden.

® Wenn die Funktion [AUTO] ausgewahlt ist, wird die ISO-
Empfindlichkeit automatisch eingestellt (@ ).

1S0-Empfindl.
[ Automatisch )
AUTO 100 200 4C
I oo 0ol

® Um [AUTO] beim Einstellen von [ISO-Empfindlichk.] unter [£3: €3
ISO-Empfindl. Einstellungen] (siehe oben) anzugeben, kdnnen Sie
die Taste <|NFQ > driicken.
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Leitfaden zur ISO-Empfindlichkeit

Bei geringer ISO-Empfindlichkeit wird zwar das Bildrauschen reduziert, aber unter
bestimmten Aufnahmebedingungen steigt das Risiko fiir eine Verwacklung der Kamera/
Unschérfe des Motivs oder der Fokussierbereich wird verkleinert (weniger Feldtiefe).
Eine héhere ISO-Geschwindigkeit ermdglicht Aufnahmen mit schwachem Licht, einen
groReren Fokussierbereich (mehr Feldtiefe) und eine gréRere Blitzreichweite. Allerdings
kann sich das Bildrauschen verstérken.

[F Hinweis

Kann auch eingestellt werden im Bildschirm [ISO-Empfindlichk.] unter [3: 3
ISO-Empfindl. Einstellungen].

Wenn unter [§: Individualfunktionen(C.Fn)] [ISO-Erweiterung] auf
[1:Aktivieren] eingestellt wird, kann auch ,H* (entsprechend ISO 51200)
ausgewahlt werden (& ).

€ Vorsicht

Wenn [£3: Tonwert Prioritit] auf [Aktivieren] oder [Erweitert] eingestellt ist,
kénnen I1SO 100/125/160 und ,H* (entsprechend ISO 51200) nicht ausgewahlt
werden (& ).

Aufnahmen bei hohen Temperaturen kénnen eine starkere Kérnung der Bilder
verursachen. Langzeitbelichtungen kdnnen ebenfalls zu unregelmaRiger
Farbverteilung fiihren.

Bei Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit kann es zu sichtbarem
Bildrauschen (Streifen, Lichtpunkten usw.) kommen.

Wenn Sie eine hohe ISO-Geschwindigkeit und den Blitz zum Aufnehmen eines
nahen Objekts verwenden, kann es zu Uberbelichtung kommen.

Wenn Sie unter Bedingungen Aufnahmen machen, bei denen starkes Bildrauschen
entsteht, etwa eine Kombination aus hoher ISO-Geschwindigkeit, hoher
Temperatur und Langzeitbelichtung, werden die Bilder u. U. nicht richtig
aufgenommen.

Da ,H“ (entsprechend ISO 51200) eine erweiterte ISO-Einstellung darstellt, ist die
Auflésung geringer als bei der Standardeinstellung. Auerdem kénnen
Bildrauschen (z. B. Lichtpunkte und Streifen) und eine unregelmaRige
Farbverteilung deutlicher sichtbar sein.
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I [AUTO] ISO-Empfindlichkeit

Empfindl.
{ Automatisch 4
AUTO 100 25600
| e |

® Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist, wird die tatsachliche ISO-
Empfindlichkeitseinstellung im Sucher oder auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie den
Ausloser antippen.

® Wenn [AUTO] eingestellt ist, wird die ISO-Empfindlichkeit in ganzen Einstellstufen
angezeigt. Tatsachlich wird die ISO-Empfindlichkeit jedoch in kleineren Schritten
angepasst. Deshalb wird in den Aufnahmeinformationen fiir das Bild (&)
moglicherweise eine ISO-Empfindlichkeit von z. B. ISO 125 oder ISO 640 angezeigt.
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I Maximale [AUTO] ISO-Empfindlichkeit

Fur die automatische ISO-Einstellung kénnen Sie die maximale ISO-Empfindlichkeit im
Bereich von ISO 400-25600 festlegen.

1 . Wihlen Sie [3: £31SO-Empfindl. Einstellungen].

! 4 SHoOT2

Beli.korr./AEB bbbl k]
[ 5I50-Empfindl. Einstellungen - i
Autom. Belichtungsoptimierung B

Tonwert Prioritat OFF
Messmethode €3]

2 . Wahlen Sie [Max. fiir Auto].

BISO-Empfindl. Einstellungen

1SO-Empfindlichk. Automatisch
W ax. fir Auto 6400

® Wihlen Sie [Max. fiir Auto], und driicken Sie die Taste < &) >.

3_ Wahlen Sie die ISO-Empfindlichkeit aus.

DISO-Empfindl. Einstellungen

Max. fur Auto

® Wihlen Sie die ISO-Empfindlichkeit und driicken Sie < ) >.
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Auto Lighting Optimizer (Automatische
Belichtungsoptimierung) *

Helligkeit und Kontrast kénnen automatisch korrigiert werden, wenn die Aufnahme zu dunkel
oder der Kontrast zu gering oder stark ist.

1 . Wihlen Sie [}: Auto Lighting Optimizer / £3: Autom.
Belichtungsoptimierung].

! 3 SHooT2

Beli.korr./AEB FEh R b bl
BISO-Empfindl. Einstellungen -

. Autom. Belichtungsoptimierung  Eh .

Tonwert Prioritat OFF
Messmethode (1]

2 . Legen Sie eine Korrekturoption fest.

Autom. Belichtungsoptimierung

Standard
Bk | B

Deaktiv bei manuell Bel
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€@ Vorsicht

Unter bestimmten Aufnahmebedingungen kann sich das Rauschen erhéhen und
die scheinbare Auflésung &ndern.

Wenn Auto Lighting Optimizer (Automatische Belichtungsoptimierung) einen zu
starken Effekt hat und das Ergebnis nicht der von Ihnen bevorzugten Helligkeit
entspricht, stellen Sie [Gering] oder [Deaktiv.] ein.

Wenn eine andere Option als [Deaktiv.] eingestellt ist und Sie die
Belichtungskompensation oder Blitzbelichtungskorrektur zum Abdunkeln der
Belichtung verwenden, wird das Bild eventuell trotzdem hell. Wenn Sie eine
dunklere Belichtung erzielen mochten, stellen Sie diese Funktion auf [Deaktiv.] ein.
Die maximale Anzahl von Reihenaufnahmen ist bei [Hoch] geringer.
Bildaufnahmen auf Karten dauern ebenfalls langer.

Hinweis

® Wenn Sie in Schritt 2 die Taste < [NFQ > driicken und das Hakchen [v/] bei

[Deaktiv bei manuell Bel] entfernen, kann [3: Auto Lighting Optimizer / 3:
Autom. Belichtungsoptimierung] auch im Modus < [\] > eingestellt werden.
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Tonwertprioritat *

Sie kénnen Uberbelichtung und Clipping in hellen Bereichen reduzieren.

1 . Wihlen Sie [£}: Tonwert Prioritét].

! 3 4 SHooT2

Beli.korr./AEB FEh R b bl
BISO-Empfindl. Einstellungen -

Autom. Belichtungs By
[l Tonwert Prioritat orr il
Messmethode (3]

2 . Legen Sie eine Option fest.

Tonwert Prioritat

Aktivieren

OFF .1

® [Aktivieren]: Verbessert die Abstufung in Lichtern. Die Gradation
zwischen den Grautdnen und den Lichtern wird weicher.

® [Erweitert]: Reduziert Uberbelichtete Lichter um mehr als [Aktivieren]
— unter bestimmten Aufnahmebedingungen.

Das Bildrauschen kann geringfiigig starker werden.
Der verfiigbare 1ISO-Bereich beginnt bei ISO 200. Erweiterte ISO-Empfindlichkeiten

kénnen nicht eingestellt werden.

[Erweitert] ist beim Aufnehmen von Movies nicht verfligbar.

In der Einstellung [Erweitert] sehen manche Szenen méglicherweise nicht wie
erwartet aus.
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Messtimer (Livebild-Aufnahme) *

Sie kénnen einstellen, wie lange der Messtimer ausgefiihrt wird (Festlegung der Dauer der
Belichtungsanzeige/AE-Speicherung), nachdem er nach einer Aktion, etwa halbem
Durchdriicken des Ausldsers, ausgeldst wurde.

1 . Wihlen Sie [£}: Messtimer].

2 . Legen Sie eine Zeitoption fest.

! 3 SHooT2

Messtimer
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WeiBangeich-Einstellung_;en

@ WeiRabgleich

@ [[DB] Automatischer WeiRabgleich

@ [.®.] Custom WB
@ [[Xd] Farbtemperatur

Der WeiRlabgleich dient dazu, weile Bereiche auch weil} erscheinen zu lassen.

Normalerweise wird mit Auto: [[I3] (Prioritat Umgebung) oder [[IBW] (Prioritat WeiR) der
korrekte WeiRabgleich erzielt. Wenn mit ,Auto” keine nattirlich wirkenden Farben erzielt
werden kénnen, kénnen Sie den passenden WeiRRabgleich fir die Lichtquelle auswahlen

oder ihn manuell einstellen, indem Sie ein weiles Objekt aufnehmen.

1 . Driicken Sie die Taste < \|\/B>.

2 . Wahlen Sie eine Option aus.

WeiBabgleich

Auto: Prioritat Umgeb.

INFO | (00 = GEW
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(Ca)

Anzeige Modus Farbtemperatur (K: Kelvin)
AWB| Auto: Prioritidt Umgeb.
3000-7000
Bw Auto: Prioritat Weill
Tageslicht 5200
i- N Schatten 7000
‘. Wolkig, Dammerung, Sonnenuntergang 6000
E 3 Kunstlicht 3200
et Leuchtstoff 4000
5 Blitz Automatische Einstellung*
- Manuell 2000-10000
(K] Farbtemperatur 2500-10000

* Gilt fiir Speedlites mit einer Funktion zur Ubertragung der Farbtemperaturdaten. Andernfalls wird die
Farbtemperatur auf ca. 6000 K eingestellt.

I WeiRabgleich

Das menschliche Auge sieht weille Objekte unabhangig von der Art der Beleuchtung immer
weil. Digitalkameras bestimmen WeiR anhand der Farbtemperatur der Beleuchtung und
verwenden auf dieser Grundlage die Bildverarbeitung, um Farbtone in lhren Aufnahmen
natlirlich erscheinen zu lassen.
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I [@B] Automatischer WeiRabgleich

Mit der Option [[[[J] kénnen Sie die Intensitat des warmen Farbstichs des Bilds geringfligig
erhéhen, wenn Sie Aufnahmen bei Kunstlicht machen.

Wenn Sie [[IIW] auswahlen, kénnen Sie die Intensitit des warmen Farbstichs des Bildes
verringern.

1 . Wihlen Sie [£}: WeiRabgleich].

2 ll 4 SHOOT3

[l WeiBabgleich D | ]
Custom WB
WB-Korr.einst. 0,0/+0
Farbraum SRGB
Bildstil Auto

2. Wihlen sie [{AWBIN

WeiBabgleich

Auto: Prioritat Umgeb.

- )

ERIPCH « |

SET QK

® Wenn Sie [[I[] ausgewahlt haben, driicken Sie die Taste < [NFQ >.

3, Wahlen Sie eine Option aus.

Detaileinstellungen

Auto: Prieritat Umgeb.

caf

Warme Umgebungsfarben werden

bei Kunstlicht beibehalten
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VorsichtsmaRnahmen bei Einstellung auf [[XIIW]

Der warme Farbstich der Motive kann verblassen.

Umfasst die Szene mehrere Lichtquellen, wird der warme Farbstich
maoglicherweise nicht reduziert.

Bei Verwendung des Blitzes wird derselbe Farbton wie mit der Option [[{I[J] erzielt.
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I [~%4] Custom WB

Mit Custom WB kénnen Sie den WeiRabgleich fir die spezifische Lichtquelle am
Aufnahmeort manuell einstellen. Befolgen Sie diese Schritte immer unter der Lichtquelle, die
Sie fiir die Aufnahme verwenden.

1 . Nehmen Sie ein weiBes Objekt auf.

® Richten Sie die Kamera auf ein einfaches, weiles Motiv, sodass das
Weilk den Bildschirm ausfiillt.

® Stellen Sie manuell scharf und machen Sie die Aufnahme mit der
ausgewahlten Standardbelichtung fiir das weie Objekt.

® Sie kdnnen beliebige WeiRabgleich-Einstellungen festlegen.

2 . Wihlen Sie [(}: Custom WB].

2 'I 8 5 SHOOT3

WeiBabgleich [vig]
. Custom WB

WB-Korr.einst. 0.0/£0

Farbraum SRGB

Bildstil Auto

3_ Importieren Sie die WeiBabgleichdaten.

® Driicken Sie die Tasten < <€ > < >, um die in Schritt 1
aufgenommenen Bilder auszuwahlen, und dann < 68 >.
Wahlen Sie [OK], um die Daten zu importieren.
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4. Wihlen Sie [£3: WeiBabgleich].

5. wablen sie [.s..

WeiBabgleich

Manuell

5 [=]@

€ Vorsicht

® Falls die Belichtung des in Schritt 1 aufgenommenen Bilds stark von der
Standardbelichtung abweicht, ist eventuell kein korrekter WeiRabgleich méglich.

® Diese Bilder kdnnen nicht ausgewahlt werden: Bilder, die mit auf [Monochrom]
eingestelltem Bildstil aufgenommen wurden, Bilder, die die vor oder nach der
Aufnahme mit einem Kreativfilter versehen wurden, beschnittene Bilder oder Bilder,
die mit einer anderen Kamera aufgenommen wurden.

@ Bilder, die in der Einstellung nicht verwendet werden kénnen, kénnen angezeigt
werden.

Bl Hinweis
® Anstatt ein weiles Objekt zu fotografieren, bietet sich ebenso das Ablichten einer

Grau-Karte oder eines standardméaRigen 18%-igen grauen Reflektors (im Handel
erhéltlich) an.
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I [C9] Farbtemperatur

1 . Wihlen Sie [£}: WeiRabgleich].

2 'I & 5 SHOOT3

[ WeiBabgleich | |
Custom WB
WB-Korr.einst. 0.0/+0
Farbraum SRGB
Bildstil Auto

2 . Stellen Sie die Farbtemperatur ein.

WeiBabgleich

Farbtemperatur

® Wahlen Sie [Z4].

® Drehen Sie zur Auswahl der gewlinschten Farbtemperatur das
Wahlrad < §7% > und driicken Sie anschlieBend auf die Taste < &) >.

® Sie koénnen die Farbtemperatur in Schritten von 100 K auf Werte
zwischen ca. 2500 K und 10000 K einstellen.

® Beim Einstellen der Farbtemperatur fur eine kinstliche Lichtquelle sollten Sie ggf.
die WeiRabgleich-Korrektur (Magentarot- bzw. Grinverfarbung) aktivieren.

® Wenn Sie fiir [[Zd] die Werte eines handelsiiblichen Farbtemperaturmessgerats
verwenden méchten, sollten Sie Testaufnahmen machen und die Einstellungen
anpassen. Dadurch gleichen Sie die Abweichungen der Werte vom
Farbtemperaturmessgerat und vom Sensor der Kamera aus.
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WeiBangeich-Korrektur

@ WeiRabgleich-Korrektur

© Automatisches WeiRabgleich-Bracketing

Durch diese WeiRlabgleich-Korrektur wird derselbe Effekt erzielt wie mit einem
handelsiiblichen Farbtemperaturkonversions- bzw. Farbkorrekturfilter.

I WeiBabgleich-Korrektur

1 . Wihlen Sie [£3: WB-Korr.einst.].

2 ll 4 5 SHOOT3

WeiBabgleich EB
Custom WB
W WeKorreinst. 0.0/:0 | |
Farbraum SRGB
Bildstil Auto
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2. stellen Sie die WeiRabgleich-Korrektur ein.

Beispiel-Einstellung: A2, G1

7= % _Alle Ioschen

SHIFT

A2
Bﬂ = AE] G1
BKT
0

=1 -
[(Alesr 5]

® Driicken Sie die Tasten < A > < ¥ > oder < <« > <P >, um die
Markierung ,m" an die von Ihnen bevorzugte Position zu verschieben.

® B steht fiir Blau, A fiir Gelb, M fiir Magentarot und G fiir Griin. Der
WeiRabgleich wird in die Richtung korrigiert, in die Sie die Markierung
verschieben.
Auf der rechten Seite des Bildschirms werden unter [SHIFT] die
Richtung und der Korrekturwert angezeigt.

® Wenn Sie die Taste < T > driicken, werden alle [WB-Korr.einst.]-
Einstellungen aufgehoben.

® Driicken Sie die Taste < & >, um die Einstellung zu verlassen.

[ Hinweis

® Eine Stufe der Blau/Gelb-Korrektur entspricht ca. 5 Mired eines
Farbtemperaturkonvertierungsfilters. (Mired: MaReinheit fiir die Farbtemperatur, die
zur Bezeichnung von Werten, z. B. der Dichte eines Filters zur Umwandlung von
Farbtemperaturen verwendet wird.)
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I Automatisches WeiBabgleich-Bracketing

WeiRabgleich-Bracketing (WB Bkt.) ermdglicht es Ihnen, gleichzeitig drei Bilder mit
unterschiedlichen Farbtdnen aufzunehmen.

Legen Sie den Wert fiir das WeiBabgleich-Bracketing fest.
B/A-Verfarbung +3 Stufen

= % Alle Iéschen

SHIFT

0

BB AB 0

BA £2
=

[Fesx 3]

® Wenn Sie in Schritt 2 zur WeiRabgleich-Korrektur das Wahlrad <€) > drehen, wird

anstelle der Markierung ,m*“ auf dem Bildschirm die Markierung ,m m m* (3 Punkte)
angezeigt.

® Durch Drehen des Wahlrads im Uhrzeigersinn kdnnen Sie Blau/Gelb-Bracketing
festlegen, und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn Magentarot/Griin-Bracketing.
Am rechten Rand werden unter [BKT] die Richtung und der Korrekturwert angezeigt.

® Wenn Sie die Taste < [ > driicken, werden alle [WB-Korr.einst.]-Einstellungen
aufgehoben.

® Driicken Sie die Taste < ) >, um die Einstellung zu verlassen.

® Wahrend des WeiRabgleich-Bracketing ist die maximale Anzahl von

Reihenaufnahmen niedriger.
® Da fur eine Aufnahme drei Bilder gespeichert werden, dauert das Speichern des
Bilds auf der Karte langer als sonst.
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[F Hinweis

® Die Aufnahmen werden in folgender Reihenfolge belichtet: 1.
StandardweiRabgleich, 2. blaue Verfarbung (B) und 3. gelbe Verfarbung (A) oder 1.
StandardweiRabgleich, 2. magentarote Verfarbung (M) und 3. griine
Verfarbung (G).

® Sie kénnen WeiRabgleich-Korrektur und AEB zusammen mit dem WeiRabgleich-
Bracketing verwenden. Wenn Sie die AEB-Aufnahme in Kombination mit dem
WeiRabgleich-Bracketing einstellen, werden insgesamt neun Bilder pro Aufnahme
gespeichert.

® Das WeiRabgleich-Symbol blinkt, wenn WeiRabgleich-Bracketing bei der Livebild-
Aufnahme eingestellt wurde.

® ,BKT" steht fiir Bracketing.
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Farbraum e

Die Palette der reproduzierbaren Farben wird als ,Farbraum” bezeichnet. Fiir normale
Aufnahmen wird die Einstellung ,sRGB" empfohlen.

1 . Wihlen Sie [}: Farbraum].

2 . Legen Sie eine Option fiir den Farbraum fest.

) ll SHOT3

Farbraum } SRGB
Adobe RGB

I Adobe RGB

Dieser Farbraum wird hauptsachlich fiir den kommerziellen Druck und andere industrielle
Anwendungsbereiche verwendet. Dies wird empfohlen, wenn Geréate wie Adobe RGB-
kompatible Monitore oder mit DCF 2.0 oder (Exif 2.21 oder héher) kompatible Drucker
verwendet werden.

F Hinweis

® Dateinamen von Einzelbildern, die im Adobe RGB-Farbraum aufgenommen
wurden, beginnen mit ,,_“.

® Das ICC-Profil wird nicht angehangt. Beschreibungen des ICC-Profils finden Sie in
der Digital Photo Professional Bedienungsanleitung (EOS-Software).

@ In der Basiszone wird automatisch [sSRGB] eingestellt.
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Bildstilauswahl *

@ Bildstileigenschaften

@ Symbole

Mithilfe eines voreingestellten Bildstils kdnnen Sie die Bildeigenschaften ganz einfach je
nach Motiv und fotografischem Ausdruck wirkungsvoll festlegen.

1 . Driicken Sie die Taste < g% >.

® Der Auswahlbildschirm fiir Bildstil wird angezeigt.

2 . Wahlen Sie einen Bildstil.

Bildstil

Auto
G4, G2, G4 00, &0,00
== | B
=1 B B =2 =

® Wihlen Sie einen Bildstil aus und driicken Sie < ) >.
® Der Bildstil wird festgelegt.

[ Hinweis

® Sie kénnen auch eine Auswahl treffen aus [I£: Bildstil].
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I Bildstileigenschaften

® [=A] Auto
Der Farbton wird automatisch auf das Motiv abgestimmt. Bei Natur-, AuRen- und
Abendlicht sehen die Farben von blauem Himmel, Griinpflanzen und
Sonnenuntergangen kréftiger aus.

Gl Hinweis

® Wenn der gewlinschte Farbton mit der Einstellung [Auto] nicht erzielt werden
kann, verwenden Sie einen anderen Bildstil.

] Standard
Das Bild wirkt kraftig, scharf und frisch. Geeignet fiir die meisten Szenen.

® [[E=P]] Portrat
Fir schone Hauttone. Das Bild wirkt weicher. Geeignet fir Nahaufnahmen Portréats.
Der Hautton kann durch Andern von [Farbton] wie in Einstellungen und Effekte
beschrieben angepasst werden.

] Landschaft
Fur kraftige Blau- und Griinténe in sehr scharfen und frischen Bildern. Geeignet fiir
eindrucksvolle Landschaftsaufnahmen.

©® [[5:=M]] Feindetail
Fr detaillierte Wiedergabe feiner Motivkonturen und subtiler Texturen. Die Farben sind
etwas kraftiger.

® [[E:=N]] Neutral
Eignet sich fir die Bildbearbeitung mit einem Computer. Fir naturliche Farben und
gedampfte Bilder mit moderater Helligkeit und Farbsattigung.

] Natiirlich

Eignet sich fiir die Bildbearbeitung mit einem Computer. Die Farbe eines Motivs, das im
Sonnenlicht bei einer Farbtemperatur von 5200 K fotografiert wird, wird farbmetrisch an
die Farbe des Aufnahmegegenstandes angepasst. Flr gedampfte Bilder mit moderater
Helligkeit und Farbsattigung.

313



©® [[Z3=M] Monochrom
Fir Schwarz-WeiR-Bilder.

® Von JPEG-Bildern, die mit dem Bildstil [Monochrom] aufgenommen wurden,
konnen keine Farbbilder wiederhergestellt werden.

Gl Hinweis

® Sie kénnen die Kamera auch so einstellen, dass sie < | > im Sucher anzeigt,
wenn [Monochrom] eingestellt ist (@ ).

] Anw. Def. 1-3

Sie kénnen einen grundlegenden Stil, z. B. [Portrat], [Landschaft], eine Bildstildatei
usw. registrieren und wie gewiinscht anpassen (@ ). Bei jedem noch nicht
gespeicherten benutzerdefinierten Bildstil werden Bilder mit den Eigenschaften der
Standardeinstellungen von [Auto] aufgenommen.
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I Symbole

Der Auswahlbildschirm fiir den Bildstil enthalt Symbole fiir [Starke], [Feinheit] oder

[Schwelle] firr [Schérfe] sowie [Kontrast] und andere Parameter. Die Ziffern geben die

Werte fur diese Einstellungen an, die fir den entsprechenden Bildstil festgelegt wurden.
Bildstil Bildstil

Auto Monochrom
(€4.62.64.00.%0.00) (€4.62.64, 00, ®N. ON)

E=S) B=P) B E=A) EEn

=3 E=H
INFO_Detaileinst. [ser_oK [nFo_Detaileinst.| [ser_oK)
Scharfe
@ Stirke
0 [ Feinheit
@ Schwelle
[ D) Kontrast
&S Farbsittigung
© Farbton
© Filtereffekt (Monochrome)
@ Tonungseffekt (Monochrome)

® Wahrend der Filmaufnahme wird fiir beide ein Stern ,*“ angezeigt [Feinheit] und

[Schwelle] fir [Schérfe]. [Feinheit] und [Schwelle] wird nicht auf Movies
angewendet.
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Anpassung des Bildstils *

& Einstellungen und Effekte
4 SchwarzweiReinstellun

Sie kénnen jeden Bildstil anpassen, indem Sie die Standardeinstellungen andern. Fir

Néaheres zum Anpassen von [Monochrom] lesen Sie [[522M] SchwarzweiReinstellung.

1 . Driicken Sie die Taste < 3% >.

® Der Auswahlbildschirm fiir Bildstil wird angezeigt.

2 . Wahlen Sie einen Bildstil.

Bildstil
Portrat

G3.62,G4,00,&0,00

E=Q

=== =
{inFo |Detailei ) SET 0K

® Wahlen Sie den anzupassenden Bildstil und driicken Sie dann die

Taste <|NFO >.

3_ Wahlen Sie eine Option aus.

Detaileinst. Portréat
@schirfe
B Gstarke A
@Feinheit —
GSchwelle [ . Y
©Kontrast [COR. S
Stand.einst.

® Einzelheiten zu Einstellungen und Effekten finden Sie unter
Einstellungen und Effekte.
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4. stellen Sie die Effektstarke ein.

Gstarke
2
v
E [—H—————+1 E]
Bildstil
Portrat

G2, G2.G4. 00, &0, 00

INFO_Detaileinst.

® Driicken Sie die Taste <MIENU >, um die angepasste Einstellung zu
speichern und zum Auswahlbildschirm fir Bildstil zurlickzukehren.

® Alle von den Standardwerten abweichenden Einstellungen werden in
Blau angezeigt.
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I Einstellungen und Effekte

Scharfe
(§ Starke 0: Schwacher Umrissschwerpunkt 7: Starker Umrissschwerpunkt
0 €} | Feinheit*! 1: Fein 5: Kornig
€ | Schwelle*? | 1: Gering 5: Hoch
@ | Kontrast —4: Geringer Kontrast +4: Hoher Kontrast
000 Farbsattigung —4: Geringe Farbsattigung +4: Hohe Farbsattigung
O Farbton —4: Rétlich wirkender Hautton +4: Gelblich wirkender Hautton

*1: Gibt die Feinheit der hervorzuhebenden Umrisse an. Je niedriger die Zahl ist, desto feiner sind die
Umrisse, die hervorgehoben werden kénnen.
*2: Legt fest, wie stark der Umriss basierend auf dem Kontrastunterschied zwischen dem Motiv und
der Umgebung hervorgehoben wird. Je kleiner der Wert, desto mehr wird der Umriss betont, wenn der
Kontrastunterschied gering ist. Bildrauscheffekte sind jedoch deutlich sichtbarer, je niedriger die Zahl

ist.

[F Hinweis

® Fir Movie-Aufnahmen kénnen [Feinheit] und [Schwelle] fir [Scharfe] nicht
eingestellt (nicht angezeigt) werden.

® Durch die Auswahl von [Stand.einst.] in Schritt 3 kdnnen Sie die
Parametereinstellungen des jeweiligen Picture Styles auf die
Standardeinstellungen zurlicksetzen.

® Wenn Sie eine Aufnahme mit dem von lhnen angepassten Bildstil vornehmen
mochten, wahlen Sie zunachst den angepassten Bildstil aus und I6sen Sie dann

aus.
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] SchwarzweiBeinstellung

[®] Filtereffekt

Detailei E&MMonochrom

» N:Kein .

Ye:Gelb |

Or:Orange |

| | ©Filtereffekt R:Rot |
GiGrin ]

Durch die Anwendung eines Filtereffekts auf ein Monochrom-Bild kénnen Sie beispielsweise
weille Wolken oder griine Baume klarer hervortreten lassen.

Filter Wirkung
N:Kein Normales Schwarz-WeiRk-Bild ohne Filtereffekte.
Ye:Gelb Blauer Himmel wirkt natirlicher, weilte Wolken wirken frischer.
Or:Orange Blauer Himmel wirkt etwas dunkler. Das Abendlicht wirkt leuchtender.
R:Rot Blauer Himmel wirkt deutlich dunkler. Herbstlaub wirkt frischer und heller.
G:Griin Hautténe und Lippen wirken gedeckt. Griines Laub wirkt frischer und heller.
[ Hinweis

® Durch eine Erhéhung der Option [Kontrast] werden Filtereffekte deutlicher
hervorgehoben.
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[@] Tonungseffekt

Detaileinst. E=MMonochrom

@Tonungseffekt  G:

Durch die Anwendung eines Tonungseffekts kénnen Sie ein Monochrom-Bild in der
ausgewahlten Farbe schaffen. Wirksam, wenn Sie unvergessliche Bilder erstellen mochten.
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mistrierung des Bildstils *

Sie kénnen einen Basisbildstil auswahlen, z. B. [Portrat] oder [Landschaft], diesen wie
gewinscht einstellen und speichern unter [Anw. Def. 1]-[Anw. Def. 3]. Dies ist nltzlich,
wenn mehrere Bildstile mit verschiedenen Einstellungen erstellt werden.

Bildstile, die in der Kamera mit EOS Utility (EOS-Software, @) registriert wurden, kénnen
hier ebenfalls gedndert werden.

1 . Driicken Sie die Taste < 3% >.

® Der Auswahlbildschirm fiir Bildstil wird angezeigt.

2 . Wahlen Sie die Nummer eines benutzerdefinierten Bildstils aus.

Bildstil

Anw. Def. 1 Auto
G4 G2, 6400, 80,00

([(mro_Detaileinst.| ) [seT oK

® Wahlen Sie eine Nummer zwischen [Anw. Def. 1] und [Anw. Def. 3],
und driicken Sie dann die Taste <|NFQO >.

3. Driicken Sie < &) >.

Detaileinst. E=TAnw. Def. 1
W Bildstil Auto | |
@Schérfe
GStarke —————m
GiFeinheit 8
Gischwelle ——g
©Kontrast R -

® Wahrend [Bildstil] ausgewahlt ist, driicken Sie < ) >.
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4_ Wahlen Sie den gewiinschten Standard-Bildstil.

Detaileinst. E=1Anw. Def. 1
Auto Feindetail
Standard Neutral
Portrat Natdrlich
Monochrom

® Wahlen Sie den gewlinschten Standard-Bildstil.

® Nehmen Sie auf diese Weise auch lhre Auswahl vor, um die mit EOS
Utility (EOS-Software) in der Kamera registrierten Stile anzupassen.

5, Wahlen Sie ein Element aus.

Detaileinst. E=1Anw. Def. 1
Bildstil Landschaft
Oscharfe
B Gstarke Y
GiFeinheit g
Gischwelle o
©Kontrast [COWEE, D
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B. stellen Sie die Effektstirke ein.

Gstérke

(] s ]

® Naheres finden Sie unter Anpassung des Bildstils Y.

Bildstil

Anw. Def. 1 Landschaft
G3. G2, G400, &0,00
(==

‘

® Driicken Sie die Taste <VIENU >, um die angepasste Einstellung zu
speichern und zum Auswahlbildschirm fiir Bildstil zurlickzukehren.
Der Basis-Bildstil wird rechts neben [Anw. Def. *].
Blau dargestellte Stiinamen bedeuten, dass Sie die Einstellungen so
geandert haben, dass sie nicht mehr den Standardwerten entsprechen.

Wenn unter [Anw. Def. *] bereits ein Bildstil registriert wurde und Sie den dafiir
verwendeten Basisstil andern, werden die Parametereinstellungen des zuvor

registrierten benutzerdefinierten Bildstils zurlickgesetzt.
Alle [Anw. Def. *]-Einstellungen werden zuriickgesetzt, wenn [Alle Kameraeinst.
16schen] unter [§: Einstellungen 16schen] (@ ) durchgefiihrt wird.

Hinweis

Mdchten Sie einen gespeicherten Bildstil verwenden, wahlen Sie den registrierten
[Anw. Def. *] und I6sen Sie dann aus.

Die Vorgehensweise zum Registrieren einer Bildstildatei in der Kamera finden Sie
in der EOS Utility Bedienungsanleitung (@ ).
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Funktionen zur Rauschunterdrﬁckung *

& Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung

@ High 1ISO Rauschreduzierung

I Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung

Fur Belichtungen von 1 Sek. oder langer lasst sich das fiir lange Belichtungszeiten typische
Bildrauschen (Lichtpunkte und Streifen) reduzieren.

1 . Wihlen Sie [£¥: Rauschred. bei Langzeitbel.].

2 3 II SHOOT4

[l Rauschred. bei Langzeitbel. orr [l
High ISO Rauschreduzierung il
Staubléschungsdaten

Livebild-Aufnahme  Aktivieren
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
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2 . Wahlen Sie eine Option zur Rauschunterdriickung.

Rauschred. bei Langzeitbel.

OFF ON

Rauschreduzierung bei Bildern
mit Belichtung 1s oder [anger

® [AUTO] Autom.
Bei Belichtungszeiten von 1 Sek. oder langer wird die
Rauschunterdriickung automatisch ausgefiihrt, wenn Rauschen im
Zusammenhang mit Langzeitbelichtung erkannt wird. Diese Einstellung
ist in den meisten Fallen ausreichend.

©® [ON] Aktivieren
Eine Rauschunterdriickung wird bei allen Belichtungszeiten von
1 Sekunde oder langer vorgenommen. Die Einstellung [Aktivieren]
kann Rauschen reduzieren, das mit der Option [Autom.]-Einstellung
nicht erkannt wird.

€ Vorsicht

® Wenn [Autom.] oder [Aktivieren] eingestellt ist, kann die Rauschunterdriickung
nach der Aufnahme so lange dauern wie die Belichtung fiir die Aufnahme.

® Bilder kénnen mit der [Aktivieren]-Einstellung korniger aussehen als mit [Deaktiv.]
oder [Autom.].

® Wenn [Aktivieren] eingestellt ist, wird die Aufnahme von Langzeitbelichtungen mit
Live-View-Anzeige beendet (und die nachste Aufnahme verhindert), bis die
Kamera die Rauschunterdriickung fertig errechnet hat. Dies wird mit [BUSY]
angezeigt. Die Livebild-Anzeige wird erst nach Abschluss des Vorgangs angezeigt.
(Sie kodnnen keine neuen Bilder aufnehmen.)
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I High ISO Rauschreduzierung

Diese Funktion reduziert das im Bild erzeugte Bildrauschen. Diese Funktion ist bei
Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit besonders nutzlich. Bei Aufnahmen mit geringer
ISO-Empfindlichkeit kann das Bildrauschen in den dunkleren Bereichen (Tiefenbereichen)
des Bilds weiter reduziert werden.

1 . Wihlen Sie [[£¥: High ISO Rauschreduzierung].

2 3 II 5 SHOOT4

Rauschred. bei Langzeitbel. OFF
. High ISO Rauschreduzierung W0 .
Staubléschungsdaten

Livebild-Aufnahme  Aktivieren
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.

2 . Stellen Sie die gewiinschte Stufe ein.

High ISO Rauschreduzierung
Standard

OFF | 1 Wl

Bildrauschen reduzieren.
Effektiv bei hoher 1SO-Empf.

® [M®)] Multi-Shot-Rauschreduz.
Diese Funktion bewirkt eine Rauschunterdriickung mit héherer Bildqualitat als beim
Anwenden der Einstellung [Stark]. Fir ein einzelnes Foto werden vier Aufnahmen in
einer kurzen Serie aufgenommen und automatisch ausgerichtet und zu einem einzigen
JPEG-Bild zusammengefiigt.
Wenn die Bildqualitat auf RAW oder RAW+JPEG eingestellt ist, konnen Sie [Multi-
Shot-Rauschreduz.] nicht einstellen.
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€@ Vorsicht

VorsichtsmaRnahmen fiir [Multi-Shot-Rauschreduz.]

® Wenn die Bilder wegen Verwacklungsunscharfe stark uneinheitlich ausgerichtet
sind, kann der Effekt der Rauschreduzierung geringer sein.

® Achten Sie auf die Verwacklung wenn Sie aus der Hand fotogafieren. Die
Verwendung eines Stativs wird empfohlen.

® Wenn Sie ein sich bewegendes Motiv aufnehmen, hinterlésst dieses unter
Umsténden Nachbilder.

® Der automatische Bildabgleich funktioniert u. U. bei sich wiederholenden Mustern
(Gitter, Streifen usw.) oder bei flachen Bildern mit geringer Farbtonvariation unter
Umsténden nicht korrekt.

® Wenn sich die Helligkeit des Motivs wahrend der vier fortlaufenden Aufnahmen
andert, kann dies zu einer ungleichméafigen Belichtung im Bild fiihren.

® Nach der Aufnahme dauert es eine Weile, bis die Bilder auf der Karte gespeichert
sind, da die Rauschunterdriickung verarbeitet wird und die Bilder
zusammengefiihrt werden. ,buSY* und ,BUSY* werden im Sucher bzw. auf dem
Bildschirm angezeigt, wenn Bilder verarbeitet werden. Weitere Aufnahmen sind
erst nach Abschluss der Verarbeitung méglich.

® [Multi-Shot-Rauschreduz.] ist bei Langzeitbelichtungen, AEB- oder WeilRabgleich-
Belichtungsreihen, RAW- oder RAW+JPEG-Bildern oder Funktionen wie der
Rauschunterdriickung bei Langzeitbelichtungen nicht verfiugbar.

® Blitzaufnahmen sind nicht méglich. Beachten Sie, dass das AF-Hilfslicht
ausgesendet wird, je nach Einstellung von [(C3: AF-Hilfslicht Aussendung].

® [Multi-Shot-Rauschreduz.] ist beim Aufnehmen von Movies nicht verfugbar (wird
nicht angezeigt).

® Die Kamera schaltet automatisch auf [Standard], wenn Sie den Hauptschalter auf
<QOFF > stellen, den Akku oder die Karte wechseln oder in den
Basiszonenmodus, in die Langzeitbelichtung oder in die Movie-Aufnahme
umschalten.
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Anfijg_;en von Staubléschungsdaten *

@ Vorbereitung

& Erfassen von Staubléschungsdaten

& Anfiigen von Staubléschungsdaten

Zum Léschen von Staubpunkten verwendete Staubléschungsdaten kénnen an Bilder
angehangt werden, falls bei der Sensorreinigung Staub auf dem Sensor zuriickbleibt. Mit
Digital Photo Professional (EOS Software) werden die Staubpunkte unter Verwendung der
Staubléschungsdaten automatisch geléscht.

I Vorbereitung

Verwenden Sie ein rein weilles Objekt, z. B. ein weilles Blatt Papier.

Stellen Sie die Brennweite des Objektivs auf 50 mm oder langer ein.

Stellen Sie den Fokussierschalter des Objektivs auf < VIF > und den Fokussierbereich
auf unendlich («).

328



I Erfassen von Staubléschungsdaten

1 . Wihlen Sie [[}: Staubléschungsdaten].

I ] II 5 SHOOT4

Rauschred. bei Langzeitbel. OFF
High ISO Rauschreduzierung Al
[l staubléschungsdaten

Livebild-Aufnahme  Aktivieren
Anti-Flacker-Aufn Deaktiv.
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2. Wahlen Sie [OK].

Staubléschungsdaten

Abrufen der Daten fiir die mit
der Software ausgefiihrte Staub-
entfernung. Siehe Handbuch.

Letzt.Update: 00/00/00 00:00

[ Abbruch |

Ny

Sensorreinigung

® Nach der automatischen Selbstreinigung des Sensors wird eine
Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wahrend der Reinigung ist ein
mechanisches Verschlussgerausch zu horen, es wird aber keine

Aufnahme gemacht.

Staubléschungsdaten

Ausloser voll durch-
driicken wenn fertig
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3_ Fotografieren Sie ein rein weies Objekt.

® Fotografieren Sie mit einem rein weilen, den Bildschirm ausfiillenden
Objekt (etwa einem neuen Blatt weilRen Papiers) in einem Abstand von
20-30 cm.

® Die Aufnahme wird nicht gespeichert. Die Daten kénnen jedoch
trotzdem abgerufen werden, selbst wenn sich in der Kamera keine
Karte befindet.

Staubloschungsdaten

Daten erhalten

® Nach der Aufnahme ruft die Kamera die Staubléschungsdaten ab.
Nach Ermittlung der Staubléschungsdaten wird eine Meldung
angezeigt.

® Treten beim Abrufen der Daten Fehler auf, wird eine entsprechende
Fehlermeldung angezeigt. Uberpriifen Sie die Informationen unter
Vorbereitung, wahlen Sie [OK] und wiederholen Sie die Aufnahme.
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I Anfiigen von Staubléschungsdaten

Nach der Erfassung werden Staubldschungsdaten an Einzelbilder angehangt, die nach
diesem Zeitpunkt aufgenommen wurden. Es wird empfohlen, Staubléschungsdaten vor der
Aufnahme zu erfassen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Digital Photo Professional (EOS-Software) zum
automatischen Entfernen von Staubpunkten finden Sie in der Digital Photo Professional
Bedienungsanleitung.

Die an Bilder angehangten Staubldschungsdaten haben im Grunde keinerlei Auswirkung auf
die DateigroRe.

€@ Vorsicht

® Ist das Papier in irgendeiner Weise gemustert, kdnnen diese Muster als
Staubdaten erkannt werden. Dies kann die Genauigkeit der Staubentfernung
mithilfe von Digital Photo Professional (EOS-Software) beeintrachtigen.

® Staubléschungsdaten werden Aufnahmen, die unter den folgenden Bedingungen
aufgenommen wurden, nicht hinzugefugt.

+ Aufgenommen mit [] (< SCN >-Modus)
+ Aufgenommen mit [D)/[%ior)/ [aror) [ior)/ [Sron] (< @ >-Modus)

+ Aufgenommen mit [Verzeichnungskorr.], wahrend [£¥:
ObjektivAberrationskorrektur] auf [Aktivieren] gestellt wurde
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Anti-Flacker-Aufnahme *

UngleichméaRige Belichtung und Farben kénnen auftreten, wenn Sie aufgrund einer
ungleichmaRigen vertikalen Belichtung bei flackernden Lichtquellen wie Leuchtstofflampen
mit kurzen Verschlusszeiten aufnehmen. Anti-Flacker-Aufnahmen ermdglichen
Sucheraufnahmen in Momenten, in denen Belichtung und Farben durch Flackern weniger
beeintrachtigt werden.

1 . Wihlen Sie [0¥: Anti-Flacker-Aufn].

2 3 II SHoOT4

Rauschred. bei Langzeitbel. OFF
High ISO Rauschreduzierung a0
Staubléschungsdaten

Livebild-Aufnahme  Aktivieren

. Anti-Flacker-Aufn Deaktiv. .

2. Wihlen Sie [Aktivieren].

Anti-Flacker-Aufn

Deaktiv.

[l Axtivieren | ]
Wenn [Aktivieren] eingestellt
ist, kann die Ausléseverzégerung
langer bzw. die Geschwindigk. d.
Reihenaufnahmen langsamer werden

3, Betétigen Sie den Ausloser.
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€@ Vorsicht

Wenn [Aktivieren] eingestellt ist und Sie Aufnahmen unter einer flackernden
Lichtquelle machen, kann die Ausléseverzégerung langer dauern. AuRerdem kann
die Geschwindigkeit der Reihenaufnahmen langsamer und das Aufnahmeintervall
unregelmalig werden.

Nicht angewendet auf Spiegelverriegelungsaufnahmen, Livebild-Aufnahmen oder
Movie-Aufnahmen.

Flackern auf einer anderen Frequenz als 100 Hz oder 120 Hz wird nicht erkannt.
Wenn sich die Flackerfrequenz der Lichtquelle bei Reihenaufnahmen andert,
kénnen die Effekte des Flackers zudem nicht reduziert werden.

Andert sich im Modus < P > oder < Av > die Verschlusszeit bei
Reihenaufnahmen, oder werden mehrere Aufnahmen der gleichen Szene mit
unterschiedlichen Verschlusszeiten gemacht, wird der Farbton moglicherweise
nicht korrekt aufgenommen. Machen Sie die Aufnahme im Modus < ] > oder

< TV > mit fester Verschlusszeit, um einen inkonsistenten Farbton zu vermeiden.
Der Farbton der aufgenommenen Bilder kann variieren zwischen [Aktivieren] und
[Deaktiv.].

Verschlusszeit, Blendenwert und ISO-Empfindlichkeit kdnnen sich zu Beginn der
Aufnahme @ndern mit AE-Speicherung.

Wenn sich das Motiv vor einem dunklen Hintergrund befindet oder ein helles Licht
im Bild vorhanden ist, wird Flackern méglicherweise nicht korrekt erkannt.

Unter besonderen Beleuchtungsbedingungen ist eine Flacker-Reduzierung
eventuell nicht moglich.

Je nach Lichtquelle wird das Flackern méglicherweise nicht richtig erkannt.

Je nach Lichtquelle oder Aufnahmebedingungen wird das erwartete Ergebnis nicht
erzielt, selbst wenn Sie diese Funktion verwenden.

Hinweis

Wir empfehlen, im Voraus Testaufnahmen zu machen.

Bei Aufnahmen mit Flacker-Reduktion leuchtet [(FITC3aD] auf. Wenn [(GRIZX3D]
nicht im Sucher angezeigt wird, stellen Sie [Flicker-Erkennung] unter [§:
Sucheranzeige] auf [Einblenden] (& ) ein. Unter einer Lichtquelle, die nicht
flackert, oder falls kein Flackern erkannt wird, wird [(ITZCIa®] nicht angezeigt.
Auch wenn Sie [£3: Anti-Flacker-Aufn] auf [Deaktiv.] einstellen, wahrend
[Flicker-Erkennung] auf [Einblenden] eingestellt ist, blinkt [(FTIZIa®] im Sucher,
um Sie zu warnen, wenn die Kamera unter einer flackernden Lichtquelle misst.

In den Motivbereich-Modi wird [(ZI23a] nicht angezeigt, die Auswirkungen des
Flackerns werden jedoch bei der Aufnahme reduziert.

Bei drahtlosen Blitzaufnahmen kann moglicherweise nicht das gewlinschte
Ergebnis erzielt werden.
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Kontinuierlicher AF (Livebild-Aufnahme)

Diese Funktion halt die Motive bei der Livebild-Aufnahme generell scharf. Die Kamera
fokussiert umgehend, wenn Sie den Ausldser halb herunterdriicken.

1 . Wihlen Sie [[}: Kontinuierl.AF].

2 H $HO0TS

AF-Methode AFLE
AF Augenerkennung Deaktiv.

[l Kontinuierl.AF Deaktiv. | ]
Obijektiv Electronic MF @0
AF-Hilfslicht Aussendung ON
Einst. fiir MF Peaking =

2. Wihlen Sie [Aktivieren].
2 O s | SHo0TS

Kontinuierl.AF

® Wenn diese Funktion aktiviert ist, sinkt die Anzahl der verfligbaren Aufnahmen, da
das Objektiv kontinuierlich verwendet und die Batterie verbraucht wird.
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Objektiv Electronic MF *

Bei EF- oder EF-S-Objektiven mit elektronischer manueller Fokussierungsfunktion kénnen
Sie festlegen, wie die manuelle Fokusanpassung mit One-Shot AF verwendet wird.

1 . Wihlen Sie [}: Objektiv Electronic MF].

H SHOOTS

[l Cbiektiv Electronic MF = |
AF-Hilfslicht Aussendung ON

2 . Waihlen Sie eine Option aus.

Obijektiv Electronic MF

Deaktiv. nach One-Shot AF = |
Aktiv. nach One-Shot AF @-0N

® Deaktiv. nach One-Shot AF
Nach dem AF wird die manuelle Einstellung der Fokussierung deaktiviert.

® Aktiv. nach One-Shot AF
Sie kdnnen den Fokus nach dem AF-Betrieb manuell anpassen, indem Sie den
Ausldser halb durchgedrickt halten.

® Weitere Informationen zu den technischen Daten des manuellen Fokus Ihres
Objektivs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.
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AF-HiIstichtaussendung_j

Sie kénnen festlegen, dass der AF-Hilfsstrahl des internen Blitzes oder eine Speedlite bei

der Sucheraufnahme verwendet wird.

1 . Wihlen Sie [0¥: AF-Hilfslicht Aussendung].

SHOOTS.
Objektiv Electronic MF @0FF
[l AF-Hilfslicht ng ov il

2 . Waihlen Sie eine Option aus.

AF-Hilfslicht lung

[l Axtivieren o |l
Deaktiv. OFF
Nur bei ext. Blitz aktiv. S
Nur IR-AF-Hilfslicht IR

® [ONI Aktivieren
Aktiviert bei Bedarf das AF-Hilfslicht.

Klappen Sie den eingebauten Blitz aus, wenn Sie mit diesem das AF-Hilfslicht auslésen

mochten.

[OFF1 Deaktiv.

Deaktiviert bei Bedarf das AF-Hilfslicht. Stellen Sie ein, wenn Sie den AF-Hilfslicht nicht

aussenden mochten.

[™%] Nur bei ext. Blitz aktiv.

Ermdglicht das Auslésen des AF-Hilfslicht bei Bedarf, nur bei Verwendung externer

Speedlites.
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@® [IR] Nur IR-AF-Hilfslicht
Erméglicht die Ausstrahlung von infraroten AF-Hilfslicht unterstiitzten Strahlen durch
externe Speedlites, die mit dieser Funktion ausgestattet sind, wenn diese Blitzgerate
angeschlossen sind.

® Wenn die benutzerdefinierte Funktion eines externen Speedlites [AF-Hilfslicht

Aussendung] auf [1:Deaktiviert] eingestellt ist, wird das AF-Hilfslicht nicht
ausgelost.

F Hinweis

® Das AF-Hilfslicht eines angeschlossenen Speedlite der EX-Serie, der mit einer LED
ausgestattet ist, wird bei Livebild-Aufnahmen bei Bedarf von der LED des Speedlite
ausgesendet, wenn Sie [Aktivieren] oder [Nur bei ext. Blitz aktiv.] gewahlt haben.
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memeine Vorsichtsmal&regeln fiir Fotoaufnahmen

& Fir Sucher- als auch Livebild-Aufnahmen

& Bei Livebild-Aufnahmen

@ Informationsanzeige bei Livebild-Aufnahmen

I Fiir Sucher- als auch Livebild-Aufnahmen

Bildqualitat

® Bei Aufnahmen mit hoher ISO-Geschwindigkeit kann es zu sichtbarem
Bildrauschen (Streifen, Lichtpunkten usw.) kommen.

® Aufnahmen bei hohen Temperaturen kénnen zu Bildrauschen und unregelmaRiger
Farbverteilung im Bild fiihren.
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I Bei Livebild-Aufnahmen

@ Vorsicht

® Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke
kinstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

Bildqualitat

® Haufige Aufnahmen Uber einen langeren Zeitraum kénnen zu einem Anstieg der
internen Kameratemperatur fiihren und die Bildqualitat beeintrachtigen. Schalten
Sie die Kamera stets aus, wenn Sie keine Aufnahmen machen.

® Wenn Sie eine Langzeitbelichtung bei hoher internen Temperatur der Kamera
aufnehmen, kann sich die Bildqualitét verschlechtern. Deaktivieren Sie die
Aufnahmefunktion, und warten Sie vor der nachsten Aufnahme mehrere Minuten.

Symbole Weifl [[f] und Rot [{G§]

® Die interne Temperatur steigt durch langere Aufnahmevorgénge oder den Einsatz
bei hohen Temperaturen wird ein weiRes Symbol [§8]] oder ein rotes Symbol [§0§]
angezeigt.

® Das weile Symbol [§8] weist darauf hin, dass sich die Bildqualitét bei Einzelbildern
verschlechtert. Unterbrechen Sie die Aufnahmen fiir eine Weile und lassen Sie die
Kamera abkiihlen.

® Es wird empfohlen, mit niedriger ISO-Empfindlichkeit statt mit hoher
Empfindlichkeit aufzunehmen, wenn das weile Symbol [[#]] angezeigt wird.

® Das rote Symbol [gl§] weist darauf hin, dass die Aufnahme bald automatisch
beendet wird. Eine Aufnahme ist erst wieder méglich, nachdem sich die Kamera
intern abgekiihlt hat. Unterbrechen Sie also voriibergehend die Aufnahme oder
schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie eine Weile abkiihlen.

® Im Falle von Aufnahmen bei hohen Temperaturen oder Uber einen langeren
Zeitraum erscheinen das weie Symbol [[8§] oder das rote Symbo bereits
friher. Schalten Sie die Kamera stets aus, wenn Sie keine Aufnahmen machen.

® Bei hohen internen Kameratemperaturen sich die Bildqualitét von Aufnahmen mit
hoher ISO-Geschwindigkeit und Langzeitbelichtung bereits verschlechtern, bevor
das weile Symbol [J8]] angezeigt wird.

Aufnahmeergebnisse

® In der vergroRerten Ansicht werden Verschlusszeit und Blendenwert in Rot
angezeigt. Wenn Sie das Bild in vergroRerter Ansicht aufnehmen, liefert die
Belichtung méglicherweise nicht das gewlnschte Ergebnis. Kehren Sie vor der
Aufnahme zur Standardansicht zuriick.

® Die Aufnahme spiegelt auch dann den Bildbereich des Vollbildbereichs wider,
wenn sie in vergroRerter Ansicht aufgenommen wurde.
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Bilder und Anzeige

Bei schwachem oder sehr hellem Licht kann es vorkommen, dass das angezeigte
Bild nicht die Helligkeit des aufgenommenen Bilds widerspiegelt.

Bei schwachem Licht kann Bildrauschen selbst bei geringer ISO-Empfindlichkeit in
der Bildanzeige erkennbar sein. Das Bildrauschen in der tatsachlichen Aufnahme
ist jedoch schwécher, da sich die Bildqualitat der Anzeige und aufgenommenen
Bilder unterscheidet.

Der Bildschirm oder Belichtungswert kann flackern, wenn sich die Lichtquelle
(Belichtung) verandert. Unterbrechen Sie die Aufnahme in diesem Fall
voriibergehend und setzen Sie den Vorgang mit der vorgesehenen Lichtquelle fort.
Eine andere Ausrichtung der Kamera kann eine korrekte Helligkeitsanzeige
kurzzeitig verhindern. Warten Sie mit weiteren Aufnahmen, bis sich die
Bildhelligkeit stabilisiert hat.

Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle Bereich auf
dem Bildschirm schwarz erscheinen. Das tatsachlich erfasste Bild zeigt jedoch den
hellen Bereich korrekt an.

Wenn Sie bei schlechten Lichtverhéltnissen [§: Displayhelligkeit] eine helle
Einstellung wahlen, kénnen Rauschen oder unregelmaRige Farben im Bild
auftreten. Das Bildrauschen bzw. die unregelméaRige Farbverteilung wird jedoch
nicht in das aufgenommene Bild Gbernommen.

Bei VergroRerung des Bilds ist dessen Ansicht moglicherweise scharfer als das
tatséchliche Bild.

Individualfunktionen

Einige Individualfunftionen sind nicht verfiigbar (einige Einstellungen haben keine
Auswirkung).

Objektiv und Blitz

Wenn das verwendete Objektiv tiber einen Image Stabilizer (Bildstabilisator)
verfligt und Sie den entsprechenden Schalter fiir den Image Stabilizer
(Bildstabilisator) auf < QN > einstellen, ist der Image Stabilizer (Bildstabilisator)
immer aktiv, auch wenn Sie den Ausléser nicht halb durchdriicken. Der Image
Stabilizer (Bildstabilisator) verbraucht die Akkuleistung und kann je nach
Aufnahmebedingungen die Anzahl der verfiigbaren Aufnahmen verringern. Wenn
der Image Stabilizer (Bildstabilisator) nicht erforderlich ist, z. B. bei der
Verwendung eines Stativs, wird empfohlen, den IS-Schalter auf < QFF > zu stellen.
Bei EF-Objektiven ist die Fokusvoreinstellung wahrend der Aufnahme nur fir
(Super-)Teleobjektive verfligbar, die mit dieser Funktion ausgestattet und ab der
zweiten Jahreshalfte 2011 verkauft wurden.

FE-Speicherung funktioniert nicht, wenn der interne Blitz eingestellt ist. FE-
Speicherung und Einstellblitze funktionieren bei Verwendung eines externen
Speedlite nicht.

Hinweis

Uber ein HDMI-Kabel HTC-100 (separat erhéltlich) kénnen Sie Bilder auf einem
Fernsehgerat darstellen (@ ). Beachten Sie, dass kein Ton ausgegeben wird.

341




I Informationsanzeige bei Livebild-Aufnahmen

Einzelheiten zu den Symbolen, die fiir Einzelbildaufnahmen angezeigt werden, finden Sie
unter Livebild-Aufnahmebildschirm.

[F Hinweis
® Wenn [@THI] in WeiR angezeigt wird, gibt dies an, dass die Helligkeit des

angezeigten Bilds nahezu der Helligkeit des tatséchlich aufzunehmenden Bilds
entspricht.

Wenn [EFHI] blinkt, zeigt dies an, dass das Bild aufgrund von schwachem oder
hellem Licht mit einer Helligkeit angezeigt wird, die sich vom tatsachlichen
Aufnahmeergebnis unterscheidet. Das tatséchlich aufgenommene Bild stellt jedoch
die Belichtungseinstellungen dar. Beachten Sie, dass das Rauschen starker
auffallen kann als im tatséchlich aufgenommenen Bild.

Unter einigen Aufnahmeeinstellungen kann keine Belichtungssimulation ausgefiihrt
werden. Das Symbol [EFHI]] und das Histogramm werden grau dargestellt. Das
Bild auf dem Bildschirm wird mit Standardhelligkeit angezeigt. Bei schwachem oder
sehr hellem Licht wird das Histogramm mdglicherweise nicht richtig angezeigt.
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Movie-Aufnahme

Bei Movie-Aufnahmen stellen Sie den Hauptschalter auf < @8 >

® % rechts neben den Seitentiteln werden Funktionen angezeigt, die nur in den Kreativ-
Programmen verfiigbar sind (< P >, < Ty >, < Av > oder <[] >).

® Beim Wechsel von Einzelbild- zu Movie-Aufnahme sollten Sie die
Kameraeinstellungen erneut priifen, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.

.

Registerkartenments: Movie-Aufnahme
Movie-Aufnahme

HDR-Movies

Kreativfilter

Movie-AufnahmegroRe

Digitalzoom

Movie-Selbstausléser

Tonaufnahme

Movie Digital-1S

Zeitraffer-Movies
Video-Schnappschiisse
Movie-Servo-AF

Weitere Menufunktionen

Allgemeine Vorsichtsmafnahmen fiir die Movie-Aufnahme

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Registerkartenmeniis: Movie-Aufnahme

® Aufnahme 1

Aufnahmeeinstellungen
2 3 4 5 SHOOTL

Movie-Aufn.groBe (1
Digitalzoom Deaktiv. — (@
Movie-Selbstausl.  Aus @)
Tonaufnahme Automatisch ———(4)
Movie Digital-IS Aktivieren — (5
ObjektivAberrationskorrektur - —(6)

(1) Movie-Aufn.gréRe
(2) Digitalzoom

(3) Movie-Selbstausl.
(4) Tonaufnahme

(5) Movie Digital-IS

(6) ObjektivAberrationskorrektur Y

Aufnahmeeinstellungen
1 3 4 5 SHOOTZ

[l Zeitraffer-Movie Deaktiv. B—

® Aufnahme 2

Fernsteuerung Aktivieren — 2
Vid.Schnappschuss  Deaktivieren ~————(3)

(1) Zeitraffer-Movie
(2) Fernsteuerung
(3) Vid.Schnappschuss
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® Aufnahme 3

Aufnahmeeinstellungen
1 2 4 5 SHOOT3

[l Belichtungskorr. 3209020 =

'®|50-Empfindl. Einstellungen e
Autom. Belichtungsoptimierung B
Tonwert Prioritat OFF
'™ Langzeitautomatik sy
Messtimer 8 Sek,

(1) Belichtungskorr. *
(2) "®8SO-Empfindl. Einstellungen

(3) Auto Lighting Optimizer (Autom. Belichtungsoptimierung) *

(4) Tonwert Prioritat Y

(5) "™ | angzeitautomatik ¥
(6) Messtimer ¥
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® Aufnahme 4

Aufnahmeeinstellungen

1 2 3 ] SHOOTA
[l Weiabgleich D B—0)
Custom WB —2
WB-Korrektur 0,0 —@
Bildstil Auto —(4)
HDMI-Infoanzeige ON —(5)

(1) WeiRabgleich ¥
(2) Custom WB %

(3) WB-Korrektur
(4) Bildstil ¥
Bildstilauswahl ¥
Anpassung des Bildstils ¥
Registrierung des Bildstils *
(5) HDMI-Infoanzeige %
® Aufnahme 5

=T ~ufnahmeeinstellungen
N : | SHOOTS
[l AF-Methode AF el B—0
Movie-Servo-AF Aktivieren — 2
AF Augenerkennung Deaktiv. S )]
Objektiv Electronic MF @0ff ———— (4)
Einst. fir MF Peaking - —(5)

(1) AE-Methode
(2) Movie-Servo-AF
(3) AF_Augenerkennung

(4) Objektiv Electronic MF %
(5) Einst. fir MF Peaking
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Movie-Aufnahme

& Movie-Aufnahme mit automatischer Belichtung

X

Movie-Aufnahme mit manueller Belichtungﬁi\’ *

®

ISO-Empfindlichkeit im Modus <M>% ¥

®

Verfiigbare Verschlusszeiten¥s %

®

Einzelbildaufnahme

R

Informationsanzeige (Movie-Aufzeichnung)

I Movie-Aufnahme mit automatischer Belichtung

Die automatische Belichtungsregelung dient dazu, die aktuelle Helligkeit des Bildfelds zu
korrigieren.

1 . Stellen Sie den Hauptschalter auf <8 >,

® Nachdem Gerausch vom Reflexspiegel erscheint das Bild auf dem
Bildschirm.

2 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf einen anderen Modus als

< SCN >, <@ > oder <[V > ein.
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3_ Stellen Sie das Motiv scharf.

® Fokussieren Sie vor der Aufnahme eines Movies mit AF (& ) oder
manuell (@ ).

® StandardmaRig ist [: Movie-Servo-AF] auf [Aktivieren] eingestellt
und die Kamera stellt immer scharf (& ).

® Wenn Sie den Ausldser halb durchdriicken, erfolgt die
Scharfeinstellung mit der eingestellten AF-Methode.

348



4_ Nehmen Sie das Movie auf.

=

® Driicken Sie die Taste < (>, um eine Movie-Aufnahme zu starten.

® Sie kénnen eine Movie-Aufnahme auch starten, indem Sie im
Bildschirm auf [@)] tippen.

B Hinweis
©® [@] wird unter den folgenden Einstellungen nicht angezeigt.

« [Vid.Schnappschuss] ist auf [Aktivieren] eingestellt

« [Zeitraffer-Movie] ist auf eine andere Option als [Deaktiv.]
eingestellt

« Im Modus < @ > (Movie)

« Im Modus < SCN > (HDR-Movie)

® Wahrend der Aufnahme des Movies wird das Symbol [@REC] oben
rechts im Bildschirm angezeigt.

® Der Ton wird iiber das eingebaute Mikrofon (@ ) aufgenommen.

® Um die Aufzeichnung des Movies zu beenden, driicken Sie erneut die
Taste < (9 >.

® Sie kénnen eine Movie-Aufnahme auch stoppen, indem Sie im
Bildschirm auf [[ll] tippen.
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ISO-Empfindlichkeit in den Motivprogrammen
® Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch im ISO-Bereich 100—12800 eingestellt.
ISO-Empfindlichkeit in den Modi <P >, < Ty >und < Ay >

® Die ISO-Empfindlichkeit wird automatisch im 1ISO-Bereich 100—12800 eingestellt. Das
Maximum variiert je nach der Einstellung [Max. fiir Auto] unter [3: "®81SO-Empfindl.
Einstellungen] (& ).

® Wenn unter [§: Individualfunktionen(C.Fn)] [2: ISO-Erweiterung] auf [1:Aktivieren]
eingestellt ist, kann bei [Max. fiir Auto] auch [H(25600)] ausgewahlt werden.

Wenn der Modus < SCN > festgelegt ist, wird die HDR-Movie-Aufnahme aktiviert
(@ ).

Auch dann, wenn der Modus < TV > oder < AV > gewihlt ist, kdnnen keine
Movie-Aufnahmen mit Prioritat auf Verschlusszeit oder Blende durchgefiihrt
werden. Aufnahmen mit automatischer Belichtung findet statt wie im Modus < P >.

[ Hinweis

® Im Modus < (&} > wird das von der Kamera erkannte Motiv-Symbol oben links im
Bildschirm (@& ) angezeigt.

® In den Kreativ-Programmen kénnen Sie die Taste < % > driicken (& ), um die
Belichtung zu speichern (AE-Speicherung). Sie kénnen die AE-Speicherung
wahrend der Movie-Aufnahme deaktivieren, indem Sie die Taste < > driicken.
(Die Einstellungen fiir die AE-Speicherung werden beibehalten, bis Sie die Taste
< [ > driicken.)

® Die Belichtungskorrektur kann in den Kreativ-Programmen in einem Bereich von
bis zu +3 Stufen eingestellt werden.

® [SO-Empfindlichkeit, die Verschlusszeit und der Blendenwert werden nicht in den
Movie-Informationen (Exif) gespeichert.

® Bei Aufnahmen mit automatischer Belichtung (auRer bei der Zeitrafferaufnahme)
unterstlitzt diese Kamera die Funktion zum automatischen Einschalten der LED-
Lampe des Speedlite bei schwacher Beleuchtung. Weitere Informationen hierzu
finden Sie in der Bedienungsanleitung des mit LED-Licht ausgestatteten Speedlites
der EX-Serie.
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I Movie-Aufnahme mit manueller Belichtung *

Sie kénnen die Verschlusszeit, den Blendenwert und die ISO-Empfindlichkeit fir Movie-
Aufnahmen manuell einstellen.

1 . Stellen Sie den Hauptschalter auf <"®8 >,

2 . Stellen Sie das Modus-Wahlirad auf <[\/] >.

Alm

3_ Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit ein.

® Driicken Sie die Taste <|SQO >.
Der Bildschirm zur Einstellung der ISO-Empfindlichkeit wird angezeigt.

® Stellen Sie diese mit dem Wahlrad < §7 > oder < () > ein.
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4_ Stellen Sie den Wert der Verschlusszeit und der Blende ein.

® Driicken Sie den Ausléser halb durch und tberpriifen Sie die
Belichtungsstufenanzeige.

® Drehen Sie zum Einstellen der Verschlusszeit (1) das Wahlrad

< §7% >, und stellen Sie den Blendenwert (2) mit dem Wahlrad < () >
ein.

5_ Fokussieren Sie und nehmen Sie ein Movie auf.

® Das Verfahren ist mit den Schritten 3 und 4 unter Movie-Aufnahme mit
automatischer Belichtung identisch.
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€@ Vorsicht

® Vermeiden Sie es, wahrend der Movie-Aufnahme die Verschlusszeit, den
Blendenwert oder die ISO-Empfindlichkeit zu &ndern, da dies zu Anderungen der
Belichtung oder zu stérkerem Rauschen bei hoher ISO-Geschwindigkeit fiihren
kann.

® Fir die Aufnahme von Movies von Motiven in Bewegung wird eine Verschlusszeit
von ca. 1/25 Sek. bis 1/125 Sek. empfohlen. Je kiirzer die Verschlusszeit, desto
weniger flissig wirken die Bewegungen des Motivs.

® Wenn Sie die Verschlusszeit bei Aufnahmen mit Beleuchtung durch Leuchtstoff-
oder LED-Lampen andern, kann es zu Bildflackern kommen.

B Hinweis

® Mit ISO-Automatik kann die Belichtungskorrektur in einem Bereich von +3 Stufen
eingestellt werden (& ).

® Wenn die Funktion ISO Auto-Limit eingestellt ist, kénnen Sie die Taste < ¥ >
driicken, um die ISO-Empfindlichkeit zu speichern. Sie kénnen nach der Sperre der
1ISO-Empfindlichkeit wéhrend der Movie-Aufnahme diese deaktivieren, indem Sie
die Taste < > driicken. (Die ISO-Empfindlichkeitssperre wird beibehalten, bis
Sie die Taste < [-5] > driicken.)

® Wenn Sie die Taste < 9% > driicken und den Bildausschnitt neu auswahlen,
kénnen Sie in der Belichtungsstufenanzeige die Anderung der Belichtungsstufe
gegeniiber dem Driicken der Taste < % > beobachten.

® Bei aufnahmebereiter Kamera im Modus < [\] > kénnen Sie das Histogramm
anzeigen, indem Sie auf die Taste < [NFQ > driicken.

I ISO-Empfindlichkeit im Modus <M> F

Sie kdnnen die 1ISO-Empfindlichkeit manuell einstellen oder [AUTQ] auswahlen. Naheres
zur ISO-Empfindlichkeit finden Sie unter ISO-Empfindlichkeit bei Movie-Aufnahmen.
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I Verfligbare Verschlusszeiten *

Die Verschlusszeit kann im Modus <[] > in einem Bereich von 1/4000 bis 1/8 s eingestellt
werden.

® Die verfigbaren Verschlusszeiten unterscheiden sich bei der Zeitraffer-Movie-
Aufnahme (& ).

I Einzelbildaufnahme

Wahrend der Movie-Aufnahme kénnen keine Einzelbilder aufgenommen werden. Um
Einzelbilder aufzunehmen, stoppen Sie die Movie-Aufnahme und fiihren Sie Sucher- oder
Livebild-Aufnahmen durch.
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I Informationsanzeige (Movie-Aufzeichnung)

Néheres zu den Symbolen auf dem Movie-Aufnahmebildschirm finden Sie unter Movie-
Aufnahmebildschirm.

€@ Vorsicht

VorsichtsmaBnahmen fiir die Movie-Aufnahme

® Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke
kiinstliche Lichtquellen. Dadurch kdnnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

® Wenn Sie ein Motiv mit Feindetails aufnehmen, kdnnen Moiré-Effekte oder
verfalschte Farben auftreten.

® Wenn [[IB] oder [(I[W] eingestellt ist und sich die ISO-Empfindlichkeit oder
Blende wahrend der Movie-Aufnahme andert, andert sich ggf. auch der
WeiRabgleich.

® Wenn Sie ein Movie bei einer Beleuchtung mit Leuchtstoff- oder LED-Lampen
aufnehmen, kann das Movie-Bild u. U. flackern.

® Wenn Sie AF mit einem USM-Objektiv wahrend der Movie-Aufnahme bei
schlechten Lichtverhaltnissen verwenden, kdnnen horizontale Streifen im Movie
aufgenommen werden. Die gleiche Art von Bildrauschen kann auftreten, wenn Sie
mit bestimmten Objektiven mit einem elektronischen Entfernungsring manuell
fokussieren (MF).

® Ein paar Test-Movies werden empfohlen, wenn Sie beabsichtigen, wahrend der
Aufnahme von Movies zu zoomen. Das Zoomen bei Movie-Aufnahmen kann
Veranderungen in der Belichtung oder aufzunehmende Objektivgerausche, einen
ungleichmafigen Audiopegel oder Scharfenverlust verursachen.

® GroRe Blendenwerte kénnen eine genaue Fokussierung verhindern oder
verzégern.

® Wenn Sie wahrend der Movie-Aufnahme den Ausldser halb durchdriicken, kann
dies zu folgenden Problemen fiihren: Erheblicher voriibergehender Scharfeverlust,
Aufzeichnung von Anderungen in der Helligkeit des Movies, voriibergehende
Unterbrechung der Aufnahme oder hérbare mechanische Objektivgerdusche.

® Achten Sie darauf, das interne Mikrofon (@ ) nicht mit den Fingern oder anderen

Objekten zu verdecken.

Siehe auch Allgemeine VorsichtsmaRnahmen fiir die Movie-Aufnahme.

Bei Bedarf lesen Sie auch nach unter Allgemeine VorsichtsmafRregeln fiir

Fotoaufnahmen.
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[F Hinweis

Hinweise fiir Movie-Aufnahmen

Jedes Mal, wenn Sie ein Movie aufnehmen, wird eine neue Videodatei auf der
Karte erstellt.

Die Movie-Bildabdeckung betragt bei 4K-, Full HD- und HD-Movies ca. 100%.

Um das Starten oder Stoppen der Movie-Aufnahme durch vollstéandiges Dricken
des Ausldsers zu aktivieren, kénnen Sie [Voll driicken] bei [§: Ausléserfunktion
fiir Movies] auf [Mov-Aufn.Start/Stop] einstellen.

Die in die Kamera integrierten Mikrofone nehmen den Ton als Stereosignal auf
(@)

Alle externen Mikrofone, wie das Stereo-Richtmikrofon DM-E1 (separat erhaltlich),
die mit dem EINGANG der Kamera fiir ein externes Mikrofon verbunden sind,
werden statt der integrierten Mikrofone verwendet (@ ).

Es lassen sich die meisten externen Mikrofone verwenden, die mit einer 3,5 mm-
Miniklinke ausgestattet sind.

Bei EF-Objektiven ist die Fokusvoreinstellung wahrend Movie-Aufnahmen fiir
(Super-)Teleobjektive verfligbar, die mit dieser Funktion ausgestattet und ab der
zweiten Jahreshalfte 2011 verkauft wurden.

YCbCr-Farbabtastung mit 4:2:0 (8-Bit) und der BT.709-Farbraum werden fir 4K-,
Full HD- und HD-Movies verwendet.
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HDR-Movies

Sie kénnen Movies mit hohem Dynamikumfang aufnehmen, die Detailschérfe in
kontrastreichen Szenen bewahren.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahirad auf < SCN >.

SCN

d

p——

2 . Nehmen Sie einen HDR-Movie auf.

® Die HDR-Movies werden auf die gleiche Weise aufgenommen wie
normale Movies (& ).
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€@ Vorsicht

® Da fir die Erstellung eines HDR-Movies mehrere Bilder zusammengefiihrt werden,
koénnen bestimmte Teile des Movies verzerrt erscheinen. Dies ist bei Aufnahmen,
die von Verwacklungen betroffen sind, deutlicher zu erkennen, also sollten Sie ein
Stativ verwenden. Auch wenn fiir die Aufnahme ein Stativ verwendet wird, kdnnen
Nachbilder oder Bildrauschen im Vergleich zur normalen Wiedergabe starker
sichtbar sein, wenn das HDR-Movie Bild fiir Bild oder in Zeitlupe wiedergegeben
wird.

@ Nicht verfiigbar fiir Movie-Digitalzoom, Video-Schnappschiisse, Zeitraffer-Movies
oder Movie Digital-IS.

B Hinweis

Die AufnahmegréRe betragt FHDEEEIR[IPB] (NTSC) oder EFHDEIIE[IPB] (PAL).
Die ISO-Empfindlichkeit wird beim Aufnehmen von HDR-Movieen automatisch
eingestellt.
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Kreativfilter

Im Modus < @ > (Kreativfilter) kdnnen Sie Movies mit angewandten Filtereffekten
aufnehmen.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf <@ >.

dla

2. Driicken Sie die Taste < @> (310).

® Der Schnelleinstellungsbildschirm wird angezeigt.

3. Wibhlen Sie [;:™].

— 3

Aufnahmemodus

Filter ausw.

® Verwenden Sie die Tasten < A > < ¥ > zur Auswahl von [:i™]
(Aufnahmemodus) oben links und driicken Sie dann < &) >.
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4. wshlen Sie einen Filtereffekt aus.

Traum

-
Bilder wirken weich und
traumerisch, wie aus

® Verwenden Sie die Tasten < A > <'¥ >, um einen Filtereffekt (& ) zu
wahlen, und driicken Sie dann auf < @ >,

® Das Bild wird mit dem angewendeten Filtereffekt angezeigt.

® Fur [Miniatureffekt-Movie] bewegen Sie das AF-Messfeld zum
Fokussieren in die Position. Verschieben Sie den Rahmen, wenn sich

das AF-Messfeld au3erhalb des Rahmens befindet, so dass das AF-
Messfeld mit ihm ausgerichtet ist.

5_ Passen Sie die Filtereffektstédrke an.

® Driicken Sie die < (@) > und wahlen Sie das Symbol unter [Movie-
Selbstausl.].

® Verwenden Sie die Tasten < <€ > <P >, um den Effekt einzustellen,
und driicken Sie dann < ) >.

® Beim Einrichten von [Miniatureffekt-Movie] wahlen Sie die
Wiedergabegeschwindigkeit.

6_ Nehmen Sie das Movie auf.
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Eine vergroRerte Ansicht ist nicht verfiigbar.

Es wird kein Histogramm angezeigt.
Nicht verfiigbar fiir Movie-Digitalzoom, Video-Schnappschisse, Zeitraffer-Movies
oder Movie Digital-IS.

F Hinweis

Die AufnahmegréRe betragt [FFHDEEIR]/[EFHDEERR] (NTSC) oder [EFHDIEING] (PAL).
Im Modus Kreativ-Programme sind die Einstellungen fiir den Kreativfilter auf dem
Bildschirm Schnellsteuerung (@ ) verfligbar.
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I Eigenschaften der Kreativfilter

™ Traum

Verleiht ein weiches, vertraumtes, jenseitiges Aussehen. Verleiht dem Movie durch die
verschwommenen Randbereiche des Bildschirms insgesamt ein weiches Aussehen. Sie
koénnen die unscharfen Bereiche entlang der Bildschirmrander anpassen, indem Sie den
Filtereffekt einstellen.

» Alte Spielfilme

Erzeugt durch Hinzufiigen von Kratzern und Anwenden von Wackel- und
Flackereffekten auf das Bild den Eindruck, als wiirde es sich um einen alten Spielfilm
handeln. Der obere und untere Teil des Bildschirms ist schwarz maskiert. Sie kénnen
die Wackel- und Kratzereffekte durch Einstellen des Filtereffekts anpassen.

<" Erinnerung

Erzeugt den Eindruck, als wiirden ferne Erinnerungen abgerufen werden. Verleiht dem
Movie insgesamt ein weiches Aussehen, indem die Helligkeit der Randbereiche des
Bildschirms reduziert wird. Sie kénnen die Gesamtfarbsattigung und die dunklen
Bereiche entlang der Bildschirmrénder durch Anpassen des Filtereffekts andern.

@ Klassisches Schwarzweil

Erzeugt den Eindruck von dramatischer Realitat mit starken Schwarz-Wei-Kontrasten.
Sie kdnnen die Kornigkeit und den Schwarzweileffekt anpassen, indem Sie den
Filtereffekt einstellen.

2" Miniatureffekt-Movie

Sie kdnnen Movies mit einem Miniatur-Effekt (Diorama) aufnehmen.

Driicken Sie in Schritt 4 die Taste < ® >, um den Szenenrahmen beweglich zu machen
(oder tippen Sie auf [1] unten rechts im Bildschirm), so dass sich die Farbe &ndert. Um
den Rahmen wieder zu zentrieren, driicken Sie die Taste <|NFQ >. Um zwischen
vertikaler und horizontaler Ausrichtung des Szenenrahmens zu wechseln, tippen Sie auf
[Ff3] unten links im Bildschirm. Die Einstellung des Szenenrahmens kann auch mit den
Tasten < <€ > < P > in horizontaler Ausrichtung und < A > < ¥ > in vertikaler
Ausrichtung geandert werden. Um die Position des Szenenrahmens zu bestétigen,
driicken Sie < & >. Stellen Sie in Schritt 5 vor der Aufnahme die
Wiedergabegeschwindigkeit auf [5x], [10x] oder [20x]. [Einzelfeld AF] wird als AF-
Methode verwendet; diese konzentriert sich auf Motive, die im weiken Rahmen zentriert
sind. Der weiRe Rahmen wird wahrend der Aufnahme ausgeblendet.

Geschwindigkeit und Wiedergabedauer (fiir einen 1-miniitigen Movie)

Geschwindigk. Wiedergabedauer
5x ca. 12 Sek.
10% ca. 6 Sek.
20% ca. 3 Sek.
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€@ Vorsicht

® Motive wie Himmel oder weille Wande werden méglicherweise nicht gleichmaRig
abgestuft wiedergegeben und weisen méglicherweise Rauschen oder
unregelmaRige Belichtung bzw. Farben auf.

£

® Es wird kein Ton aufgenommen.

® Movie-Servo-AF funktioniert nicht.

® Die Bearbeitung ist fiir Movies mit einer Wiedergabedauer von weniger als 1
Sekunde nicht méglich (& ).
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Movie-Aufnahmeg_;réBe

@ BildgroRe

© 4K-Movie-Aufnahmen

@ Bildrate (Aufnahmen Bilder pro Sekunde)
© Kompressionsmethode

© Movie-Aufnahmeformat

@ Karten, die Movies aufnehmen kénnen

@ Videodateien, die groRer sind als 4 GB

© Movie-Gesamtaufnahmedauer und DateigréRe pro Minute

@ Begrenzung der Movie-Aufnahmedauer

Bei [3: Movie-Aufn.groRe] kénnen Sie BildgréRe, Bildrate und Komprimierungsmethode
einstellen. Das Movie wird im MP4-Format aufgenommen.

Beachten Sie, dass die Bildrate automatisch umgeschaltet wird, je nach der Einstellung [§:
Videosystem] (& ).

Movie-Aufn.groBe

1920x1080 29,97 B/s A AU 2Bt

Standard (IPB) 00:29:59
EHb §EB
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I BildgroRe

® [i4K] 3840x2160
Das Movie wird in 4K-Qualitat aufgenommen. Das Seitenverhaltnis ist 16:9.

® [¥FHp] 19201080
Das Movie wird in Full High-Definition (Full HD) aufgenommen. Das Seitenverhéltnis ist
16:9.

® [IHD] 1280x720
Das Movie wird in High-Definition (HD) aufgenommen. Das Seitenverhaltnis ist 16:9.

Wenn Sie die Einstellung [§: Videosystem] &ndern, stellen Sie auch [[C: Movie-
Aufn.groBe] erneut ein.

Eine normale Wiedergabe von 4K- und 8FHpEEM/Hilll-Movies ist auf anderen

Geraten unter Umstanden nicht méglich, weil die Wiedergabe berechnungsintensiv
ist.

Die effektive Auflésung und das Rauschen variieren je nach Movie-
Aufnahmequalitat.

F Hinweis

® Movies kénnen nicht in VGA-Qualitat aufgenommen werden.
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I 4K-Movie-Aufnahmen

Aufzeichnung von 4K-Movies erfordern eine Karte mit hoher Leistung. Einzelheiten
finden Sie unter Karten, die Movies aufnehmen kénnen.

Bei der Aufnahme von 4K -Movies verlangert sich die Verarbeitungslast deutlich.
Dadurch kann die interne Temperatur der Kamera schneller ansteigen oder héher
werden als bei herkdémmlichen Movies. Wenn ein rote Symbol wahrend der
Movie-Aufnahme angezeigt wird, kann die Karte heiB sein. Beenden Sie die Movie-
Aufnahme und lassen Sie die Kamera abkiihlen, bevor Sie die Karte entnehmen.
(Entfernen Sie die Karte nicht sofort.)

Sie kdnnen jeden gewiinschten Frame eines 4K-Movies auswéhlen, um ihn als ca. 8,3
Mio. Pixel (3840%x2160) JPEG-Einzelbild auf der Karte zu speichern (& ).

I Bildrate (Aufnahmen Bilder pro Sekunde)

[EEEI] 59,94 fps/[KEENY] 29,97 fps/[1BELH] 23,98 fps
Fir Regionen, in denen das TV-System NTSC gebrauchlich ist (Nordamerika, Japan,
Sudkorea, Mexiko usw.).

(B 50,00 fps/[AIR] 25,00 fps

Fir Regionen, in denen das TV-System PAL gebrauchlich ist (Europa, Russland, China,
Australien usw.).
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I Kompressionsmethode

@ [[iPB]] IPB (Standard)

Komprimiert mehrere Bilder gleichzeitig fir eine besonders effiziente Aufzeichnung.

® [[IPB&] IPB (Leicht)
Da das Movie mit einer Bitrate aufgezeichnet wird, die niedriger ist als bei IPB
(Standard), ist die DateigréRRe kleiner als bei IPB (Standard) und die
Wiedergabekompatibilitat wird hoher sein. Dies ermdglicht eine langere Aufnahmedauer
als bei IPB (Standard) (mit einer Karte derselben Kapazitat).

I Movie-Aufnahmeformat

o (D] mP4
Alle Movies, die Sie mit der Kamera aufnehmen, werden als Videodateien im MP4-
Format (Dateierweiterung ,.MP4*) gespeichert.
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I Karten, die Movies aufnehmen kénnen

Weitere Informationen zu Karten, die in jeder Movie-Aufnahmequalitét aufnehmen kénnen,

finden Sie unter Leistungsanforderungen an die Karte.
Testen Sie die Karten, indem Sie einige Movies aufnehmen, um sicherzustellen, dass
mit der angegebenen GroBe korrekt aufgenommen wird (& ).

@ Vorsicht

Formatieren Sie Karten vor der Aufnahme von 4K-Movies (@ ).

Wenn Sie eine Karte mit niedriger Schreibgeschwindigkeit verwenden, werden
Movies u. U. nicht korrekt aufgezeichnet. Wenn Sie ein Movie auf einer Karte mit
einer langsamen Lesegeschwindigkeit wiedergeben, wird das Movie eventuell nicht
korrekt wiedergegeben.

Verwenden Sie bei der Aufnahme von Movies leistungsstarke Karten mit einer
Schreibgeschwindigkeit, die in ausreichendem Male Uber der Bitrate liegt.

Wenn Movies kdnnen nicht normal aufgenommen werden kénnen, formatieren Sie
die Karte, und versuchen Sie es erneut. Wenn sich das Problem durch das
Formatieren der Karte nicht beheben Iasst, informieren Sie sich z. B. auf der
Website des Kartenherstellers.

Hinweis

Um eine bessere Leistung mit der Karte zu erhalten, wird empfohlen, die Karte mit
der Kamera vor der Aufnahme von Movies zu formatieren (@ ).

Informationen zur Lese-/Schreibgeschwindigkeit Ihrer Karte finden Sie u. a. auf der
Website des Herstellers.
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I Videodateien, die groBer sind als 4 GB

Selbst wenn Sie ein Movie aufnehmen, das groRer ist als 4 GB, kénnen Sie Ihre Aufnahme
ohne Unterbrechung fortsetzen.

® Verwendung von SD-/SDHC-Karten, die mit der Kamera formatiert
wurden

Bei Verwendung der Kamera zum Formatieren einer SD-/SDHC-Karte formatiert die
Kamera die Karte in FAT32.

Wenn Sie mit einer FAT32-formatierten Karte ein Movie aufnehmen und die DateigroRRe
4 GB ubersteigt, wird automatisch eine neue Videodatei erstellt.

Wenn Sie das Movie ansehen wollen, miissen Sie jede Videodatei einzeln wiedergeben.
Videodateien kdnnen nicht automatisch in fortlaufender Reihenfolge wiedergegeben
werden. Wenn die Wiedergabe einer Movie-Datei beendet ist, kdnnen Sie das nachste
Movie zur Wiedergabe auswahlen.

® Verwendung von SDXC-Karten, die mit der Kamera formatiert
wurden

Bei Verwendung der Kamera zum Formatieren einer SDXC-Karte formatiert die Kamera
die Karte in exFAT.

Bei Verwendung einer exFAT-formatierten Karte, auch wenn die DateigroRe 4 GB
wéhrend der Movie-Aufnahme Uberschreitet, wird der Movie als eine einzelne Datei
gespeichert (nicht in mehrere kleinere Dateien aufgeteilt).

® Verwenden Sie fiir den Import von Videodateien einer GréfRe von mehr als 4 GB

auf einen Computer entweder die EOS Utility oder einen Kartenleser (@ ). Unter
Umsténden lassen sich Videodateien, die groRer sind als 4 GB, nicht mit den
Standardfunktionen des Computer-Betriebssystems speichern.
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I Movie-Gesamtaufnahmedauer und Dateigréfe pro Minute

Einzelheiten zu den DateigréRen und zur verfiigbaren Aufnahmezeit fir die einzelnen
Movie-AufnahmegroRen finden Sie unter Geschétzte Aufnahmedauer, Movie-Bitrate und
DateigréRe.

I Begrenzung der Movie-Aufnahmedauer

Die maximale Aufnahmezeit fiir ein Movie betragt 29 Min. 59 Sek. Nach Erreichen der
29 Min. 59 Sek. wird die Aufzeichnung automatisch beendet. Sie kénnen die Movie-

Aufnahme erneut starten, indem Sie die Taste < (2 > driicken (wobei das Movie in einer
neuen Datei gespeichert wird).
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mitalzoom

Wenn die AufnahmegréRe auf [EFHDIEEIR)/(EFHDEEER] (NTSC) oder [fFHDIWE] (PAL)
eingestellt ist, kdnnen Sie mit ca. 3—10x-Digitalzoom aufnehmen.

1 . Stellen Sie das Modus-Wahirad auf einen anderen Modus als

< SCN > oder <@ > ein.

2 . Wihlen Sie [} Digitalzoom].

Movie-Aufn.groBe i EEE[PE]

Digitalzoom Deaktiv. .
Movie-Selbstausl.  Aus
Tonaufnahme Automatisch

Movie Digital-IS Aktivieren
ObjektivAberrationskorrektur =

3, Wahlen Sie eine Option aus.

Digitalzoom
Ca. 3-10fach Zoom

C&

® Wihlen Sie den zu zoomenden Betrag und driicken Sie dann < ) >.
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4_ Verwenden Sie den Digitalzoom.

® Driicken Sie die Tasten < A > < ¥ >.

® Der Balken fiir den digitalen Zoom wird angezeigt.

® Driicken Sie zum VergréRern auf die Taste < A > oder zum
Verkleinern auf die Taste < ¥ >.

® Wenn Sie den Ausloser antippen, stellt die Kamera mit [Einzelfeld AF]
scharf (in der Mitte fixiert).

® Um den Digitalzoom zu deaktivieren, stellen Sie in Schritt 2 [Deaktiv.]
ein.

Setzen Sie ein Stativ ein, um eine Verwacklung der Kamera zu verhindern.
Zeitraffer-Movies, Kreativfilter und Movie Digital IS sind nicht verfigbar.

Die maximale ISO-Empfindlichkeit ist ISO 6400.

Eine vergroRerte Ansicht ist nicht verfligbar.

Da das Bild mit dem Movie-Digitalzoom digital verarbeitet wird, sieht das Bild bei
starkeren VergrofRerungen grober aus. Bildrauscheffekte, Lichtflecken usw. sind
ggf. auch deutlicher zu sehen.

Das Motiv-Symbol wird nicht angezeigt.

Lesen Sie auch den Abschnitt Aufnahmebedingungen. die eine Fokussierung
erschweren.
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Movie-Selbstausloser

Die Movie-Aufnahme kann per Selbstausldser gestartet werden.

1 . Wihlen Sie [£3: Movie-Selbstausl.].

Ii 2 3 & SHOTL

Movie-Aufn.groBe
Digitalzoom Deaktiv.

[l Movie-Selbstausl. _ Aus
Tonaufnahme Automatisch
Movie Digital-IS Aktivieren
QObjektivAberrationskorrektur S

2 . Waihlen Sie eine Option aus.

Ii 2 4 $HOOTL

Movie-Selbstausl. b Aus
10 Sekunden
2 Sekunden

3, Nehmen Sie das Movie auf.

® Nachdem Sie auf [@] getippt oder die Taste < (9 > gedriickt haben,
zeigt die Kamera die verbleibenden Sekunden vor der Aufnahme an
und piept.

Fl Hinweis

® Um den Selbstausloser zu deaktivieren, tippen Sie entweder auf den Bildschirm
oder driicken Sie < &) >.
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Tonaufnahme

@ Tonaufnahme/Tonaufnahmepegel
@ windfiiter® #

@ Dampfung¥ W

© Externes Mikrofon

Wahrend einer Movie-Aufnahme kénnen Sie den Ton mit dem integrierten Stereo-Mikrofon
oder einem externen Stereo-Mikrofon aufnehmen. Den Tonaufnahmepegel kdnnen Sie frei
bestimmen.

Verwenden Sie [(£3: Tonaufnahme], um die Tonaufnahmefunktionen einzustellen.

Tonaufnahme
. Tonaufnahme Automatisch .
Aufnahmepegel TR
Windfilter/Dampfung
-dB 40 12 0
L - : ------
I e T

I Tonaufnahme/Tonaufnahmepegel

® Automatisch

Der Tonaufnahmepegel wird automatisch angepasst. Die automatische
Lautstarkeregelung wird automatisch an den Lautstérkepegel angepasst.

® Manuell

Sie kdnnen den Tonaufnahmepegel nach Bedarf einstellen.

Wahlen Sie [Aufnahmepegel] und driicken Sie, wahrend Sie auf die Pegelanzeige
schauen, die Tasten < <€ > < >, um den Tonaufnahmepegel einzustellen.
Beobachten Sie die Spitzenpegelanzeige und stellen Sie den Pegel so ein, dass der
Lautstarkemesser gelegentlich bei den lautesten Ténen rechts neben der Markierung
,12* (-12 dB) aufleuchtet. Bei einer Uberschreitung der Markierung ,0“ wird der Ton
verzerrt.

® Deaktiv.

Es wird kein Ton aufgezeichnet.
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I Windfilter *

Wenn [Automatisch] eingestellt ist, wird bei AuRenaufnahmen das Gerausch des Winds,
der in das Mikrofon eintritt, automatisch reduziert. Nur aktiviert, wenn das interne Mikrofon
der Kamera verwendet wird. Durch die Windfilterfunktion werden teilweise auch tiefe Basse
reduziert.

I Dampfung F

Tonverzerrungen durch laute Gerdusche werden automatisch unterdriickt. Stellen Sie
[Tonaufnahme] auf [Aktivieren], wenn in den Einstellungen [Automatisch] oder [Manuell]
Verzerrungen auftreten.
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I Externes Mikrofon

Wenn ein externes Mikrofon, das mit einem Mini-Stereo-Stecker (Durchmesser 3,5 mm)
ausgestattet ist, am EINGANG fiir ein externes Mikrofon angeschlossen wird, erhalt das
externe Mikrofon Vorrang. Verwenden eines Mikrofons, z. B. eines Stereo-Richtmikrofons
DM-E1 (separat erhaltlich) wird empfohlen.

€@ Vorsicht

® Beim WLAN-Betrieb ausgegebene Tonsignale kdnnen durch integrierte oder
externe Mikrofone erfasst werden. Daher ist fiir Tonaufnahmen die
Drahtloskommunikation nicht empfohlen.

® Wenn Sie ein externes Mikrofon an die Kamera anschlieRen, stellen Sie sicher,
dass der Stecker vollstéandig eingesteckt ist.

® Das eingebaute Mikrofon der Kamera zeichnet auch mechanische Gerausche des
Objektivs oder Gerausche der Kamera-/Objektivbedienung auf, wenn AF-
Operationen ausgefiihrt werden oder die Kamera wahrend der Movie-Aufnahme
bedient wird. In diesem Fall kann die Verwendung eines externen Mikrofons diese
Gerausche reduzieren. Wenn die Gerausche mit einem externen Mikrofon immer
noch horbar sind, kann es effektiver sein, das externe Mikrofon von der Kamera
abzunehmen und in einiger Entfernung von Kamera und Objektiv aufzustellen.

® SchlieRen Sie an den EINGANG fiir das externe Mikrofon der Kamera
ausschlieBlich ein externes Mikrofon an.

Hinweis

In den Motiv-Programmen sind die Einstellungen fiir [Tonaufnahme] [Ein] oder
[Aus]. Stellen Sie zur automatischen Anpassung des Aufnahmepegels [Ein] ein.
Audio wird auch ausgegeben, wenn die Kamera tiber HDMI an Fernsehgeraten
angeschlossen wird, auler wenn [Tonaufnahme] auf [Deaktiv.] eingestellt ist.
Die Lautstarkebalance zwischen L (links) und R (rechts) kann nicht angepasst
werden.

Ton wird mit einer Abtastfrequenz von 48 kHz/16 Bit aufgezeichnet.

e o o o i
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Movie Dig_]ital-IS

Die Funktion Movie Digital-IS der Kamera reduziert das Verwackeln der Kamera wahrend
der Aufnahme von Movies. Movie Digital IS kann eine effektive Stabilisierung bieten, auch
wenn |hr Objektiv nicht mit einem Image Stabilizer (Bildstabilisator) ausgestattet ist. Wenn
Sie ein Objektiv mit Image Stabilizer (Bildstabilisator) verwenden, stellen Sie den Schalter

fiir Image Stabilizer (Bildstabilisator) des Objektivs auf < QN > ein.

1 . Wihlen Sie [£3: Movie Digital-IS].

Ii 2 3 4 5 SHOOTL

Movie-Aufn.gréBe  Em|

Digitalzoom Deaktiv.
Movie-Selbstausl.  Aus
Tonaufnahme Automatisch

. Movie Digital-IS Aktivieren
QObjektivAberrationskorrektur S

2 . Waihlen Sie eine Option aus.

"™ Digital-IS

Deaktiv.

. Aktivieren .

Erweitert

® Deaktiv. ((¥orF)
Die Bildstabilisierung mithilfe von ,Movie Digital-IS* ist deaktiviert.

® Aktivieren ((dm,n)
Verwacklungen werden korrigiert. Das Bild wird leicht vergroRert.

® Erweitert (({s,1)

Im Vergleich zur Einstellung [Aktivieren] wird bei Verwendung dieser Option die
Verwacklung starker korrigiert. Das Bild wird starker vergroRert.
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€@ Vorsicht

® Movie Digital-IS funktioniert nicht, wenn der Schalter fiir den optischen Schalter fiir
Image Stabilizer (Bildstabilisator) des Objektivs auf < QFF > eingestellt ist.
® Bei Objektiven mit einer Brennweite von mehr als 800 mm funktioniert ,Movie
Digital-IS* nicht.
® Movie Digital-IS kann im Modus < SCN > oder < @ > nicht gewéhit werden. Die
Funktion ist ebenfalls nicht verfligbar, wenn Movie-Digitalzoom, Zeitraffer-Movie
oder Kreativfilter verwendet wird.
Je kleiner der Bildwinkel, desto ineffizienter funktioniert die Bildstabilisierung. Je
kleiner der Bildwinkel, desto ineffizienter funktioniert die Bildstabilisierung.
Bei Verwendung eines TS-E-, Fisheye- oder nicht von Canon stammenden
Objektivs empfehlen wir, fiir die Movie Digital-IS-Funktion [Deaktiv.] einzustellen.
Die Effekte von Movie Digital-IS werden nicht auf Bilder wahrend der vergroRerten
Darstellung angewendet.
Da Movie Digital-IS das Bild vergroRert wird, wirkt es unter Umstanden gréber.
Bildrauscheffekte, Lichtflecken usw. sind ggf. auch deutlicher zu sehen.
Je nach Motiv oder Aufnahmebedingungen erscheint das Motiv aufgrund der
Auswirkungen von ,Movie Digital-IS“ méglicherweise deutlich verschwommener
(das Motiv ist kurzzeitig nicht scharfgestellt).
® st die Movie Digital-IS-Funktion aktiviert, andert sich auch die GroRe der AF-
Messfelder.
Bei Verwendung eines Stativs sollten Sie Movie Digital-IS auf [Deaktiv.] einstellen.
® Diese Funktion wird von bestimmten Objektiven nicht unterstiitzt. Details finden Sie
auf der Website von Canon.
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Zeitraffer-Movies

Einzelbilder, die in einem festgelegten Intervall ausgenommen wurden, kénnen zur
Erstellung eines Zeitraffer-Movies in 4K oder Full HD zusammengefiigt werden. Ein
Zeitraffer-Movie zeigt, wie sich ein Motiv mit der Zeit verandert, und zwar in viel kiirzerer Zeit
als in Wirklichkeit. Dieser Modus eignet sich am besten, wenn Sie von einem festen Punkt
aus die Veranderung einer Szenerie, das Wachstum einer Pflanze, die Bewegung von
Himmelskdrpern usw. beobachten wollen.

Zeitraffer-Movies werden im MP4-Format in folgender Qualitit aufgenommen: i4K
(NTSC)/EaK IB[ALL] (PAL) bei 4K-Aufnahme, und EFHDEEIRALLI(NTSC)/AFHD
(PAL) bei Full-HD-Aufnahme.

Beachten Sie, dass die Bildrate automatisch umgeschaltet wird, je nach der Einstellung [§:
Videosystem] (& ).

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf einen anderen Modus als

< SCN > oder <@ > ein.

2 . Wihlen Sie [0¥: Zeitraffer-Movie].

a B SHOOT2

. Zeitraffer-Movie Deaktiv. .
Fernsteuerung Aktivieren
Vid.Schnappschuss ~ Deaktivieren

3. Wahlen Sie [Zeitraffer].
Zeitraffer-Movies™
. Zeitraffer Deaktiv.
Interv./Aufn
Movie-Aufn.groBe Ed
Autom. Belicht Fest 1. Bild
Auto.Absch.Bilds. Deaktiv
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4.

Wahlen Sie eine Szene.

Zeitraffer

Deaktiv.
W szene
Szene 2
Szene 3

Bewegte Motive wie
laufende Personen aufnehmen

® Wahlen Sie eine fiir die Aufnahmesituation geeignete Szene.

® Fir groRere Flexibilitat beim Einstellen des Aufnahmeintervalls und der
Anzahl der Aufnahmen wahlen Sie [Custom)].

Stellen Sie das Aufnahmeintervall ein.
Interv./Aufn.
Intervall [«|[_3][»] sek.

Anzahl Aufn.  [300]  Aufn.
Anz. von 1 bis 4 einst.

[= 00114:57 )  [(00:00:10
[InFo |Stand.einst. SET_|OK
Q] 2
® Wahlen Sie [Interv./Aufn.].

® Wihlen Sie [Intervall] (s). Verwenden Sie die Tasten < < > < p» >,
um einen Wert einzustellen, und driicken Sie dann < @ >,

® Lesen Sie nach unter "®: Erforderl. Zeit] (1) und [>]:
Wiedergabedauer] (2), um den Zahlenwert einzustellen.

Wenn [Custom] eingestellt ist

® Wahlen Sie [Intervall] (min:s).
® Driicken Sie < &) >, um < 21> anzuzeigen.

® Verwenden Sie die Tasten < A > < ¥ >, um einen Wert einzustellen,
und driicken Sie dann < &) >. (Riickkehr zu <1 >.)

® Wahlen Sie [OK], um die Einstellung zu registrieren.
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6_ Legen Sie die Anzahl an Aufnahmen fest.

Interv./Aufn.

Intervall 3 Sek.

Anzahl Aufn. |4 »| Aufn.

Anz. von 30 bis 900 einst.

*® 00:14:57 [=] 00:00:10

[nFo 'Stand.einst, [ser oKl

Wahlen Sie [Anzahl Aufn.]. Verwenden Sie die Tasten < <> < p» >,
um einen Wert einzustellen, und driicken Sie dann < @ >,

Lesen Sie nach unter "®: Erforderl. Zeit] und [[>]:
Wiedergabedauer], um den Zahlenwert einzustellen.

Wenn [Custom] eingestellt ist

Wahlen Sie den Wert aus.
Driicken Sie < &) >, um < 2> anzuzeigen.

Verwenden Sie die Tasten < A > < ¥ >, um einen Wert einzustellen,
und driicken Sie dann < @ >. (Riickkehr zu <1 >.)

Vergewissern Sie sich, dass [[»]: Wiedergabedauer] nicht in Rot
angezeigt wird.

Wahlen Sie [OK], um die Einstellung zu registrieren.

® Wenn zu wenig Speicherplatz auf der Karte frei ist, um die

® Wenn die Movie-DateigroRRe 4 GB uberschreitet, wahrend [Anzahl

festgelegte Anzahl an Aufnahmen zu speichern, wird die
[Wiedergabedauer] in Rot angezeigt. Die Kamera kann zwar mit
der Aufnahme fortfahren, sie wird jedoch angehalten, wenn die
Kapazitat der Karte erschopft ist.

Aufn.] gewéhlt ist und die Karte nicht in exFAT (& ) formatiert ist,
wird [Wiedergabedauer] in Rot angezeigt. Wenn Sie die
Aufnahme in diesem Zustand fortsetzen und die Movie-
DateigroRRe von 4 GB erreicht wird, wird die Zeitrafferaufnahme
abgebrochen.
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F Hinweis
® Bei[Szene *] sind die verfligbaren Intervalle und Anzahl der
Aufnahmen gemaR dem jeweiligen Szenentyp eingeschrankt.

® Naheres zu Karten, die Zeitraffer-Movies aufnehmen kénnen,
finden Sie unter Leistungsanforderungen an die Karte.

® Wenn die Anzahl an Aufnahmen auf 3600 eingestellt ist, dauert
das Zeitraffer-Movie im NTSC-Format ca. 2 Min. und im PAL-
Format 2 Min. und 24 Sek.

7, Wahlen Sie die gewiinschte Movie-Aufnahmegrofe.

Zeitraffer-Movies™

Movie-Aufn.gréBe Egk
Em)

® IJK(3840%2160)
Das Movie wird in 4K-Qualitat aufgenommen. Das Seitenverhaltnis ist
16:9.
Die Bildrate betragt 29,97 fps (IEEMY) bei NTSC und 25,00 fps (Kl)
bei PAL, und die Movies werden im MP4-Format (&) mit ALL-I-
Kompression ([ALL-l)) aufgenommen.

® fFHD(1920%1080)
Das Movie wird in Full High-Definition (Full HD) aufgenommen. Das
Seitenverhaltnis ist 16:9.
Die Bildrate betragt 29,97 fps (FEEIE) bei NTSC und 25,00 fps (FIR)
bei PAL, und die Movies werden im MP4-Format ([[Z) mit ALL-I-
Kompression ([ALL-) aufgenommen.

382



8_ Konfigurieren Sie [Autom. Belicht.].

Zeitraffer-Movies™

Autom. Belicht.  rest 1. Bild
Jedes Bild

® Fest1.Bild
Bei der ersten Aufnahme wird eine Messung durchgefiihrt, um die
Belichtung automatisch an die Helligkeit anzupassen. Die
Belichtungseinstellung der ersten Aufnahme wird fiir alle weiteren
Aufnahmen verwendet. Weitere Aufnahmeeinstellungen der ersten
Aufnahme werden fiir alle weiteren Aufnahmen verwendet.

® Jedes Bild
Die Messung erfolgt bei jeder weiteren Aufnahme, um die Belichtung
automatisch an die Helligkeit anzupassen. Achtung: Wenn Funktionen
wie Bildstil und WeiBabgleich auf [Auto] eingestellt sind, wird diese
Einstellung automatisch fiir jede weitere Aufnahme tGbernommen.

® Wenn [Intervall] auf weniger als 3 s eingestellt ist und [Autom.
Belicht.] auf [Jedes Bild] eingestellt ist, nimmt die Kamera
moglicherweise nicht im festgelegten Intervall auf, wenn die
Helligkeit stark von der vorherigen Aufnahme abweicht.

® Wenn [Autom. Belicht.] auf [Jedes Bild] eingestellt ist, werden
ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und Blendenwert in einigen
Aufnahmemodi méglicherweise nicht in den Exif-Informationen
des Zeitraffer-Movies aufgezeichnet.
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9_ Konfigurieren Sie [Auto.Absch.Bilds.].

Zeitraffer-Movies™

Auto.Absch.Bilds. PDeaktiv.
Aktivieren

® Deaktiv.

Das Bild wird auch in Zeitrafferaufnahmen angezeigt. (Der Bildschirm
wird nur bei der Aufnahme abgeschaltet). Beachten Sie, dass der
Bildschirm etwa 30 Minuten nach Aufnahmebeginn ausgeschaltet wird.

® Aktivieren
Beachten Sie, dass der Bildschirm etwa 10 Sek. nach Aufnahmebeginn
ausgeschaltet wird.

F Hinweis

® Sie konnen die Taste < |NFQ > driicken, um den Bildschirm
wahrend der Zeitrafferaufnahme aus- oder einzuschalten.

1 0 Stellen Sie den Signalton ein.

Zeitraffer-Movies™

PAktivieren
Piep bei Aufn. Deaktiv.

® Wahlen Sie [Piep bei Aufn.].

® st [Deaktiv.] ausgewahlt, wird bei der Aufnahme kein Signalton
ausgegeben.
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11.

12.

Uberpriifen Sie die Einstellungen.

Zeitraffer-Movie:™
W Zeitraffer Szene 1
Interv./Aufn. 3 Sek/ 300
Movie-Aufn.groBe D
Autom. Belicht. Fest 1. Bild
Auto.Absch.Bilds. Deaktiv.
'™ 00:14:57 [*] 00:00:10}

(1

(1) Erforderliche Zeit

Gibt die Zeit an, die zur Aufnahme der festgelegten Anzahl der Aufnahmen
im festgelegten Intervall benétigt wird. Falls es langer als 24 Stunden
dauern sollte, wird ,** Tage" angezeigt.

(2) Wiedergabedauer

Gibt die Movie-Aufnahmedauer (d. h. die Dauer der Wiedergabe des
Movies) beim Erstellen des Zeitraffer-Movies in 4K oder Full HD anhand
der in den festgelegten Intervallen aufgenommenen Einzelbilder zu
erstellen.

SchlieRen Sie das Menii.

® Driicken Sie zum Ausschalten des Meniibildschirms die

Taste <[VIENU >.
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1 3 Nehmen Sie ein Zeitraffer-Movie auf.

® Driicken Sie die Taste <|NFQ >, und tiberpriifen Sie erneut die
Anzeige fir ,Erforderl. Zeit (1)* und ,Intervall (2)* auf dem Bildschirm.

&2

® Driicken Sie den Ausléser < [ > ganz nach unten, um die
Zeitrafferaufnahme zu starten.

® AF ist wahrend der Zeitrafferaufnahme nicht verfiigbar.

e " ,,.REC“ wird oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wahrend die
Zeitrafferaufnahme lauft.

® Wenn die festgelegte Anzahl von Bildern aufgenommen wurde, endet
die Zeitrafferaufnahme.

® Um die Aufnahme von Zeitraffer-Movies abzubrechen, stellen Sie
[Zeitraffer] auf [Deaktiv.] ein.

386



€@ Vorsicht

® Richten Sie die Kamera nicht auf starke Lichtquellen wie die Sonne oder starke
kiinstliche Lichtquellen. Dadurch kénnen der Bildsensor oder interne
Kamerakomponenten beschadigt werden.

® [Zeitraffer-Movie] kann nicht auf eine andere Option als [Deaktiv.] eingestellt
werden, wenn die Kamera mit dem Schnittstellenkabel an einen Computer
angeschlossen ist, oder wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist.

® Movie-Servo-AF funktioniert nicht.

® Falls die Verschlusszeit bei 1/30 Sek. oder darunter liegt, wird die Belichtung des
Movies méglicherweise nicht korrekt dargestellt (d. h. sie kann von dem
endgliltigen Movie abweichen).

® Zoomen Sie das Objektiv nicht wahrend einer Zeitrafferaufnahme. Ein Zoomen des
Objektivs kann dazu fiihren, dass das Bild unscharf wird, sich die Belichtung andert
oder die Objektiv-Aberrationskorrektur nicht korrekt funktioniert.

® Erfolgt die Aufnahme eines Zeitraffer-Movies bei Flackerlicht, kann es zu einem
deutlich sichtbaren Bildflackern, horizontalen Streifen (Bildrauschen) oder
ungleichméRiger Belichtung kommen.

® Bei der Aufnahme von Zeitraffer-Movies angezeigte Bilder kénnen sich vom
resultierenden Movie unterscheiden (z. B. inkonsistente Helligkeit durch flackernde
Lichtquellen oder Rauschen bei hoher ISO-Empfindlichkeit).

® Erfolgt die Aufnahme eines Zeitraffer-Movies bei wenig Licht, sieht die Bildanzeige
mdoglicherweise anders aus als die Aufnahme im Movie. In solchen Fallen blinkt
das Symbol [ETEM].

® Falls Sie wahrend der Zeitrafferaufnahme die Kamera von links nach rechts
bewegen (schwenken) oder ein bewegliches Motiv aufnehmen, kann das Bild stark
verzerrt aussehen.

® Wahrend Zeitrafferaufnahmen ist die automatische Abschaltung deaktiviert. Zudem
kénnen Sie die Aufnahmefunktion und die Menufunktionseinstellungen nicht
anpassen, Bilder wiedergeben usw.

® Bei Zeitrafferaufnahmen wird kein Ton aufgezeichnet.

® Wenn die Verschlusszeit das Aufnahmeintervall iberschreitet (wie bei
Langzeitbelichtungen) oder wenn automatisch eine langsame Verschlusszeit
eingestellt wurde, nimmt die Kamera die Aufnahmen mdglicherweise nicht in den
festgelegten Abstéanden vor. Aufnahmen kénnen auch durch Aufnahmeintervalle
verhindert werden, die beinahe der Verschlusszeit entsprechen.

® Falls die nachste geplante Aufnahme nicht mdglich ist, wird diese tbersprungen.
Dies kann die Aufnahmezeit des erstellten Zeitraffer-Movies verkiirzen.

® Wenn aufgrund der Aufnahmefunktionen oder der Speicherkartenleistung die
Dauer fiir die Aufzeichnung der Aufnahme auf der Karte das Aufnahmeintervall
lberschreitet, kdnnen einige der Aufnahmen u. U. nicht mit dem festgelegten
Intervall gemacht werden.

® Die aufgenommenen Bilder werden nicht als Einzelbilder gespeichert. Auch wenn
Sie die Zeitrafferaufnahme nach nur einer Aufnahme abbrechen, wird diese als
Videodatei gespeichert.

® Wenn Sie die Kamera iiber das Interface-Kabel an einen Computer anschlieen
und EOS Utility (EOS-Software) verwenden, stellen Sie [€¥: Zeitraffer-Movie] auf
[Deaktiv.]. Wenn eine andere Option als [Deaktiv.] ausgewahlt ist, kann die
Kamera nicht mit dem Computer kommunizieren.
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Wahrend der Zeitrafferaufnahme ist der Image Stabilizer (Bildstabilisator) des
Objektivs nicht in Betrieb.

Wenn der Hauptschalter auf < QFF > steht, wird die Zeitrafferaufnahme beendet
und die Einstellung wechselt zu [Deaktiv.].

Selbst wenn ein Blitz verwendet wird, wird er nicht ausgeldst.

Die folgenden Vorgénge unterbrechen das Standby fiir die Zeitrafferaufnahme und
andern die Einstellung auf [Deaktiv.].

» Wahlen Sie entweder [Jetzt reinigen ‘] unter f: Sensorreinigung] oder
[Alle Kameraeinst. 16schen] unter [§: Einstellungen 16schen]

+ Einstellen des Modus-Wahirades auf < SCN > oder <@ >

Wenn Sie die Aufnahme des Zeitraffer-Movies starten, wahrend das weiRe [[§]-
Symbol (@ ) angezeigt wird, kann sich die Bildqualitét des Zeitraffer-Movies
verschlechtern. Es wird empfohlen, dass Sie die Zeitraffer-Movie-Aufnahme
starten, nachdem das weile Symbol [[8] verschwunden ist (die Innentemperatur
der Kamera sinkt).

o000 [j

Hinweis

Die Verwendung eines Stativs wird empfohlen.

Wir empfehlen, im Voraus Testaufnahmen zu machen.

Die Movie-Bildabdeckung fiir 4K- und Full HD-Zeitraffer-Movie betragt ca. 100%.
Um die laufende Zeitrafferaufnahme abzubrechen, driicken Sie die Taste < (2§ >.
Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgenommene Zeitrafferaufnahme wird auf der Karte
gespeichert.

Falls die Aufnahme langer als 24 Stunden, aber weniger als 48 Stunden dauert,
wird ,2 Tage" angezeigt. Bei einer Dauer von drei oder mehr Tagen wird die Anzahl
an Tagen in 24-Stunden-Schritten angegeben.

Auch wenn die Wiedergabedauer des Zeitraffer-Movies weniger als 1 Sekunde
betragt, wird eine Videodatei angelegt. Bei [Wiedergabedauer] wird ,00'00

“ angezeigt.

Fur langere Aufnahmedauer wird die Verwendung des Zubehdrs fiir gewdhnliche
Steckdosen (separat erhaltlich) empfohlen.

YCbCr-Farbabtastung mit 4:2:0 (8-Bit) und der BT.709-Farbraum werden fiir 4K-/
Full HD-Movies verwendet.
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[F Hinweis

Sie kénnen die Zeitrafferaufnahme mit der drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (separat
erhaltlich) starten und stoppen. Stellen Sie [3: Fernsteuerung] auf [Aktivieren] ein

(vorher).

® Mit drahtloser Fernbedienung BR-E1
« Fiihren Sie zunachst ein Pairing der BR-E1 und der Kamera durch (& ).

Kamerastatus/ < @ > (Sofortige Auslésung) <" > (Movie-
Fer i <2> (2 s Verzégerung) Aufnahme)
" Startet die
Aufnahmebereitschaft Wie in der Einstellung Aufnahme
Wahrend Zeitrafferaufnahmen Ausloserfunktion fiir Movies gewdhit Beendet die
Aufnahme

Leitfaden fiir die verfiigbare Aufnahmedauer fiir
Zeitrafferaufnahmen

Anhaltspunkte dazu, wie lange Zeitraffer-Movies Sie aufnehmen kénnen (bis der Akku leer
ist), finden Sie unter Aufnahmedauer fiir Zeitrafferaufnahmen.
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Video-Schnappschiisse

& Konfigurieren der Video-Schnappschuss-Einstellungen

& Erstellen eines Video-Schnappschussalbums

& Hinzufiigen zu einem vorhandenen Album

Nehmen Sie eine Reihe von Video-Schnappschiissen auf, die jeweils einige Sekunden lang
sind. Die Kamera fiihrt diese dann zu einem Video-Schnappschussalbum zusammen, um
die Hohepunkte einer Reise oder Veranstaltung zu prasentieren.

Video-Schnappschiisse sind verfiigbar, wenn die Movie-AufnahmegréRe auf FFHDIEEIR[IPB]
(NTSC) / DB IPB(PAL) eingestellt ist.

Video-Schnappschussalben kénnen auch zusammen mit Hintergrundmusik wiedergegeben
werden (& ).

Erstellen eines Video-Schnappschussalbums
Video-Schnappschiisse 1, 2 usw.

A

Video-Schnappschussalbum

I Konfigurieren der Video-Schnappschuss-Einstellungen

1 . Stellen Sie das Modus-Wahlrad auf einen anderen Modus als <@ >
ein.

2 . Geben Sie [}: Vid.Schnappschuss] an.

a 3 5 SHOOT2

Zeitraffer-Movie Deaktiv.
Fernst Aktivieren
[l Vid:Schnappschuss _ Deaktivieren il

® Wahlen Sie [Aktivieren].
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3_ Geben Sie [Albumeinstellungen] an.

Vid.Schnappschuss

Vid.Schnappschuss  Aktivieren

[l Albumeinstellungen Neues Album [l
Wiedergabedauer 4 Sekunden
Wiedergabeeffekt 1 x Geschw.
Bestatigung anz. Aktivieren
Erforderl. Zeit 4 Sek.

® Wahlen Sie [Neues Album erstellen].

® Lesen Sie die Meldung und wéhlen Sie dann [OK] aus.

4, Geben Sie [Wiedergabedauer] an.

Vid.Schnappschuss

Wiedergabedauer  }4 Sekunden
6 Sekunden

8 Sekunden

® Legen Sie die Wiedergabedauer pro Video-Schnappschuss fest.

5_ Geben Sie [Wiedergabeeffekt] an.

Vid.Schnappschuss

1/2 x Geschw.
}1 x Geschw.
2 x Geschw.

Wiedergabeeffekt

® Diese Einstellung bestimmt, wie schnell Alben wiedergegeben werden.
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6_ Geben Sie [Bestatigung anz.] an.

Vid.Schnappschuss

igung anz. Deaktiv.

® Wahlen Sie [Aktivieren].

7_ Uberpriifen Sie die erforderliche Aufnahmezeit.

Vid.Schnappschuss

Vid.Schnappschuss  Aktivieren
Albumeinstellungen Neues Album
Wiedergabed 4 Sekund
Wiedergabeeffekt 1 x Geschw.
igung anz. Aktivier

Erforderl. Zeit 4 Sek.

Q]

® Die zur Aufnahme der einzelnen Video-Schnappschisse erforderliche
Zeit wird auf Grundlage der Wiedergabedauer und des
Wiedergabeeffekts angegeben (1).

8. schlieBen Sie das Menii.

@ Driicken Sie die Taste < MJENU >, um das Menii zu verlassen.
® Uber einen blauen Balken wird die Aufnahmezeit angezeigt (2).
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I Erstellen eines Video-Schnappschussalbums

1 . Nehmen Sie den ersten Video-Schnappschuss auf.

® Driicken Sie die Taste < (2>, und nehmen Sie dann auf.

® Der blaue Balken, der die Aufnahmezeit angibt, nimmt nach und nach
ab und nach Verstreichen der angegebenen Zeit stoppt die Aufnahme
automatisch.

® Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt (& ).

2 . Speichern Sie die Aufnahmen als Video-Schnappschussalbum.

® Wabhlen Sie [@f Als Album speichern].

® Der Clip wird als der erste Video-Schnappschuss im Album
gespeichert.
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3.

Nehmen Sie lhre ndchsten Video-Schnappschiisse auf.

® Wiederholen Sie Schritt 1, um den nachsten Video-Schnappschuss
aufzunehmen.

® Wahlen Sie [@# Zu Album hinzufiigen)].

® Um ein weiteres Album zu erstellen, wahlen Sie [[*?Als neues Album
speichern].

® Wiederholen Sie Schritt 3 nach Bedarf.

Beenden Sie die Aufnahme von Video-Schnappschiissen.

.!;13 SHoOT2

Zeitraffer-Movie Deaktiv.

=

F A
[l vid.Schnappschuss_ Deaktivieren [l

® Stellen Sie [Vid.Schnappschuss] auf [Deaktivieren]. Wenn Sie zur
Aufnahme normaler Movies zuriickkehren méchten, miissen Sie die
Einstellung fiir Video-Schnappschiisse auf [Deaktivieren] einstellen.

® Driicken Sie die Taste <[VIENU >, um das Menii zu schlieRen und zur
normalen Movie-Aufnahme zuriickzukehren.
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Optionen fiir die Schritte 2 und 3

Option

Beschreibung

Als Album speichern (Schritt 2)

Speichert den Clip als ersten Video-Schnappschuss in einem
Album.

Zu Album hinzufiigen (Schritt 3)

Fligt den aktuellen Video-Schnappschuss dem Album mit der
letzten Aufnahme hinzu.

E,l Als neues Album speichern
(Schritt 3)

Erstellt ein neues Album und speichert den Clip als ersten
Video-Schnappschuss. Diese Albumdatei unterscheidet sich
von der zuletzt gespeicherten.

L:-é Video-Schnappschuss wiedergeben
(Schritte 2, 3)

Gibt den soeben aufgenommenen Video-Schnappschuss
wieder.

>’£3 Nicht als Album speichern (Schritt 2)
>’£3 Léschen ohne speichern (Schritt 3)

Loscht den zuletzt aufgenommenen Video-Schnappschuss,
ohne ihn in einem Album zu speichern. Wahlen Sie auf dem
Bestatigungsbildschirm [OK].

F Hinweis

® Wenn Sie gleich den nachsten Video-Schnappschuss aufnehmen mochten, stellen
Sie [Bestitigung anz.] unter [}: Vid.Schnappschuss] auf [Deaktiv.]. Uber diese
Einstellung kénnen Sie den nachsten Video-Schnappschuss sofort ohne
Bestatigungsmeldung aufnehmen.
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I Hinzufiigen zu einem vorhandenen Album

1 . Waihlen Sie [Vorhandenem Album hinzufiigen].

Albumeinstellungen

Neues Album erstellen
Hvor 1 Album hinzufigen [l

® In Schritt 3 unter Konfigurieren der Einstellungen fiir Video-
Schnappschisse wahlen Sie [Vorhandenem Album hinzufiigen].

2 . Wahlen Sie ein vorhandenes Album.

.

5
Lser BT

® Verwenden Sie die Tasten < <€ > <P >, um ein vorhandenes Album
auszuwahlen, und driicken Sie dann < @ >,
® Wahlen Sie [OK].

Einige Video-Schnappschuss-Einstellungen werden gemaR den
Einstellungen fiir das vorhandene Album aktualisiert.

3. schlieBen Sie das Menii.

® Driicken Sie die Taste <VIENU >, um das Menii zu verlassen.
Der Bildschirm zum Aufnehmen von Video-Schnappschiissen wird
angezeigt.
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4_ Nehmen Sie einen Video-Schnappschuss auf.

® Nehmen Sie den Video-Schnappschuss geman Erstellen eines Video-
Schnappschussalbums auf.

® Sie kénnen mit einer anderen Kamera keine Albumaufnahme auswéhlen.

Allgemeine Vorsichtshinweise fiir Video-Schnappschiisse

® Es wird kein Ton aufgenommen, wenn Sie [Wiedergabeeffekt] bis [1/2 x Geschw.]
oder [2 x Geschw.].

® Bei der Aufnahmezeit pro Video-Schnappschuss handelt es sich lediglich um einen
Naherungswert. Sie kann sich aufgrund der Bildrate und anderer Faktoren
geringfligig von der tatsachlichen wahrend der Wiedergabe angegebenen
Aufnahmezeit unterscheiden.
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Movie-Servo-AF

Bei Auswahl dieser Funktion wird das Motiv wahrend Movie-Aufnahme von der Kamera
kontinuierlich fokussiert.

1 . Wihlen Sie [£3: Movie-Servo-AF].

H SHOOTS

AF-Methode AFLEI

. Movie-Servo-AF Aktivieren .
AF Augenerkennung Deaktiv.
Obijektiv Electronic MF @0

Einst. fur MF Peaking =

2. Wihlen Sie [Aktivieren].

Movie-Servo-AF

. Aktivieren .

Deaktiv.

® Wenn [Aktivieren] eingestellt ist:

« Die Kamera stellt das Motiv kontinuierlich scharf, auch wenn Sie den Ausléser nicht
halb herunterdriicken.

» Um den Fokus an einer bestimmten Position zu halten oder wenn Sie keine
mechanischen Gerdusche vom Objektiv aufnehmen maéchten, halten Sie Movie-
Servo AF voriibergehend an, indem Sie [ggx] unten links auf dem Bildschirm
antippen.

« Wenn Sie, wahrend Movie-Servo-AF angehalten wird, nach einer Aktion wie dem
Driicken der Taste < VJENU > oder <[] > oder dem Andern der AF-Methode zur
Movie-Aufnahme zuriickkehren, wird Movie-Servo-AF automatisch fortgesetzt.

® Wenn [Deaktiv.] eingestellt ist:
« Drlcken Sie den Ausloser halb durch oder driicken Sie die Taste < é,i >,
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€@ Vorsicht

VorsichtsmaRnahmen, falls [Movie-Servo-AF] auf [Aktivieren] eingestellt ist

® Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung erschweren

« Ein Motiv, das sich schnell auf die Kamera zu bewegt oder sich von ihr
entfernt.

« Ein Motiv, das sich in geringem Abstand von der Kamera bewegt.
 Bei Aufnahmen mit einer héheren Blendenzahl.

« Lesen Sie auch den Abschnitt Aufnahmebedingungen, die eine Fokussierung
erschweren.

® Da das Objektiv sténdig in Betrieb ist und die Akkuleistung beansprucht, wird die
Movie-Aufnahmedauer (@ ) verkirzt.

® Das eingebaute Mikrofon der Kamera zeichnet auch mechanische Gerausche des
Objektivs oder Gerausche der Kamera-/Objektivbedienung auf, wenn AF-
Operationen ausgefiihrt werden oder die Kamera wahrend der Movie-Aufnahme
bedient wird. In diesem Fall kann die Verwendung eines externen Mikrofons diese
Gerausche reduzieren. Wenn die Gerausche mit einem externen Mikrofon immer
noch horbar sind, kann es effektiver sein, das externe Mikrofon von der Kamera
abzunehmen und in einiger Entfernung von Kamera und Objektiv aufzustellen.

® Movie-Servo-AF stoppt beim Zoomen oder wahrend der vergroRerten Ansicht.

® Wenn sich wahrend der Movie-Aufnahme ein Motiv ndhert/entfernt oder die
Kamera vertikal oder horizontal bewegt wird (Schwenk), kann sich das
aufgezeichnete Movie-Bild vorlibergehend ausdehnen oder zusammenziehen
(Anderung der BildvergréRerung).
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Weitere Meniifunktionen

R

Lo ill
(2]
3]
(4]

R R ®

I 1]

® ObjektivAberrationskorrektur ¥
Wahrend der Movie-Aufnahme ist eine Korrektur der Perpheriebeleuchtung und
chromatischer Aberration méglich. Einzelheiten zur Korrektur von Objektivfehlern finden

Sie unter Objektiv-Aberrationskorrektur *.
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I 2]

® Fernbedienung
Wenn Sie [Aktivieren] ausgewahlt haben, kénnen Sie Movie-Aufnahmen mithilfe der
drahtlosen Fernbedienung BR-E1 (separat erhaltlich) starten oder anhalten. Fiihren Sie
zunéchst ein Pairing der BR-E1 und der Kamera durch (& ).
Mit drahtloser Fernbedienung BR-E1
Stellen Sie bei der normalen Movie-Aufnahme den Schalter fiir Movie-Aufnahme/

Auslésezeitpunkt auf <88 > und driicken Sie dann den Ausldser.
Informationen zur Zeitrafferaufnahme von Movies finden Sie unter Zeitraffer-Movies.
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I (3]

o "™|SO-Empfindl. Einstellungen %

+ 1ISO-Empfindlichk.
Im Modus [aM] kénnen Sie die ISO-Empfindlichkeit manuell einstellen. Sie kénnen
auch ,ISO Auto-Limit* auswahlen.

« Max. fiir Auto
Sie kénnen die Obergrenze fiir ,ISO auto" bei Movie-Aufnahmen im Modus [*®®
oder im Modus [aM] mit ,ISO auto* einstellen.
Wenn unter [§: Individualfunktionen(C.Fn)] [2: ISO-Erweiterung] auf
[1:Aktivieren] eingestellt ist, kann bei [Max. fiir Auto] auch [H(25600)] ausgewahit
werden.

® Tonwert Prioritat ¥

Sie kénnen bei der Aufnahme von Movies Uberbelichtung und Clipping in hellen
Bereichen reduzieren. Einzelheiten zur Hervorhebung der Tonwertprioritat finden Sie

unter Tonwertprioritét ¥

® [Erweitert] ist beim Aufnehmen von Movies nicht verfligbar (wird nicht
angezeigt), wenn Sie Movies mit [3: Tonwert Prioritat] aufnehmen.
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'™ | angzeitautomatik ¥

.| itautomatik

Aktivieren

-
ASLONOFF

Automatisch hellere Movies
im Dunkeln aufnehmen

Sie kdnnen auswahlen, ob Movies aufgenommen werden sollen, die heller sind als bei
Einstellung auf [Deaktiv.]. Dies wird erreicht durch automatische Verlangsamung der
Verschlusszeit bei schlechten Lichtverhaltnissen.

Verfiigbar im Aufnahmemodus ["®®]. Wird angewendet, wenn die Bildrate der Movie-
AufnahmegroRe BT oder Jilll betragt.

« Deaktiv.
Erméglicht die Aufnahme von Movies mit gleichmaRigeren, naturlicheren
Bewegungen, die weniger von Motivverwacklungen betroffen sind als bei
Einstellung auf [Aktivieren]. Beachten Sie, dass Movies unter schlechten
Lichtverhaltnissen mdglicherweise dunkler sind als bei Einstellung auf [Aktivieren].

« Aktivieren
Erméglicht die Aufnahme hellerer Movies als bei Einstellung auf [Deaktiv.], indem

die Verschlusszeit automatisch auf 1/30 Sek. reduziert wird. (NTSC) oder 1/25 Sek.
(PAL) bei schlechten Lichtverhaltnissen.

[F Hinweis

® Fir Aufnahmen von beweglichen Motiven bei schwachem Licht oder wenn
Nachbilder wie Spuren auftreten, wird empfohlen, [Deaktiv.] einzustellen.
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I (4]

® HDMI-Infoanzeige %

HDMI-Infoanzeige

Wit info ov il
Clean / Tgk-Ausgabe Bk
Clean / fib-Ausgabe Fhip

Sie kénnen die Informationsanzeige fiir die Bildausgabe tber ein HDMI-Kabel
konfigurieren.

® Mit Info
Das Bild, Aufnahmeinformationen, AF-Messfelder und weitere Informationen werden auf

dem anderen Gerat per HDMI angezeigt. Hinweis: Der Kamerabildschirm schaltet sich
aus. Movie-Aufnahmen werden auf der Karte gespeichert.

® Clean/ 4K-Ausgabe
Die HDMI-Ausgabe besteht ausschlieflich aus 4K-Movies. Aufnahmeinformationen und

AF-Messfelder werden ebenfalls auf der Kamera angezeigt, aber es wird kein Bild auf
der Karte gespeichert. Hinweis: WLAN-Kommunikation ist nicht verfigbar.

® Clean/ HD-Ausgabe
Die HDMI-Ausgabe besteht ausschlieflich aus Full HD-Movies. Aufnahmeinformationen

und AF-Messfelder werden ebenfalls auf der Kamera angezeigt, aber es wird kein Bild
auf der Karte gespeichert. Hinweis: WLAN-Kommunikation ist nicht verfligbar.
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Allgemeine VorsichtsmaBnahmen fiir die Movie-
Aufnahme

@ Vorsicht

Rotes < {f§ >-Warnsymbol fiir interne Temperatur

® Wenn die interne Temperatur der Kamera ansteigt, weil Sie Uber eine langere Zeit
hinweg Movie-Aufnahme gemacht haben oder hohe Umgebungstemperaturen
herrschen, wird das rote Symbol < g > angezeigt.

® Das rote Symbol < §lf > weist darauf hin, dass die Movie-Aufnahme bald
automatisch beendet wird. In diesem Fall kdnnen Sie erst dann wieder aufnehmen,
wenn die interne Temperatur gesunken ist. Schalten Sie die Kamera aus und
lassen Sie sie eine Weile abkiihlen. Beachten Sie, dass die Zeit, bis die Movie-
Aufnahme automatisch endet, sobald das rote Symbol < §l§ > angezeigt wird, je
nach Aufnahmebedingungen variiert.

® Wenn Sie Uber eine langere Zeit hinweg Movie-Aufnahmen bei hohen
Umgebungstemperaturen machen, wird das rote Symbol < gf§ > noch friiher
aufleuchten. Schalten Sie die Kamera immer aus, wenn Sie nicht aufnehmen.

Aufnahme- und Bildqualitat

® Wenn das verwendete Objektiv Uber einen Image Stabilizer (Bildstabilisator)
verfiigt und Sie den entsprechenden Schalter fiir den Image Stabilizer
(Bildstabilisator) auf < QN > einstellen, ist der Image Stabilizer (Bildstabilisator)
immer aktiv, auch wenn Sie den Ausléser nicht halb durchdriicken. Der Image
Stabilizer (Bildstabilisator) verbraucht Akkuleistung und kann dazu fiihren, dass je
nach Aufnahmebedingungen die Movie-Aufnahmedauer verkiirzt wird. Wenn der
Image Stabilizer (Bildstabilisator) nicht erforderlich ist, z. B. bei der Verwendung
eines Stativs, wird empfohlen, den IS-Schalter auf < QFF > zu stellen.

® Wenn sich die Helligkeit bei Movie-Aufnahmen mit automatischer Belichtung
andert, kann es so aussehen, als wiirde das Movie voriibergehend stoppen.
Nehmen Sie in diesem Fall Movies mit manueller Belichtung auf.

® Wenn sich eine sehr helle Lichtquelle im Bild befindet, kann der helle Bereich auf
dem Bildschirm schwarz erscheinen. Movies werden fast genau so aufgenommen,
wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.

® Die Bildqualitat kann bei der Aufnahme von Movies unter einer Kombination von
Bedingungen wie hohen ISO-Geschwindigkeiten, hohen Temperaturen, niedrigen
Verschlusszeiten und schlechtem Licht geringer sein.

® Movie-Aufnahmen iiber einen ldngeren Zeitraum kénnen zu einem Anstieg der
internen Kameratemperatur fiihren und die Bildqualitat beeintrachtigen. Schalten
Sie die Kamera nach Mdglichkeit aus, wenn Sie keine Movies aufnehmen.

® Wenn Sie ein Movie mit anderen Geraten wiedergeben, kann die Bild- oder
Tonqualitdt abnehmen oder die Wiedergabe nicht méglich sein (auch wenn die
Geréate das MP4-Format unterstiitzen).
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® Wenn Sie eine Karte mit einer niedrigen Schreibgeschwindigkeit verwenden,
wird wahrend der Movie-Aufnahme eventuell eine Anzeige auf der rechten Seite
des Bildschirms angezeigt. Die Anzeige zeigt an, wie viele Daten noch nicht auf
die Karte geschrieben wurden (verbleibende Kapazitat des internen
Pufferspeichers), und sie steigt schneller an, je langsamer die Karte ist. Die
Movie-Aufnahme wird automatisch angehalten, wenn der Indikator (1) voll ist.

)]

® Verflgt die Karte tber eine hohe Schreibgeschwindigkeit, wird dieser Indikator
entweder gar nicht angezeigt, oder er fiillt sich nur sehr langsam. Machen Sie
zuerst einige Movie-Aufnahmen zu Testzwecken, um zu priifen, ob die
Schreibgeschwindigkeit der Karte ausreichend ist.

® Wenn der Indikator darauf hinweist, dass die Karte voll ist und die Movie-Aufnahme
automatisch gestoppt wird, wird der Ton gegen Ende des Movies mdglicherweise
nicht richtig aufgezeichnet.

® Wenn die Schreibgeschwindigkeit der Karte gering ist (aufgrund von
Fragmentierung) und die Anzeige angezeigt wird, wird durch Formatieren der Karte
maoglicherweise die Schreibgeschwindigkeit schneller.

Audio-Einschrankungen

® Beachten Sie, dass die folgenden Einschrankungen fiir Audio bei der Movie-
Aufnahme gelten.
« Etwa ab dem vorletzten Bild wird kein Ton mehr aufgenommen.

* Wenn Sie Movies in Windows wiedergeben, kann es vorkommen, dass Bild
und Ton nicht exakt synchron sind.
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Wiedergabe

Dieses Kapitel behandelt Themen mit Bezug zur Wiedergabe von aufgenommenen
Einzelbildern und Movies und stellt die Menieinstellungen auf der Registerkarte
Wiedergabe“ ([[>]]) vor.

® Bilder, die mit anderen Kameras aufgenommen wurden, und Bilder, die zwar auf
dieser Kamera aufgenommen, aber auf einem Computer bearbeitet oder
umbenannt wurden, kdnnen auf dieser Kamera moglicherweise nicht normal
angezeigt oder ausgewahlt werden.

® Bilder, die nicht mit Wiedergabefunktionen verwendet werden kénnen, werden
maoglicherweise angezeigt.

.

Registerkartenmentis: Wiedergabe

Bildwiedergabe

« Indexanzeige (Anzeigen mehrerer Bilder

VergroRerte Bildanzeige

Movie-Wiedergabe

Bearbeiten der Szenen am Anfang und Ende eines Movies
Extraktion eines Einzelbilds in 4K-Movies oder 4K-Zeitraffer-Movies

Wiedergabe auf einem Fernsehgerat
Schiitzen von Bildern

.

.

.

.

.

.

.

.

Drehen von Fotos

.

Rotationsinformationen fiir Movie andern

.

Léschen von Bildern
Druckauftrag (DPOF

Fotobuch-Einstellung
Kreativfilter

.

.

.

RAW-Bildbearbeitung ¥ %
Kreativ-Assistent

Schnellsteuerung fiir die RAW-Verarbeitung 3 %
Korrektur roter Augen
Alben erstellen

Ausschnitt

GroRe andern

Bilderbewertung
Diaschau

Einstellen der Bildsuchbedingungen
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« Durchsuchen von Bildern mit dem Hauptwahlrad
« Histogramm

* AF-Messfeldanzeige

« Fortsetzen der vorherigen Wiedergabe

+ HDMI-HDR-Ausgabe
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misterkartenmeniis: Wiederg_;abe

® Wiedergabe 1

F Wiedergabeeinstellungen

FLAYL

[l Bilder schitzen

-

Fotos drehen

Movie-Rot.info andern

Bilder l6schen
Druckauftrag
Fotobuch-Einstellung

(1) Bilder schiitzen

(2) Fotos drehen

(3) Movie-Rot.info &ndern
(4) Bilder I6schen

(5) Druckauftrag

(6) Fotobuch-Einstellung
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® Wiedergabe 2

Wiedergabeeinstellungen
1 3 4 PLAYZ

. Kreativfilter F Q]

RAW-Bildbearbeitung —(2)
Kreativassistent —@
Schnelleinst. RAW-Verarbeit. — 4
Rote-Augen-Korr. —5
Album erstellen —(®

(1) Kreativfilter

(2) RAW-Bildbearbeitung ¥
(3) Kreativassistent
(4) Schnelleinst. RAW-Verarbeit. Y

(5) Rote-Augen-Korr.
(6) Album erstellen

©® [[>]: RAW-Bildbearbeitung] und [>]: Schnelleinst. RAW-Verarbeit.]
werden in den Motiv-Programmen nicht angezeigt.

® Wiedergabe 3

Wiedergabeeinstellungen
1 2 4 PLAY3

[l Ausschnitt B
GréBe dndern — @
Bewertung —0Q
Diaschau —(4)
Suchkrit. f. Bilder festlegen —(5)
Bildsprung mit & 3 —(B)
(1) Ausschnitt
(2) GroRe andern
(3) Bewertung

(4) Diaschau
(5) Suchkrit. f. Bilder festlegen
(6) Bildsprung mit 3
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® Wiedergabe 4

I3 Wiedergabeeinstellungen

1 2 3 4 PLAYA
[l Histogramm Helligkeit B—
AF-Feldanzeige Deaktiv. —2
Anz.v. Betrachtet Aktivieren —@
HDMI-HDR-Ausgabe Aus — @)

(1) Histogramm

(2) AF-Feldanzeige

(3) Anz.v. Betrachtet

(4) HDMI-HDR-Ausgabe
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Bildwiedergabe

@ Einzelbildanzeige

© Anzeige der Aufnahmeinformationen

I Einzelbildanzeige

1 . Wechseln Sie zur Wiedergabe.
e @ fus 1R | P

® Driicken Sie die Taste < [>]>.
® Das letzte aufgenommene oder wiedergegebene Bild wird angezeigt.
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2. Wahlen Sie ein Bild aus.
q
=

® ®

® Um das letzte aufgenommene Bild anzuzeigen, drehen Sie das

Schnellwahlrad <€) > entgegen dem Uhrzeigersinn. Um das zuerst
aufgenommene Bild anzuzeigen, drehen Sie das Wahlrad im
Uhrzeigersinn.

® Bilder kénnen auch mit den Tasten < <@ > < P > ausgewahlt werden.

® Jedes Mal, wenn Sie die Taste <|NFQ > driicken, &ndert sich die
Anzeige.

Keine Informationen Anzeige grundlegender Informationen

- 5 100-

Anzeige der Aufnahmeinformationen

3, Beenden Sie die Bildwiedergabe.

® Driicken Sie die Taste <[] >, um die Bildwiedergabe zu beenden und
die Kamera wieder in den Status ,Aufnahmebereit‘ zu versetzen.
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[F Hinweis

® Wenn RAW-Bilder, die aufgenommen wurden mit [(£}: Seitenverh. Fotos],
wiedergegeben werden, wahrend eine andere Option als [3:2] (& ) gewéhlt ist,
werden Rahmenlinien angezeigt, die den Bildbereich angeben.

® Wenn bei den Suchbedingungen [[»]: Suchkrit. f. Bilder festlegen] (@ ) gewahlt
ist, werden nur die gefilterten Bilder angezeigt.

I Anzeige der Aufnahmeinformationen

Wenn der Bildschirm mit den Aufnahmeinformationen (& ) angezeigt wird, kénnen Sie die

Tasten < A > < ¥ > driicken, um die am unteren Bildschirmrand angezeigten Informationen
zu andern.
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Indexanzeige (Anzeigen mehrerer Bilder)

1 . Wechseln Sie zur Indexanzeige.
AN

® Driicken Sie wahrend der Bildwiedergabe die Taste < [=I-Q >.

® Die 4-Bild-Indexanzeige wird angezeigt. Das aktuell gewahlte Bild ist
durch einen orangefarbenen Rahmen gekennzeichnet. Durch erneutes
Driicken der Taste < [=J-@ > wird die Anzeige von 9 Bildern auf 36

und dann auf 100 umgeschaltet. Durch Driicken der Taste < @ > wird
die Anzeige von 100 Bildern auf 36, 9, 4 und dann auf die
Einzelbildanzeige umgeschaltet.
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2. Wahlen Sie ein Bild aus.

® Drehen Sie am < §7% >-Wahlrad oder < () >, um den orangefarbenen
Rahmen fiir die Bildauswahl zu verschieben.

® Driicken Sie in der Indexanzeige die Taste < & >, um das ausgewahlte
Bild in der Einzelbildanzeige zu sehen.
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I Touchscreen-Steuerung der Wiedergabe

Die Kamera verfligt tber einen Touchscreen, mit dem Sie die Wiedergabe durch Berlihren
steuern kénnen. Dabei werden dhnliche Touch-Befehle wie auf Smartphones und &hnlichen

Geraten unterstiitzt. Driicken Sie zuerst die Taste <[] >, um die Touchscreen-Steuerung
der Wiedergabe vorzubereiten.
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VergroBerte Ansicht
-

b/

F Hinweis

® Sie kénnen die Anzeige auch vergrofRern, indem Sie mit einem Finger auf das Bild
doppeltippen.
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VergroéBerte Bildanzeige

1 . Wechseln Sie zur vergroBerten Ansicht.
. . 1.\) 3? o

® Die vergroRerte Ansicht wird angezeigt. Der VergroRerungsbereich und
die Position des VergroRerungsbereichs (1) werden rechts unten im
Bildschirm angezeigt.

® Mit jedem Driicken der Taste < ® > wird die Anzeige vergroRert.

® Mit jedem Driicken der Taste < [=1-@ > wird die Anzeige verkleinert.
Driicken Sie fir die Indexanzeige (@ ) nach dem letzten
Verkleinerungsschritt nochmals die Taste < [=1-Q, >.
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2 . Verschieben Sie den Anzeigebereich des Bilds.

@ Driicken Sie die Tasten < A > < V > < > < >, um Bilder vertikal
oder horizontal in die Richtung zu scrollen, in die Sie driicken.

® Zum Beenden der vergréRerten Ansicht driicken Sie die Taste <[»]>

oder tippen Sie auf [[IENY O]
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Movie-Wiedergabe

1. Wechseln Sie zur Wiedergabe.
55 = = -

® Driicken Sie die Taste < [>]>.

2. Wahlen Sie ein Movie.

® Verwenden Sie das Wahlrad < () >, um das wiederzugebende Movie
auszuwahlen.

® In der Einzelbildanzeige gibt das Symbol [ oben links an, dass
es sich um ein Movie handelt.

® In der Indexanzeige ist anhand der Lochung am linken Bildrand zu
erkennen, dass es sich um ein Movie handelt. Da Movies in der
Indexanzeige nicht wiedergegeben werden konnen, driicken Sie die
Taste < @ >, um zur Einzelbildanzeige zu wechseln.
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3. Driicken Sie in der Einzelbildanzeige die Taste < &) >.

(1) Lautsprecher

® Die Wiedergabe des Movies startet.

® Durch Driicken der Taste < ) > wird die Movie-Wiedergabe
angehalten und die Wiedergabeleiste fiir Movies angezeigt. Driicken
Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

® Wenn Sie die Taste < P > driicken, springt die Wiedergabe um etwa 4
s vorwarts. Wenn Sie andererseits die Taste < <@ > driicken, springt
die Wiedergabe um etwa 4 s riickwarts.

® Mit den Tasten < A > < ¥ > kénnen Sie auch die Lautstarke wahrend
der Movie-Wiedergabe einstellen.
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Wiedergabeleiste fiir Movies

Option Wiedergabefunktionen
> Wiedergabe Mit der Taste < @ > konnen Sie die Wiedergabe anhalten und fortsetzen.
I> Zeitlupe Stellen Sie das Tempo der Zeitlupe mit den Tasten < <> <P >ein Das

Tempo der Zeitlupe wird oben rechts am Bildschirm angezeigt.

K Zuriickspulen

Bei jedem Driicken von < @ > springt die Wiedergabe um ca. 4 s zuriick.

] | | Vorheriges Bild

Bei jedem Driicken von < @ > wird das vorherige Bild angezeigt. Wenn Sie
< @ > gedriickt halten, wird das Movie zuriickgespult.

1P Nichstes Bild

Bei jedem Driicken von < @ > wird das Movie Bild fiir Bild wiedergegeben.
Wenn Sie < @ > gedriickt halten, wird das Movie vorgespult.

N Vorspulen

Bei jedem Driicken von < @ > wird um ca. 4 s vorgespult.

S< Bearbeiten

Der Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt (& ).

O Einzelbild erfassen

Bei der Wiedergabe von 4K-Movies oder 4K-Zeitraffer-Movies verfiugbar. Mit
dieser Option kdnnen Sie das aktuelle Bild extrahieren und als JPEG-
Einzelbild speichern (& ).

ﬂ Hintergrundmusik

Sie kénnen ein Movie zusammen mit der ausgewahlten Hintergrundmusik
wiedergeben (@ ).

| s—

Position der Wiedergabe

mm' ss"

Wiedergabedauer (Minuten:Sekunden)

‘)) Tonpegel

Stellen Sie die Lautstarke des Lautsprechers mit den Tasten < A >< ' >
ein (@).
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Wiedergabeleiste fiir Movies (Video-Schnappschussalben)

Option Wiedergabefunktionen
> Wiedergabe Mit der Taste < @ > kénnen Sie die Wiedergabe anhalten und fortsetzen.
I> Zeitlupe Stellen Sie das Tempo der Zeitlupe mit den Tasten < <> <P >ein. Das

Tempo der Zeitlupe wird oben rechts am Bildschirm angezeigt.

K Vorheriger Clip

Zeigt das erste Bild des vorherigen Video-Schnappschusses an.

] | | Vorheriges Bild

Bei jedem Driicken von < @ > wird das vorherige Bild angezeigt. Wenn Sie
< @ > gedriickt halten, wird das Movie zuriickgespult.

|1 Nichstes Bild

Bei jedem Driicken von < @ > wird das Movie Bild fiir Bild wiedergegeben.
Wenn Sie < @ > gedriickt halten, wird das Movie vorgespult.

P| Nachster Clip

Zeigt das erste Bild des nachsten Video-Schnappschusses an.

/@ Clip I6schen

Léschen Sie den aktuellen Video-Schnappschuss.

S( Bearbeiten

Der Bearbeitungsbildschirm wird angezeigt (@ ).

ﬂ Hintergrundmusik

Sie kénnen ein Album zusammen mit der ausgewahlten Hintergrundmusik
wiedergeben (@ ).

[ —] Position der Wiedergabe
mm' ss" Wiedergabedauer (Minuten:Sekunden)
Stellen Sie die Lautstarke des Lautsprechers mit den Tasten < A >< v >ein
)) Tonpegel
() Tonpeg @),
€@ Vorsic

® Stellen Sie die Lautstarke mit den Bedienelementen des Fernsehgeréts ein, wenn
die Kamera fiir die Movie-Wiedergabe an einem Fernsehgerét angeschlossen ist
(@), da die Lautstérke nicht mit den Tasten < A > < ¥ > eingestellt werden kann.

® Die Movie-Wiedergabe wird moglicherweise angehalten, wenn die
Lesegeschwindigkeit der Karte zu gering ist oder Videodateien beschadigte
Frames enthalten.

F Hinweis

® Naheres zur verfigbaren Movie-Aufnahmezeit finden Sie unter Aufnahmedauer fiir
Movie-Aufnahmen.
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Bearbeiten der Szenen am Anfang und Ende eines
Movies

1 . Driicken Sie in der Einzelbildanzeige die Taste < ¢ >.

-

£

[ 0w [ | ]
(]

® Die Wiedergabeleiste fiir Movies wird angezeigt.

2 . Wihlen Sie in der Wiedergabeleiste fiir Movies die Option [S<].
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3_ Bestimmen Sie den Teil, der herausgeschnitten werden soll.

® Driicken Sie die Tasten < <> <P >, um jeweils um ein Bild (oder
einen Video-Schnappschuss) vor- oder zurlickzuspulen. Zum
Vorspulen halten Sie die Taste < > gedriickt.

® Nachdem Sie den zu bearbeitenden Teil ermittelt haben, driicken Sie
die Taste < G >. Der durch eine Linie unten im Bildschirm
gekennzeichnete Bereich bleibt erhalten.

4, Uberpriifen Sie das bearbeitete Movie.

® Wihlen Sie [Pp»], um das bearbeitete Movie wiederzugeben.

® Gehen Sie zuriick zu Schritt 3, um Anderungen an der bearbeiteten
Stelle vorzunehmen.

® Um die Bearbeitung abzubrechen, driicken Sie die Taste < MIENU >.
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5_ Speichern Sie das Bild.

mn @
® Wahlen Sie [[?] (1).

® Der Speicherbildschirm wird angezeigt.

® Um es als neue Datei zu speichern, wahlen Sie [Neue Datei]. Zum
Speichern des Movies und Uberschreiben der urspriinglichen Movie-
Datei wahlen Sie [Uberschreiben].

® Wihlen Sie [¢§?] (2), um eine komprimierte Version der Datei zu
speichern. 4K-Movies werden vor der Komprimierung in Full HD-
Movies konvertiert.

® Wahlen Sie in der Aufforderung zur Bestatigung [OK], um das
bearbeitete Movie zu speichern und zum Movie-Wiedergabebildschirm
zuriickzukehren.

€ Vorsicht

® Da die Bearbeitung in 1-Sekunden-Schritten erfolgt (an der Position, die durch [9]
im unteren Bereich des Bildschirms gekennzeichnet ist), kann sich die genaue
Position, an der Movies beschnitten werden, geringfiigig von der angegebenen
Position unterscheiden.

® Mit einer anderen Kamera aufgenommene Movies kdnnen mit dieser Kamera nicht
bearbeitet werden.

® Ein Movie kann nicht bearbeitet werden, wenn die Kamera an einen Computer
angeschlossen ist.

® Komprimieren und Speichern sind fiir Movie-AufnahmegréRen von fFHDEEIR[IPB]
(NTSC) oder SFHp I [IPB]&i(PAL) nicht verfiigbar.

F Hinweis

® Anweisungen zum Bearbeiten von Video-Schnappschussalben finden Sie unter
Alben erstellen.
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Extraktion eines Einzelbilds in 4K-Movies oder 4K-
Zeitraffer-Movies

In 4K-Movies oder 4K-Zeitraffer-Movies kénnen Sie Einzelbilder auswéahlen und als JPEG-
Einzelbilder im Format 3840x2160 (ca. 8,3 Megapixel) speichern. Diese Funktion wird als
,Frame Grab (4K Frame Capture)“ bezeichnet.

1 . Wechseln Sie zur Wiedergabe.
® Driicken Sie die Taste <[>]>.

2 . Wahlen Sie ein 4K-Movie oder 4K-Zeitraffer-Movie aus.

WEO = 100-0002
02/02/2020 10:00:00

v .

= 1125 F4.0
A2, 61 EER4%,0,0,0 W [
0012" 70.3MB -

® Auswahl mittels der Tasten < <> <P >.

® Auf dem Bildschirm mit Aufnahmeinformationen (@ ) sind 4K-Movies
und 4K-Zeitraffer-Movies mit dem Symbol [f4K] gekennzeichnet.

® Driicken Sie in der Indexanzeige die Taste < & >, um zur
Einzelbildanzeige zu wechseln.

3. Driicken Sie in der Einzelbildanzeige die Taste < &) >.

® Die Wiedergabeleiste fiir Movies wird angezeigt.
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4_ Wahlen Sie einen Frame zum Extrahieren aus.

® Wahlen Sie auf der Wiedergabeleiste fiir Movies den Frame aus, den
Sie als Einzelbild extrahieren méchten.

® Anweisungen zur Wiedergabeleiste fiir Movies finden Sie unter
Wiedergab