
Technische Daten

Kommunikation WiFi/ZigBee®

App Smart Life

Kompatibilität Amazon Alexa, Google Assistant

Reichweite Ca. 60 m (ohne Wände, Störungen und Interferenzen)

Max. Geräteanzahl pro Zentrale 60

Frequenzband 2,4 GHz

Frequenzbereich ZigBee®: 2,400 – 2,484 GHz | WiFi: 2,412 – 2,484 GHz

Max. Sendeleistung Thermostat: 10 dBm | Zentrale: 20 dBm

Stromversorgung Thermostat: 3,0 V (2x Batterien Typ AA) | Zentrale: 
Eingang 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W | Netzadapter (Typ YC-

R010512000U): Eingang 100 – 240 V ~ 50/60 Hz / 0,15 
A, Ausgang 5,0 V / 1,0 A / 5,0 W

Anschluss Thermostat: M30x1,5, Danfoss RAVL, RAV, RA, 
Giacomini, Caleffi, M28x1,5 | Zentrale: Micro-USB

Batterielaufzeit Ca. 1,5 Jahre

Betriebstemperatur -10 – 40 °C

Schutzart IP20

Material Kunststoff, Metall

Maße (L x B x H) | Gewicht Thermostat: 5,7 x 5,7 x 10 cm | 144 g (ohne Batterien) | 
Zentrale: 6,5 x 6,5 x 1,2 cm | 80 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Thermostat, Zentrale, Netzadapter, USB-Kabel, 
2x Batterien Typ AA, Danfoss RAVL-Adapter, Danfoss-

RAV-Adapter, Danfoss-RAV-Adapter
Ventilverlängerung, Danfoss-RA-Adapter, Danfoss-
RAVL/RA-Adapter-Ring, Danfoss-RAV/RA-Adapter-
Schraube, Danfoss-RAV/RA-Adapter-Mutter, 
Giacomini-Adapter, Giacomini-Adapter-

Ventilverlängerung, Caleffi-Adapter, M28x1,5-
Adapter, 4x M28x1,5-Adapter-Ventilverlängerungen,

2x zusätzliche Ventilverlängerungen, 

Bedienungsanleitung

Maße der Verpackung (L x B x H) | Gewicht 14 x 10,4 x 9 cm | 438 g

Smartes Thermostat Starter-Set

Smartes Thermostat und Zentrale mit App-Steuerung

• Für Erhöhung des Heizkomforts und Senkung der Heizkosten

• Kommunikation über ZigBee®

• Steuerung der Heizung einfach und bequem von überall über 

die kostenlose „Smart Life“-App

• Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

• Viele verschiedene Funktionen und Modi, z.B. Heizplan-

Modus, Manuell-Modus, Automatik-Modus, Eco-/Comfort-

Modus, Urlaubs-Modus, Offset-Modus, Boost-Modus, 

Energiespar-Modus, Fensteröffnungs-Modus, Frostschutz-

Modus, Kalkschutz-Modus und Kindersicherungs-Modus

• Passend für Heizungsventile des Typs M30x1,5, Danfoss 

RAVL/RAV/RA, Giacomini, Caleffi und M28x1,5

• Einfache Installation

• Schlichtes und modernes Design
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